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2/3 INDIVIDUELL WIE SIE

Designblende Edelstahl gebürstet

Designblende Edelstahl glänzend

Designblende gold glänzend

Designblende rotgold gebürstet

Designblende alpinweiß pulverbeschichtet
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Sie haben die Wahl:    3  Oberflächen

   5 Designblenden 

  17 Farben 20 Abmessungen  

RUND 5.000 KOMBINATIONEN



einfach & sicher

f lach & ultraf lach

KALDEWEI Stahl-Email

dicht & stabil

EINFACH UND SCHNELL EINGEBAUT.
VORMONTIERT AB WERK.

6/7 LÖSUNG IM SYSTEM

Das vormontierte 4-in-1-System bestehend aus Duschfläche, Abdichtband,
Gefälleträger und Ablaufrinne spart viele Montageschritte und den Einbau-
rahmen. Für den einfachsten Einbau bodenebener Duschflächen.

DUSCHFLÄCHE
Aus hochwertigem KALDEWEI Stahl-Email, der für seine herausragenden 
Materialvorteile wie Festigkeit, hohe Belastbarkeit, Robustheit und leichte 
Reinigung geschätzt wird. Als fugenlose Duschfläche schützt sie verläss-
lich vor Wasserschäden.

UMLAUFENDES ABDICHTBAND
Das sehr dünne und flexible Material ermöglicht ein einfaches 
und sicheres Einbringen in die Verbundabdichtung des Bade-
zimmers nach DIN 18534.

TRÄGER
Der stabile Träger mit seinem inte-
grierten Gefälle von 2% gewährleistet 
einen optimalen Wasserablauf. Der 
Aufwand für den Gefälle-Estrich ent-
fällt. Aussparungen im Träger für die 
Ablaufgarnitur verringern die Aufbau-
höhe. 

GERINGE AUFBAUHÖHEN
NEXSYS ist die optimale Lösung für boden-
ebene Duschflächen auch bei wenig Bautiefe im 
Boden. Zwei Ablaufgarnituren stehen zur Ver-
fügung: ultraflach (Aufbauhöhe 86 - 100 mm je 
nach Abmessung NEXSYS) oder mit Sperrwas-
serhöhe 50 mm nach DIN 1253-1 (106 - 190 mm 
je nach Abmessung NEXSYS).



IN 4 SCHRITTEN MONTIERT.EINFACH KOMPLETT. EINFACH GENIAL.

1 Der Ablauf wird wie bei herkömmlichen Dusch-
flächen in der nivellierten Estrichaussparung 

(Nenngröße der Dusche + 20 mm) positioniert und 
angeschlossen.

2 Dann erfolgt der Höhenausgleich durch Her-
stellung eines Estrichsockels oder – ganz 

ohne Trocknungszeiten – durch Unterbauelemente 
aus Hartschaum. Zur Bestimmung der richtigen Höhe 
 finden Sie Hinweise in der Montageanleitung oder 
nutzen Sie die interaktive Onlineplanungshilfe.

3 Nach dem Auflegen des NEXSYS-Systems 
wird die Duschrinne mit dem Ablauf verbun-

den. Im Anschluss werden die vormontierten Abdicht-
bänder in die Verbundabdichtung eingebracht und die 
Fliesenarbeiten können abgeschlossen werden.

4 Zum Schluss wird nur noch die Designblende 
eingelegt – fertig.

Eine genaue Beschreibung zum Einbau finden Sie in der 

 beiliegenden Montageanleitung oder unter www.kaldewei.com

RINNE UND BOARD TREFFEN AUF DUSCHFLÄCHE.

Rinnendesign
absolut bodeneben
plane Standfläche
komplettes System

Fugenlose Fläche
robust
pflegeleicht
langlebig

NEXSYS – rundum ein revolutionäres Konzept; schnel-
ler und einfacher kommt man nicht zu einer bodene-
benen Duschfläche mit Rinnendesign. 
Denn NEXSYS ist nicht einfach eine Duschfläche, 
sondern ein komplettes, einbaufertiges System. Alle 

Bestandteile sind fertig verbunden und installations-
bereit – inklusive integrierter Ablaufrinne und stabi-
lem Gefälleträger. Daher wäre es nicht übertrieben, 
NEXSYS eine kleine Revolution zu nennen.

 = NEXSYS

FREIER EINBAU WANDEINBAU ECKEINBAU
LINKS / RECHTS NISCHENEINBAU

UNIVERSELL EINSETZBAR
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SAUBER: KALDEWEI PERL-EFFEKT 
Mit dem optionalen Perl-Effekt von KALDEWEI perlt 
das Wasser einfach an der Duschfläche ab und nimmt 
dabei so gut wie alle Schmutz- und Kalkpartikel mit. 
Selbst an ge trocknete Wasserflecken und 

Kalk rückstände lassen sich ganz einfach entfernen. 
Und weil man dafür keine aggressiven Reiniger, son-
dern nur ein weiches, feuchtes Tuch benötigt, ist der 
Perl-Effekt auch für die Umwelt eine saubere Sache. 

Die vollflächig aufgebrachte Emaillierung ist nahezu 
unsichtbar, aber dennoch spürbar rutschhemmend. 
Der TÜV Rheinland bestätigt dem SECURE PLUS 
von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Be-
wertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche 
(DIN 51097). Die Oberfläche überzeugt durch eine 
dezente Haptik im edlen Look der COORDINATED 
COLOURS COLLECTION. 

RUTSCHHEMMEND: KALDEWEI SECURE PLUS
Als rutschhemmende Emaillierung bietet KALDEWEI
mit SECURE PLUS die optimale Oberfläche an. 

SECURE PLUS ist dauerhaft in die Duschfläche
eingebrannt und bietet Sicherheit beim Duschen.

DIE BESTE WAHL FÜR IHRE KUNDEN: 
                              KALDEW EI PERFECTION.

Der Perl-Effekt ist eine Oberflächen vergütung, die dau-
erhaft ins KALDEWEI Stahl-Email eingebrannt ist. Sie 
zeichnet sich durch enorme Haltbarkeit und Langle-
bigkeit aus. Selbst bei ein- bis zweimal Wischen am 
Tag bleiben die Antihaft-Eigenschaften des Perl-Ef-
fekts nahezu unverändert 30 Jahre lang bestehen. 
Der Perl-Effekt ist für alle KALDEWEI Duschflächen 
erhältlich.

10/11 KALDEWEI PERFECTION



SO INDIVIDUELL WIE IHRE WÜNSCHE:
          UNSERE OBERFLÄCHEN- UND FARBAUSWAHL.

FREI KOMBINIERBAR MIT 5 DESIGNBLENDEN.

Das perfekte Bad sieht für jeden Kunden anders aus. 
Unsere Farbpalette bietet daher große Gestaltungs-
freiheit. Das Bad Ihrer Kunden gestalten Sie damit 

ganz nach deren Vorstellungen. Und schaffen einen 
Platz, an dem diese sich absolut wohlfühlen.

SANITÄRFARBEN

schwarzalpinweiß manhattan

SECURE PLUS

bahamabeige

Als wäre eine absolut gelungene Optik nicht 
genug, bietet die NEXSYS zudem schier unendliche
Möglichkeiten der Variabilität. Allein aus fünf 
Designblenden gilt es auszuwählen und mit 

einer der 17 Duschflächenfarben zu kombinieren.
Hat man sich dann für eine der drei Oberflächen 
entschieden, kann die gewählte NEXSYS durch beson-
dere Individualität überzeugen.

BLENDENDESIGN

OBERFLÄCHENAUSWAHL

pergamon

PERL-EFFEKT

ALPINWEISS

PRODUKT-KONFIGURATOR
Stellen Sie sich Ihre Badewanne, Duschfläche oder 
Ihren Waschtisch einfach selbst zusammen und
wählen Sie zwischen verschiedenen Modellen,
Größen, Farben und Ausstattungen aus.

Ihre individuelle Badlösung einfach planen und rea-
lisieren mit den KALDEWEI Digitalen Services auf 
www.kaldewei.com.

Die Kollektion von matten Farben kombiniert mit pro-
fessioneller Oberflächentechnik betont den besonde-
ren Charakter unserer Duschflächen und setzt neue 
Maßstäbe in den Bereichen Sinnlichkeit und Wer-

tigkeit. So sind, passend zu den aktuellen Fliesen-
trends, bei der COORDINATED COLOURS COLLECTION 
die  Farben der bodenebenen Duschen perfekt auf die 
im Handel erhältlichen Fliesenfarben abgestimmt. 

pasadenagrau matt

lavaschwarz matt

COORDINATED COLOURS COLLECTION

alpinweiß matt

cataniagrau matt

seashell cream matt

city-anthrazit matt

prairie beige matt

maple brown matt

perlgrau matt

woodberry brown matt

oyster grey matt

anconabraun matt

KALDEWEI Stahl-Email

VIELFALT 12/13 SORTIMENT

Edelstahl gebürstet Edelstahl glänzend gold glänzend rotgold gebürstet alpinweiß pulverbeschichtet

Die Darstellung der Farben dient lediglich als Anhaltspunkt und kann, bedingt durch die Drucktechnik, von den realen Farben abweichen.



MODELL-NR. 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619

Äußere Länge a1 800 800  900   800   900 1000 900  800  900 1000

Äußere Breite b1 800 900  900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1200

Höhe mit Wannenträger c10  44  46   46   48   48   48   50   52   52   52

Gesamt-Aufbauhöhe, KA 4121 q1
min. 104 min. 106 min. 106 min. 108 min. 108 min. 108 min. 110 min. 112 min. 112 min. 112

max. 174 max. 176 max. 176 max. 178 max. 178 max. 178 max. 180 max. 182 max. 182 max. 182

Gesamt-Aufbauhöhe, KA 4122 q1   84   86   86   88   88   88   90   92   92   92

MODELL-NR. 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629

Äußere Länge a1 1200 900 800  900 1000 800  900 1000 750 900

Äußere Breite b1 1200 1300 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1700 1700

Höhe mit Wannenträger c10   52   54   56   56   56   60   60   60   62   62

Gesamt-Aufbauhöhe, KA 4121 q1
min. 112 min. 114 min. 116 min. 116 min. 116 min. 120 min. 120 min. 120 min. 122 min. 122

max. 182 max. 184 max. 186 max. 186 max. 186 max. 190 max. 190 max. 190 max. 192 max. 192

Gesamt-Aufbauhöhe, KA 4122 q1   92   94   96   96   96   100  100   100   102   102
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ABMESSUNGEN

OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER

NEXSYS SCHALLSCHUTZ   bestehend aus: Schallschutzmatte (10 mm stark), Antidröhn-Matte, PE-Folie

Für Duschfl ächen   ≤ 1000 x 1200 mm
> 1000 x 1200 mm

687676180000
687676190000

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

MODELL-NR. / ARTIKELNUMMER

DESIGNBLENDE   FARBE:  Edelstahl gebürstet, Edelstahl glänzend, gold glänzend, rotgold gebürstet, alpinweiß pulverbeschichtet

Für Duschfl ächenlänge   750 mm
800 mm

  900 mm 
 1000 mm
1200 mm

4131
4132
4133
4134
4136

NEXSYS ABLAUFGARNITUREN   inkl. Haarfangsieb

Sperrwasserhöhe 50 mm
ultrafl ach, Sperrwasserhöhe 25 mm

KA 4121
KA 4122

SCHNITTSCHUTZBAND 

Für Duschfl ächen   ≤ 1000 x 1200 mm
> 1000 x 1200 mm

689720570000
689720580000

NEXSYS: von 80 x 80 cm bis 90 x 170 cm

14/15   ZUBEHÖRTECHNISCHE DATEN

NEXSYS erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen* 
nach DIN 4109, SIA 181, ÖNORM B8115-2 sowie SST III 
nach VDI 4100

*Bei fachgerechter Montage des NEXSYS-Schallschutzsets nach Montageanleitung.
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Noch mehr Informationen zur NEXSYS 
bekommen Sie im Internet

• Montagefilm
• Montageanleitung
• Interaktive Planungshilfe
• Zertifikate zum Schallschutz und zur Abdichtung

www.kaldewei.com

 
MEDIATHEK

Deutschland
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33 – 35
59229 Ahlen
Tel.: + 49 2382 785 0
Fax: + 49 2382 785 200
info@kaldewei.de
kaldewei.de

Österreich
Kaldewei Österreich GmbH
Ottensheimer Straße 36
4040 Linz
Tel.: + 49 2382 785 0
Fax: + 49 2382 785 200
kaldewei.com

Schweiz
Kaldewei Schweiz GmbH, Ahlen,
Zweigniederlassung Aarau
Rohrerstrasse 100
5000 Aarau
Tel. +41 62 205 21 00
Fax +41 62 212 16 54
info.schweiz@kaldewei.com


