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Ablaufgarnitur
Duschflächensystem
Designblende

2.0  Systemkomponenten

Einbauvoraussetzungen

Ablaufgarnitur

Duschflächensystem

Designblende
KA 4121

KA 4122

Inhaltsverzeichnis Einbauvarianten
Systemkomponenten
Einbauvoraussetzungen

Position Ablaufgarnitur
Höhenausgleich
Gefälle Duschflächensystem

Montagereihenfolge
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1
DE Sicherheitshinweise | EN Safety instructions

NL Veiligheidsinstructies | FR Consignes de sécurité | IT Informazioni per la sicurezza 

ES Instrucciones de seguridad | PT Indicações de segurança | DA Sikkerhedshenvisninger  

NO Sikkerhetsanvisninger | SV Säkerhetsanvisningar | FI Turvallisuusohjeet | E
T Ohutusjuhised 

LV Drošības norādījumi | LT Saugos nurodymai | P
L Wskazówki bezpieczeństwa | CS Bezpečnostní  

upozornění | R
U Указания по технике безопасности | UK Вказівки з техніки безпеки 

SK Bezpečnostné upozornenia | HU Biztonsági tudnivalók | RO Instrucţiuni de siguranţă | SL Varnostna 

navodila | HR Sigurnosne napomene | BG Инструкции за безопасност | EL Υποδείξεις ασφαλείας 

TR Emniyet bilgileri | A
R 

 | ZH 

 | JA
 安全
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意 | KO 

 

ID Petunjuk-petunjuk keamanan | TH 
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Inch = mm x 0,0394
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4200 mm

6200 mm
50 mm
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2.1  Systemkomponenten | Ablaufgarnitur

Ablaufleistung

Duschflächensystem

a KA 4121 KA 4122b

Inch = mm x 0,0394* = Schallschutzmaßnahmen können die Aufbauhöhen beeinflussen.

b

a

Ablaufgarnitur
Duschflächensystem
Designblende

Inhaltsverzeichnis Einbauvarianten
Systemkomponenten
Einbauvoraussetzungen

Position Ablaufgarnitur
Höhenausgleich
Gefälle Duschflächensystem

Montagereihenfolge

Y

c1
0

X

AH

EH
FA

AH

50 mm Sperrwasserhöhe
6877 7121 0000

25 mm Sperrwasserhöhe
6877 7122 0000

b (mm) min. AH (mm)* max. AH (mm)*

800 104 174

900 106 176

1000 108 178

1100 110 180

1200 112 182

1300 114 184

1400 116 186

1600 120 190

1700 122 192

b (mm) AH (mm)*

800 84

900 86

1000 88

1100 90

1200 92

1300 94

1400 96

1600 100

1700 102
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2.1.1  Systemkomponenten | Ablaufgarnitur

Ablaufleistung

Duschflächensystem

Designblende

Ablaufleistung
Anstauhöhe 10 mm
(nach DIN EN 1253)

Anstauhöhe 20 mm
(nach DIN EN 1253)

max. EBH 160 mm  
(mit Haarfangsieb)

0,72 l/s (0,68 l/s) 0,75 l/s (0,72 l/s)

max. EBH 90 mm 
(mit Haarfangsieb)

0,45 l/s (0,43 l/s) 0,50 l/s (0,48 l/s)

Ablaufleistung
Anstauhöhe 10 mm
(nach DIN EN 1253)

Anstauhöhe 20 mm
(nach DIN EN 1253)

max. EBH 70 mm 
(mit Haarfangsieb)

0,56 l/s (0,48 l/s) 0,61 l/s (0,55 l/s)

EB
H

a KA 4121 KA 4122b

Inch = mm x 0,0394

b

a

Ablaufgarnitur
Duschflächensystem
Designblende

Inhaltsverzeichnis Einbauvarianten
Systemkomponenten
Einbauvoraussetzungen

Position Ablaufgarnitur
Höhenausgleich
Gefälle Duschflächensystem

Montagereihenfolge
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Ablaufgarnitur

Designblende

2.2  Systemkomponenten | Duschflächensystem

a
b

Inch = mm x 0,0394

Ablaufgarnitur
Duschflächensystem
Designblende

Inhaltsverzeichnis Einbauvarianten
Systemkomponenten
Einbauvoraussetzungen

Position Ablaufgarnitur
Höhenausgleich
Gefälle Duschflächensystem

Montagereihenfolge

b

a

Modell-Nr.: a (mm) b (mm)

2620 1200 1200

2621 900 1300

2622 800 1400

2623 900 1400

2624 1000 1400

2625 800 1600

2626 900 1600

2627 1000 1600

2628 750 1700

2629 900 1700

Modell-Nr.: a (mm) b (mm)

2610 800 800

2611 800 900

2612 900 900

2613 800 1000

2614 900 1000

2615 1000 1000

2616 900 1100

2617 800 1200

2618 900 1200

2619 1000 1200
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Ablaufgarnitur

Duschflächensystem

2.3  Systemkomponenten | Designblende

Einbauvoraussetzungen

L

Inch = mm x 0,0394

Ablaufgarnitur
Duschflächensystem
Designblende

Inhaltsverzeichnis Einbauvarianten
Systemkomponenten
Einbauvoraussetzungen

Position Ablaufgarnitur
Höhenausgleich
Gefälle Duschflächensystem

Montagereihenfolge

b

a

Designblende NEXSYS Edelstahl gebürstet Modell-Nr.: L (mm)

NEXSYS ab 700 mm (a) 4131 606,5

NEXSYS ab 800 mm (a) 4132 706,5

NEXSYS ab 900 mm (a) 4133 806,5

NEXSYS ab 1000 mm (a) 4134 906,5

NEXSYS ab 1200 mm (a) 4136 1106,5
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Position Ablaufgarnitur

min. a + 20 mm
min. b + 20 mm

E
H

Ø 50 mm (Ø 40 mm)

3.0  Einbauvoraussetzungen

Inch = mm x 0,0394

i

i

Modell-Nr.: a (mm) b (mm)

2620 1200 1200

2621 900 1300

2622 800 1400

2623 900 1400

2624 1000 1400

2625 800 1600

2626 900 1600

2627 1000 1600

2628 750 1700

2629 900 1700

Modell-Nr.: a (mm) b (mm)

2610 800 800

2611 800 900

2612 900 900

2613 800 1000

2614 900 1000

2615 1000 1000

2616 900 1100

2617 800 1200

2618 900 1200

2619 1000 1200

Inhaltsverzeichnis Einbauvarianten
Systemkomponenten
Einbauvoraussetzungen

Position Ablaufgarnitur
Höhenausgleich
Gefälle Duschflächensystem

Montagereihenfolge

b

a

c1
0

X

AH

EH
FA

289.812

1
0
 m

m
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Höhenausgleich

75 mm

Inch = mm x 0,0394

4.0  Position Ablaufgarnitur

≥1̊
i

i

 + 10 mm
a
2

80 mm

90°

EH - X = >80 mm
KA 4121

AH - c10 = >80 mm

Inhaltsverzeichnis Einbauvarianten
Systemkomponenten
Einbauvoraussetzungen

Position Ablaufgarnitur
Höhenausgleich
Gefälle Duschflächensystem

Montagereihenfolge

b

a

c1
0

X

AH

EH
FA
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Gefälle  
Duschflächensystem

c10 (mm)
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

800 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 44

900 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 46

1000 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 48

1100 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 50

1200 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 52

1300 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 54

1400 48 47 48 45 44 43 42 41 40 39 38 56

1600 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 60

1700 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 62

b 
(m

m
)

X (mm)
Fliesenaufbauhöhe „FA“ (mm)

Inch = mm x 0,0394

X

c1
0

AH
*
*

EH

FA
*

* FA inkl.         ≈ 0,5 mm           ≈ 1 mm  |  ** AH exkl. NEXSYS Schallschutz ≈ 10 mm

5.0  Höhenausgleich

Inhaltsverzeichnis Einbauvarianten
Systemkomponenten
Einbauvoraussetzungen

Position Ablaufgarnitur
Höhenausgleich
Gefälle Duschflächensystem

Montagereihenfolge

b

a
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Montagereihenfolge

2 %

75 mm

b

T

b (mm) T (mm)

800 14

900 16

1000 18

1100 20

1200 22

1300 24

1400 26

1600 30

1700 32

Inch = mm x 0,0394

6.0  Gefälle Duschflächensystem

Inhaltsverzeichnis Einbauvarianten
Systemkomponenten
Einbauvoraussetzungen

Position Ablaufgarnitur
Höhenausgleich
Gefälle Duschflächensystem

Montagereihenfolge

b

a
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Montageanleitungen der 
Einzelkomponenten direkt 
einsehen und downloaden.

1

2

3

7.0  Montagereihenfolge

Inhaltsverzeichnis Einbauvarianten
Systemkomponenten
Einbauvoraussetzungen

Position Ablaufgarnitur
Höhenausgleich
Gefälle Duschflächensystem

Montagereihenfolge

1

2

3 NEXSYS
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https://kaldewei-fa.secure.footprint.net/data/sprachen/alle/pdfs/KALDEWEI_MA_NEXSYS-Ablaufgarnitur_RZ_180529_View.pdf
https://kaldewei-fa.secure.footprint.net/data/sprachen/alle/pdfs/KALDEWEI_MA_Akt-NEXSYS-System_RZ_180529_View.pdf
https://kaldewei-fa.secure.footprint.net/data/sprachen/alle/pdfs/KALDEWEI_MA_NEXSYS-Blende_RZ_180215_View.pdf
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