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Technische Stellungnahme zum Prüfber icht P-BA 54/2012 Stuttgart, 18. Juli 2012 

Tabelle 1 Zu erwartende Gesamtwerte LH.tot für Benutzungsgeräusche (Einzelgeräusch) bei 
Geräuschanregung mit dem EMPA-Pendelfallhammer in Abhängigkeit variierender Stahlbeton­
Deckendicken bezogen auf die Messergebnisse in P-BA 54/2012. 

Zu erwartende Gesamtwerte LH,tot in dB(A) nach SIA 181 
in Abhängigkeit der Stablbeton-Deckendicke d. 

Messraum 

Stahlemail-Duschwanne "Conoflat, Mod.-Nr. 783-1" mit 
UG vorne UG hinten EG hinten 

Einbau-System-Rahmen "ESR II mit Estrich-Schalungshilfen, Spezial-
(vertikal) (diagonal) (horizontal) 

Siphon und Kriechwasseranschluss ", der Firma Kaldewei, 

� 68 EE 
angebracht auf dem Rohfußboden. 

Referenzwert: 
gemessener Gesamtwert LH,tot in dB(A), 36 30 35 
bei einer 19 cm Stahlbetondecke (Rohdichte: 2300 kg/m3) 

Di�ke d ge[ Siahlbe!QnQe!:ke (ßQbgi�bi�; 23QQ kg/m3} 

17 cm 37 31 -

21 cm 35 28 -

22 cm 34 28 -

23 cm 34 27 -

25 cm 33 26 -

27 cm 33 25 -
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