
SCHALLSCHUTZ IM HOCHBAU NACH 
DIN 4109 UND VDI 4100  
DUSCHWANNE AUS KALDEWEI STAHL-EMAIL 
MIT DUSCHWANNEN-FUSS-RAHMEN 
FR 5300 / FR 5300 PLUS 
Das Fraunhofer Institut für Bautechnik untersuchte schalltechnisch Duschwannen aus  
Kaldewei Stahl-Email. 

Die Messungen wurden nach DIN 4109 und VDI 4100 – Schallschutz im Hochbau – 
exemplarisch am Modell 390 (SUPERPLAN) in Verbindung mit dem Duschwannen-Fuß- 
Rahmen FR 5300 mit Schallentkopplungsband WAS 70 bzw. FR 5300 Plus der 
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG auf Rohfußboden durchgeführt. 

Demnach werden die erhöhten Anforderungen nach DIN 4109 – Schallschutz im 
Hochbau – (max. 25 db(A)) und die SST III nach VDI 4100 (max. 22 db (A)) erfüllt. 

Nachfolgend die Ergebnisse der Untersuchung:

Kaldewei Duschwanne Stahl-Email mit Duschwannen-Fuß-Rahmen FR 5300

Norm DIN 4109 VDI 4100 – Schallschutzstufen

Anforderungen Mindest- 
anforderungen

Erhöhte  
Anforderungen

SST I SST II SST III

30 dB 25 dB 30 dB 25 dB 22 dB

Schallschutzlösung Kaldewei 22 dB 22 dB 19 dB 19 dB 19 dB

Fazit erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt

Weitere Informationen zum Versuchsaufbau sowie detaillierte Ergebnisse entnehmen Sie bitte dem 
anhängenden Prüfbericht.








