PRUFBERICHT

zur Bestimmung der Wasserdichtheit eines Anschlusses einer boden-
ebenen Duschfliche mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette
gegeniiber aufstehendem Wasser (h = 20 cm)

Auftraggeber: Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Str. 33-35
59229 Ahlen
Auftrag vom: 16.05.2018
Berichtnummer: 83501801.001
Probenahme: Durch Auftraggeber und Uberbringung (Eingang 09.05.2018)
Priufgrundlage: Bestimmung der Wasserdichtheit im Einbauzustand gemaR Ab-

schnitt 3.5.8 der ,,Priifgrundsitze zur Erteilung von aligemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnissen fiir Abdichtungen im Verbund mit Flie-
sen- und Plattenbeldgen - Teil 1: Fliissig zu verarbeitende Abdich-
tungsstoffe (PG-AIV-F)“, Mai 2014

Beteiligte Produkte: Zum AnschlieRen einer KALDEWEI NEXSYS Duschflaiche aus Stahl-
Email (90 cm x 90 cm) mit werkseitig umlaufend angebrachter Dichtman-
schette an die Flachenabdichtungen

Sopro FlachenDicht flexibel - FDF 525
Sopro TurboDichtSchlamme 2-K - TDS 823

und fur das daruber hinaus erforderliche Abdichten des Prifbehalters
(Spanplattenkonstruktion) kamen des Weiteren zur Anwendung:

- Sopro AEB® Dichtband Flex - AEB 148

- Sopro AEB® Dichtecken innen - AEB 642

- Sopro Racofix® Montagekleber Universal-Klebstoff - RMK 818
- Sopro Racofix® Montagekleber S - MKS 819

- Sopro HaftPrimer S - HPS 673"
Umlaufend um die Duschflache wurde ferner das KALDEWEI SCHNITT-

SCHUTZBAND aus Textilgewebe (b = 25 mm) - ohne abdichtende Funk-
tion - eingesetzt.
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" Die Grundierung kam aufgrund des priifverfahrensbedingt vorgegebenen Holzuntergrunds zur Anwendung.

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das gepriifte Material.
Veréffentlichungen und Vervielfaltigungen des Prifberichtes nur in ungekurzter Form gestattet.
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Prufungsvorbereitung: Es wurde eine Spanplatten-Behalterkonstruktion in den Abmessungen ca.
L/B/H = 130/130/30 cm erstellt. Der Boden des Behalters war in einer Ecke
mit einer Aussparung fur das Einstellen einer Duschflache (90/90 cm) verse-
hen.

Zuné&chst wurde der Spanplatten-Untergrund mit Sopro HaftPrimer S - HPS
673 — aufgetragen mit Rolle — grundiert.

AnschlieRend wurde das NEXSYS-System (bestehend aus Duschflache aus
Stahl-Email, Gefélletrager, werkseitig angebrachter Dichtmanschette, vor-
montierter Rinne) in den Prufbehélter eingestellt. Die freien Rénder der Man-
schette wurden behélterseitig abschnittsweise variierend in Sopro Racofix®
Montagekleber Universal-Klebstoff - RMK 818 bzw. Sopro TurboDicht-
Schldamme 2-K - TDS 823 eingelegt.

Die Ecken der Behalterkonstruktion abseits der Duschfliche wurden mit
Sopro AEB® Dichtecken innen und die Boden-Wand- sowie Wand-Wand-
Ubergénge mit Sopro AEB® Dichtband Flex AEB 148 ebenso variierend ein-
gelegt in Sopro Racofix® Montagekleber S - MKS 819 (Auftrag mit Pinsel)
bzw. Sopro TurboDichtSchldmme 2-K - TDS 823 (Auftrag mit Glattkelle).

AbschlieRend erfolgte der 1. Auftrag der Flachenabdichtung. An den Wanden
kamen dabei Sopro TurboDichtSchlamme 2-K - TDS 823 (Auftrag mit
Kammspachtel 6 mm, anschlieBend geglattet) und Sopro FlichenDicht
flexibel - FDF 525 (Auftrag mit Rolle) zur Anwendung. Sopro TurboDicht-
Schldmme 2-K - TDS 823 wurde auch am Boden eingesetzt.

Nach Trocknung wurde der 2. Auftrag der Flachenabdichtung(en) aufge-
bracht.

Abschlielend wurde, nach ausreichender Erhartung der Flachenabdichtung,
umlaufend um die Duschflache das KALDEWEI SCHNITTSCHUTZBAND
verlegt, welches zwecks Fixierung in Sopro Turbodichtschlimme 2-K-TDS
823 eingelegt wurde.

Prifung: 1 Woche nach Ausfuhrung wurde der Behalter mit Wasser (h = 20 cm) be-
flllt. Die Beaufschlagung mit Wasser erfolgte tiber 28 Tage, wobei der Behal-
ter werktaglich hinsichtlich des Auftretens von Undichtigkeiten kontrolliert wur-
de.

Prufergebnis: Die KALDEWEI NEXSYS Duschflache aus Stahl-Email (90 cm x 90 cm) mit
werkseitig umlaufend angebrachter Dichtmanschette wurde zur Uberprifung
der wasserdichten AnschlieRbarkeit in Verbindung mit den vorgenannten
Sopro-Abdichtungsprodukten tber einen Zeitraum von 28 Tagen mit Wasser
bei einer Aufstandshéhe von 20 cm belastet.

Ein Austreten von Wasser bzw. das Auftreten einer Undichtigkeit wurde bis
zum Ende des Belastungszeitraums nicht festgestelit.
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Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das gepriifte Material.
Veréffentlichungen und Vervielfaltigungen des Prifberichtes nur in ungekiirzter Form gestattet.
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