PRUFBERICHT

zur Wasserdichtigkeit eines Abdichtungssystems

in einer Behdlterkonstruktion mit Anschluss einer bodengleichen

Auftraggeber:

Auftrag vom:
Berichtsnummer:

Probenahme:

Beteiligte Produkte:

Prifgrundlage:

Duschflache aus Stahl-Email

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Str. 33-35
59229 Ahlen

06.07.2018
84081801.001

Durch Auftraggeber und Uberbringung an das Untersuchungsinstitut
am 11.07.2018:

Zum AnschlieRen einer Duschflaiche KALDEWEI CONOFLAT aus
Stahl-Email mit vor Ort umlaufend angebrachtem KALDEWEI-
Dichtset Bodeneben an die Flachenabdichtungen

Sopro FlachenDicht flexibel - FDF 525/527
Sopro TurboDichtSchlamme 2-K - TDS 823

und fur das daruber hinaus erforderliche Abdichten des Prifbehal-
ters (Spanplattenkonstruktion) kamen des Weiteren zur Anwen-
dung:

- Sopro AEB® Dichtband Flex - AEB 148

- Sopro AEB® Dichtecken innen - AEB 642

- Sopro AEB® Dichtecken auBien - AEB 643

- Sopro Racofix® Montagekleber Universal-Klebstoff
- RMK 818

- Sopro Racofix® Montagekleber S - MKS 819

- Sopro HaftPrimer S - HPS 673"

In Anlehnung an ETAG 022

Leitlinie fur die Europaische Technische Zulassung fur Abdichtungen

fur Wande und Béden in Nassrdumen

- Teil 2: Bausatze mit Abdichtungsbahnen

Anhang A Wasserdichtheit an Durchdringungen und anderen Details
von Béden in Nassrdumen mit biegsamem Untergrund

Der Prifbericht umfasst 3 Seiten.

" Die Grundierung kam aufgrund des prufverfahrensbedingt vorgegebenen Holzuntergrundes zur Anwendung

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das gepriifte Material.

Verdffentlichungen und Vervielfaltigungen des Priifzeugnisses nur in ungekurzter Form

gestattet.
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Prafungsvorbereitung: Es wurde eine Spanplatten-Behalterkonstruktion in den Abmes-
sungen ca. L/B/H = 150/120/50 cm erstellt. Der Boden des Behal-
ters war in einer Ecke mit einer Aussparung fur das Einstellen ei-
ner Duschflache versehen.

Zunachst wurde der Spanplatten-Untergrund mit Sopro Haft-
Primer S - HPS 673 — aufgetragen mit Rolle — grundiert.

AnschlieBend wurde eine KALDEWEI CONOFLAT Duschflache
mit vor Ort angebrachtem KALDEWEI-Dichtset Bodeneben in
den Priufbehélter eingestellt. Die freien Rander der Dichtbander/
Dichtecken wurden behalterseitig abschnittsweise variierend in
Sopro Racofix® Montagekleber Universal-Klebstoff - RMK 818
bzw. Sopro TurboDichtSchlamme 2-K - TDS 823 eingelegt.

Die Ecken der Behaélterkonstruktion ohne direkten Anschluss an
die Duschflaiche wurden mit Sopro AEB® Dichtecken 642/643
und die Boden-Wand- sowie Wand-Wand-Ubergénge mit Sopro
AEB® Dichtband Flex AEB 148 ebenso variierend eingelegt in
Sopro Racofix® Montagekleber S - MKS 819 (Auftrag mit Pin-
sel) bzw. Sopro TurboDichtSchlamme 2-K - TDS 823 (Auftrag
mit Glattkelle).

AbschlieBend erfolgte der 1. Auftrag der Flachenabdichtung. An
den Wanden kamen dabei Sopro TurboDichtSchlamme 2-K
- TDS 823 (Auftrag mit Kammspachtel 6 mm, anschlieBend ge-
glattet) und Sopro FldchenDicht flexibel - FDF 525 (Auftrag mit
Rolle) zur Anwendung. Sopro TurboDichtSchlamme 2-K - TDS
823 wurde auch am Boden eingesetzt.

Nach Trocknung wurde der 2. Auftrag der Flachenabdichtungen
aufgebracht, wobei auf Sopro FlachenDicht flexibel - FDF 525
die Ausfuhrung mit FDF 527 (mit Kontrastfarbe) erfolgte.

Prufung: Beginnend nach einem Erhartungszeitraum von 7 Tagen (23° C /
50 % relative Luftfeuchte) wurde die Ausfuhrung nacheinander
wie folgt beansprucht:

- Beflllen des Behalters mit Wasser (H = 100 mm) Uber
24 Stunden

- Aufbringen einer dynamischen Belastung durch Sandsack
(30 kg), der an funf verschiedenen Stellen je 3 Mal aus 0,45 m
fallen gelassen wurde

- Beflllen des Behalters mit Wasser (H = 100 mm) Uber
24 Stunden

- Bebrausen der Abdichtung in den Anschlussbereichen an die
Duschflache,

Anzahl der Zyklen: 100

Heilwasser (90 + 3°C) 0,3 I/s fir 60 s

- Pause60s
- Kaltwasser (10 £ 3°C) 0,3 /s fur 60 s
- Pause 60 s
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- Bebrausen der Abdichtung an den Ausfuhrungsdetails (Ecken,
Rohrdurchfiihrungen, Boden-Wand-Ubergénge etc.) tber
9 Dusen,

Anzahl der Zyklen: 1.500

- HeiBwasser (60 + 3°C) fur 60 s
- Pause 60s
- Kaltwasser (10 £ 3°C) fur 60 s
- Pause 60 s

- Befullen des Behalters mit Wasser (H = 100 mm) tber 7 Tage

Wahrend des gesamten Priifzeitraums wurde die Holzbehalter-
konstruktion bzw. der Duschflachenanschluss hinsichtlich des
Auftretens von Durchfeuchtungen kontrolliert.

Prufergebnis: Die Duschflaiche KALDEWEI CONOFLAT aus Stahl-Email mit
vor Ort umlaufend angebrachtem KALDEWEI-Dichtset Boden-
eben wurde zur Uberprifung der wasserdichten AnschlieRbar-
keit in Verbindung mit den aufgefilhrten Sopro-Abdichtungspro-
dukten entsprechend den vorgenannten Beanspruchungen belas-
tet.

Ein Austreten von Wasser bzw. das Auftreten einer Undichtigkeit
wurde bis zum Ende des Belastungszeitraums nicht festgestelit.
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