PRUFBERICHT

zur Wasserdichtigkeit eines Abdichtungssystems
in einer Behélterkonstruktion mit Anschluss einer bodengleichen
Duschflache aus Stahl-Email im Einbau-System-Rahmen

Auftraggeber: Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Str. 33-35
59229 Ahlen
Auftrag vom: 06.07.2018
Berichtsnummer: 84081802.001
Probenahme: Durch Auftraggeber und Uberbringung an das Untersuchungsinstitut

am 11.07.2018:

Beteiligte Produkte: Zum AnschlieRBen einer Flachenabdichtung an einen KALDEWEI Ein-
bau-System-Rahmen (Bez.: ESR Bodeneben) fir den Einbau einer
Duschflache KALDEWEI CONOFLAT aus Stahl-Email wurden verwen-
det:

KALDEWEI-Dichtset ESR Bodeneben (#287872) mit
- Dichtband 120 mm x 6,2 m (#282502)

- Wandecke (#287874)

- Multifunktionsecke (#287875)

Fir das Einsetzen der Duschflache:
- Butylband ESR (#287721)

Fur den Anschluss der Dichtsetkomponenten an die Flachenabdichtung
und zum weiteren Abdichten des Priufbehéalters (Spanplattenkonstruk-
tion) kamen zur Anwendung:

Sopro FlachenDicht flexibel - FDF 525/527
Sopro TurboDichtSchldmme 2-K - TDS 823

Sopro AEB® Dichtband Flex - AEB 148
Sopro AEB® Dichtecken innen/auBen - AEB 642/643
Sopro Racofix® Montagekleber Universal-Klebstoff - RMK 818

Sopro Racofix® Montagekleber S - MKS 819
Sopro HaftPrimer S - HPS 673"

Prifgrundlage: In Anlehnung an ETAG 022

Leitlinie fur die Europdische Technische Zulassung fiir Abdichtungen fir

Wande und Béden in Nassrdumen

- Teil 2: Bausétze mit Abdichtungsbahnen

Anhang A Wasserdichtheit an Durchdringungen und anderen Details
von Bdden in Nassrdumen mit biegsamem Untergrund

Der Priifbericht umfasst 3 Seiten.
1)

Die Grundierung kam aufgrund des priifverfahrensbedingt vorgegebenen Holzuntergrundes zur Anwendung

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das gepriifte Material.
Veréffentlichungen und Vervielféltigungen des Priifzeugnisses nur in ungekurzter Form
gestattet.
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Prufungsvorbereitung: Es wurde eine Spanplatten-Behalterkonstruktion in den Abmessun-
gen ca. L/B/H = 150/120/50 cm erstellt. Der Boden des Behélters
war in einer Ecke mit einer Aussparung fiir das Einstellen einer
Duschflache versehen.

Zunéachst wurde der Spanplatten-Untergrund mit Sopro Haft Primer
S - HPS 673 - aufgetragen mit Rolle - grundiert.

Anschlielend wurde der Einbaurahmen KALDEWEI ESR
Bodeneben mit dem Dichtband (#282502) versehen und in den
Prifbehalter eingestellt. Die freien Ré&nder des Dichtbands wurden
behélterseitig abschnittsweise variierend in Sopro Racofix® Monta-
gekleber Universal-Klebstoff - RMK 818 bzw. Sopro TurboDicht
Schldamme 2-K - TDS 823 eingelegt. An den Ecken des Einbaurah-
mens wurden die Dichtecken (1x Wandecke #287874 und 3 x Multi-
funktionsecke #287875), ebenso mit Sopro Racofix® Montagekle-
ber Universal-Klebstoff - RMK 818 bzw. Sopro TurboDicht
Schldmme 2-K - TDS 823, verklebt.

Die Ecken der Behalterkonstruktion ohne direkten Anschluss an die
Duschflache wurden mit Sopro AEB® Dichtecken 642/643 und die
Boden-Wand-sowie Wand-Wand-Ubergénge mit Sopro AEB®Dicht-
band Flex AEB 148 ebenso variierend eingelegt in Sopro Racofix®
Montagekleber S - MKS 819 (Auftrag mit Pinsel) bzw. Sopro Tur-
boDichtSchlamme 2-K - TDS 823 (Auftrag mit Glattkelle).

Abschlieend erfolgte der 1. Auftrag der Flachenabdichtung. An den
Wanden kamen dabei Sopro TurboDichtSchldamme 2-K - TDS 823
(Auftrag mit Kammspachtel 6 mm, anschlieBend geglattet) und So-
pro FliachenDicht flexibel - FDF 525 (Auftrag mit Rolle) zur Anwen-
dung. Sopro TurboDichtSchlamme 2-K - TDS 823 wurde auch am
Boden eingesetzt.

Nach Trocknung wurde der 2. Auftrag der Flachenabdichtungen auf-
gebracht, wobei auf Sopro FlachenDicht flexibel - FDF 525 die
Ausfiihrung mit FDF 527 (mit Kontrastfarbe) erfolgte.

Am Folgetag wurde das Butylband ESR (#287721) auf den innen-
liegenden Schenkel des Einbaurahmens angebracht. AnschlieBend
erfolgte der Einsatz der Duschfliche KALDEWEI CONOFLAT.

Prifung: Beginnend nach einem Erhédrtungszeitraum von 7 Tagen (23° C /
50 % relative Luftfeuchte) wurde die Ausfiihrung nacheinander wie
folgt beansprucht:

- Befiillen des Behalters mit Wasser (H = 100 mm) uber
24 Stunden

- Aufbringen einer dynamischen Belastung durch Sandsack
(30 kg), der an funf verschiedenen Stellen je 3 Mal aus 0,45 m
fallen gelassen wurde

- Beflillen des Behalters mit Wasser (H = 100 mm) uiber
24 Stunden
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- Bebrausen der Abdichtung in den Anschlussbereichen an die
Duschflache

Anzahl der Zyklen: 80

- HeilBwasser (90 £ 3°C) 0,3 I/s fur60 s
- Pause60s

- Kaltwasser (10 £ 3°C) 0,3 l/s fiir60 s
- Pause60s

- Bebrausen der Abdichtung an den Ausfiihrungsdetails (Ecken,
Rohrdurchfiihrungen, Boden-Wand-Ubergénge etc.) tiber
9 Disen

Anzahl der Zyklen: 1.500

- HeilBwasser (60 + 3°C) fir 60 s
- Pause60s

- Kaltwasser (10 £ 3°C) fir 60 s
- Pause60s

- Beflillen des Behalters mit Wasser (H = 100 mm) uber 7 Tage

Wahrend des gesamten Prifzeitraums wurde die Holzbehalterkon-
struktion bzw. der Duschflachennanschluss hinsichtlich des Auftre-
tens von Durchfeuchtungen kontrolliert.

Prufergebnis: Das an dem KALDEWEI ESR Bodeneben angeschlossene
KALDEWEI-Dichtset Bodeneben mit angebrachtem Butylband
(#287721) und eingesetzter Duschfliche KALDEWEI CONOFLAT
aus Stahl-Email wurde zur Uberpriifung der wasserdichten An-
schlieBbarkeit in Verbindung mit den aufgefiihrten Sopro-Abdich-
tungsprodukten entsprechend den vorgenannten Beanspruchungen
belastet.

Ein Austreten von Wasser bzw. das Auftreten einer Undichtigkeit
wurde bis zum Ende des Belastungszeitraums nicht festgestelit.
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