PRUFBERICHT

zur Bestimmung der Wasserdichtheit eines Anschlusses einer boden-
ebenen Duschfliche in einem Einbau-System-Rahmen
gegeniiber aufstehendem Wasser (h = 20 cm)

Auftraggeber: Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Str. 33-35
59229 Ahlen
Auftrag vom: 29.01.2018
Berichtnummer: 82291802.001
Probenahme: Durch Auftraggeber und Uberbringung (Eingang 09.01.2018)
Prufgrundlage: Bestimmung der Wasserdichtheit im Einbauzustand gemall Ab-

schnitt 3.5.8 der ,,Priifgrundsétze zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir Abdichtungen im Verbund
mit Fliesen- und Plattenbelédgen - Teil 1: Fliissig zu verarbeitende
Abdichtungsstoffe (PG-AIV-F)“, Mai 2014

Beteiligte Produkte: Zum AnschlieBen an einen KALDEWEI Einbau-System-Rahmen
(Bez.: ESR Bodeneben) fir den Einbau einer Duschwanne aus Stahl-
Email (80 cm x 80 cm) wurden verwendet:

KALDEWEI-Dichtset Bodeneben (#287872) mit
- Dichtband 120 mm x 6,2 m (#282502)

- Wandecke (#287874)

- Multifunktionsecke (#287875)

Fir das Einsetzen der Wanne:
- Butylband (#287721)

Fiar den Anschluss der Dichtsetkomponenten an die Flachenabdich-
tung und zum weiteren Abdichten des Priifbehélters (Spanplattenkon-
struktion) kamen zur Anwendung:

Sopro FlachenDicht flexibel - FDF 525

(sowie Sopro FlachenDicht flexibel - FDF 527 in Kontrastfarbe fur
den 2. Auftrag)

Sopro TurboDichtSchlamme 2-K - TDS 823

Sopro AEB® Dichtband Flex - AEB 148
Sopro AEB® Dichtecken innen - AEB 642
Sopro Racofix® Montagekleber Universal-Klebstoff - RMK 818
Sopro Racofix® Montagekleber S - MKS 819
Sopro HaftPrimer S - HPS 673"
- Seite 1/3-

" Die Grundierung kam aufgrund des priifverfahrensbedingt vorgegebenen Holzuntergrunds zur Anwendung.

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprtifte Material.
Veroffentlichungen und Vervielfaltigungen des Priifberichtes nur in ungekiirzter Form gestattet.
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Prufungsvorbereitung:  Es wurde eine Spanplatten-Behalterkonstruktion in den Abmessungen
ca. L/B/H = 130/130/30 cm erstellt. Der Boden des Behélters war in einer
Ecke mit einer Aussparung (80/80 cm) fur das Einstellen einer
Duschwanne auf Einbaurahmen versehen.

Zunachst wurde der Spanplatten-Untergrund mit Sopro HaftPrimer S -
HPS 673 - aufgetragen mit Rolle - grundiert.

AnschlieBend wurde der Einbaurahmen ESR Bodeneben mit dem
Dichtband (#282502) versehen und in den Prifbehalter eingestellt. Die
freien Rander des Dichtbands wurden behélterseitig abschnittsweise va-
riierend in Sopro Racofix® Montagekleber Universal-Klebstoff - RMK
818 bzw. Sopro TurboDichtSchlamme 2-K - TDS 823 eingelegt. An
den Ecken des Einbaurahmens wurden dann die Dichtecken (1x Wande-
cke #287874 und 3 x Multifunktionsecke #287875), ebenso in Sopro
Racofix® Montagekleber Universal-Klebstoff - RMK 818 bzw. Sopro
TurboDichtSchlamme 2-K - TDS 823, verklebt.

In den Ecken der Behalterkonstruktion abseits der vorgesehenen Dusch-
tasse wurden Sopro AEB® Dichtecken innen - AEB 642 und an den Bo-
den-Wand- sowie Wand-Wand-Ubergangen Sopro AEB® Dichtband
Flex - AEB 148 verarbeitet, die in Sopro Racofix® Montagekleber S -
MKS 819 (Auftrag mit Pinsel) bzw. Sopro TurboDichtSchlamme 2-K -
TDS 823 (Auftrag mit Glattkelle) eingelegt wurden.

AbschlieBend erfolgte der 1. Auftrag der Flachenabdichtung. An den
Wanden kamen dabei Sopro TurboDichtSchlamme 2-K - TDS 823
(Auftrag mit Kammspachtel 6 mm, anschlieRend geglattet) und Sopro
FlachenDichtflexibel - FDF 525 (Auftrag mit Rolle) zur Anwendung. So-
pro TurboDichtSchlamme 2-K - TDS 823 wurde auch am Boden ein-
gesetzt.

Am Folgetag wurde der 2. Auftrag der Flachenabdichtung(en) aufge-
bracht und am darauf anschlieBenden Tag die Duschwanne in das an
der Innenseite des allReren Schenkels des Einbaurahmen angebrachte
Butylband (Butylrolle #287721) eingesetzt.

Prifung: 1 Woche nach Ausfiihrung wurde der Behalter mit Wasser (h = 20 cm)
beflllt. Die Beaufschlagung mit Wasser erfolgte tiber 28 Tage, wobei der
Behalter werktaglich hinsichtlich des Auftretens von Undichtigkeiten kon-
trolliert wurde.

Prufergebnis: Das an den Einbaurahmen ESR-Bodeneben angeschlossene Dichtset
Bodeneben, bestehend aus

- Dichtband 120 mm x 6,2 m (#282502)
- Wandecke (#287874) und
- Multifunktionsecke (#287875)

mit in
- Butylband (#287721)

eingesetzter Duschwanne wurde in Verbindung mit den v. g. Abdich
tungsprodukten der Fa. Sopro Uber einen Zeitraum von 28 Tagen mit
Wasser bei einer Aufstandshdhe von 20 cm belastet.
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Ein Austreten von Wasser bzw. das Auftreten einer Undichtigkeit wurde
bis zum Ende des Belastungszeitraums nicht festgestellt.

SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
Institut fir Wand- und Bodenbelage
Der Geschéftsfiihrer
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GroRburgwedel, 23.03.2018
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