PRUFMITTEILUNG

Uber die Prufung von KALDEWEI Wannendichtbinder und -dichtecken als Komponenten von
flissig zu verarbeitenden Abdichtungssystemen, die im Rahmen der erforderlichen Verwendbar-

keitsnachweise zur Erlangung allgemeiner bauaufsichtlicher Priifzeugnisse (abP) mit untersucht
wurden

Beteiligte Produkte: KALDEWEI Wannendichtbander und -dichtecken aus den
KALDEWEI Systemen

Dichtband (5,0 m/ 6,2 m / 25 m) (#282506 / #282502 / #287882)
Multifunktionsecke (#282504)
Wandecke (#282503)

Einbau-System-Rahmen:

Wandecke ESR (#287874)

Multifunktionsecke ESR (#287875)

Dichtband (6,2 m, #282502)

Butylband ESR (3,8 m /5,0 m/ 6,2 m) (#287724 | #287723 | #287721)

Duschflachen-System:
NEXSYS

Antragsteller: Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Str. 33-35
59229 Ahlen

Hinweis: Die wasserdichte AnschlieRbarkeit der flussig zu verarbeitenden
Abdichtungssysteme

Sopro FlachenDicht flexibel FDF 525/527 und
Sopro TurboDichtSchlamme 2-K TDS 823

mit den Komponenten

Sopro AEB® Dichtband Flex AEB 148

Sopro AEB® Dichtecke innen AEB 642

Sopro AEB® Dichtecke auRen AEB 643

Sopro AEB® Wandmanschetten spezial AEB 112/130 — 133
Sopro Dichtmanschette Wand Flex DWF 089

Sopro AEB® Bodenmanschette AEB 645

Sopro HaftPrimer S HPS 673

Sopro Racofix® Montagekleber RMK 818

Sopro Racofix® Montagekleber S MKS 819

Sopro’s No.1 Flexkleber 400

und den weiteren oben genannten Komponenten:

KALDEWEI Wannendichtbinder und -ecken

an KALDEWEI-Duschen aus Stahl-Email und dem Montagesystem
Einbau-System-Rahmen Bodeneben (ESR Bodeneben) wurde im
Rahmen der erforderlichen Prifungen zum Verwendbarkeitsnachweis
gemal der ,Prufgrundsétze zur Erteilung von allgemeinen bauauf-
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sichtlichen Prifzeugnissen fur Abdichtungen im Verbund mit Fliesen-
und Plattenbelagen Teil 1: Flussig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe
(PG-AIV-F)", Ausgabe: Mai 2014, nachgewiesen.

KALDEWEI Wannendichtbiander und -dichtecken kénnen bei der
Verarbeitung der erwdhnten Sopro-Abdichtungssysteme im Anwen-
dungsbereich/Beanspruchungsklasse A der Prifgrundsatze

,Direkt beanspruchte Wandflachen in Rdumen, in denen sehr haufig
oder lang anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen
wird, wie z. B. Umgéange von Schwimmbecken und Duschanlagen (6f-
fentlich oder privat).”

mit eingesetzt werden. Sie sind als Komponenten der Abdichtungs-
systeme in den nachstehend bezeichneten abPs, die zu beachten
sind, benannt;

Sopro FlachenDicht flexibel FDF 525/527 (P-82221801.201) und
Sopro TurboDichtSchlamme 2-K TDS 823 (P-82231801.201)
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Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das gepriifte Material.
Veréffentlichungen und Vervielfaltigungen der Prifmitteilung nur in ungekirzter Form gestattet.
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