
Art.-Nr.

Schnittschutzband 4,6 m für Duschflächen ≤ 100 x 120 cm 689720570000

Schnittschutzband 6,6 m für Duschflächen > 100 x 120 cm 689720580000

  einfach und sicher – Abdichtsystem aus einer Hand

  leichte Montage durch Eckelemente, die perfekt auf die Radien der KALDEWEI Duschflächen abgestimmt sind

  die Komplettlösung für das rundum sichere Abdichten bodenebener Duschen für fast alle Standardeinbausituationen

Dichtset bodeneben Art.-Nr. Abmessungen m

1 x Wannen-Dicht-Band 6,2 m 
2 x Wandecken
4 x Multifunktionsecken
1 x Montageanleitung

689720490000 6,2 m

Dichtset bodeneben Fünfeck

1 x Wannen-Dicht-Band 5,0 m 
1 x Wandecke
4 x Multifunktionsecken
1 x Montageanleitung

689720500000 5,0 m

Dichtset bodeneben Viertelkreis

1 x Wannen-Dicht-Band 6,2 m 
1 x Wandecke
2 x Multifunktionsecken
1 x Montageanleitung

689720510000 6,2 m

  einfach und sicher – Abdichtsystem aus einer Hand

  universelle Lösung für Badewannen und Duschen, die nicht bodeneben eingebaut werden

  leichte Montage durch Eckelemente, die perfekt auf die Radien der KALDEWEI Duschflächen abgestimmt sind

  die vorgefertigten Dichtelemente berücksichtigen sowohl den wandseitigen Eckeneinbau als auch den Nischeneinbau der 
Wanne

Dichtset FLEX Art.-Nr. Abmessungen m

1 x Wannen-Dicht-Band 5,0 m, 2 x Wandecken, 1 x Montageanleitung 689720520000 5,0 m

Bestandteil der Installationssets 1, 2 oder 3. 
(nicht einzeln bestellbar)

  einfach und sicher – Abdichtsystem aus einer Hand 

  universelle Lösung für Badewannen und Duschen

  leichte Montage durch Eckelemente, die perfekt auf die Radien der KALDEWEI Produkte abgestimmt sind 

  flexibel kombinierbar je nach gewünschter Einbausituation

Dichtmaterial-Komponenten Art.-Nr.

KALDEWEI Wannen-Dicht-Band 25 m 584471750000

KALDEWEI Multifunktionsecke 10 x 584471770000

KALDEWEI Wandecke 10 x 584471760000

Technische Änderungen vorbehalten. • = separate Zubehörartikel.
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