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AIDE À LA PLANIFICATION ESR PLAIN-PIED

 Kit de rallonge pour ESR plain-pied

AIDE À LA PLANIFICATION 
ESR PLAIN-PIED

A = mm  Hauteur de montage

B = mm  Revêtement de sol collage compris

C = mm  Revêtement mural collage compris

HAUTEUR DE MONTAGE (A)

Les hauteurs de montage varient en fonction du modèle de siphon et de surface de douche. Le tableau suivant vous permet de calculer 
la hauteur de montage de votre combinaison de produit. Si cette hauteur de montage n’est pas atteinte, des découpes de sol ou des 
percées sont nécessaires. Merci de prévoir en outre une distance de sécurité entre le siphon et le sol.

REVÊTEMENT DE SOL

L’ESR plain-pied est conçu pour une structure de revêtement de 
sol (composée d’un carrelage de sol, de la colle pour carrelage et 
de l’étanchéité composite) d’une épaisseur maximale de 16 mm. 
Pour l’utilisation d’une structure de revêtement de sol plus épaisse, 
le carrelage doit être dégagé comme indiqué sur l’illustration.
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En plus d’une hauteur d’installation extrêmement plate et non réglable de 49 mm, la hauteur de montage réglable de l’ESR de plain-pied 
est comprise entre 63 et 164 mm. Pour les configurations de montage particulièrement élevées, le kit de rallonge optionnel est proposé 
pour la plage de réglage comprise entre 164 et 250 mm. Un dispositif d’aide au coffrage pour la réalisation d’un évidement de chape est par 
ailleurs joint au produit. En cas de hauteurs de montage supérieures à 164 mm, les évidements de chape doivent être réalisés par le client.

CALCUL DES INDICATIONS DE MESURE INDISPENSABLES
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S I II III III + V

A=49mm A=63-77mm A=75-99mm A=97-131mm A=131-164mm

a b

x

A

A = Duschwannenabmaß gemäß Technischer Information

a b a ba b

resultierden notwendige Bodenaussparung bei Belägen von über 10mm Stärke: mm  x mmx

bei beidseitiger Bodenanbindung:

A

Ermittlung der 1. Schenkellänge der Bodenaussparung

mm  + 28mm = a mm

bei bodenseitiger Bodenanbindung:

B

Ermittlung der 2. Schenkellänge der Bodenaussparung

mm  + 28mm = a mm

bei jeweils einseitiger Boden- und Wandanbindung:

A mm  + 28mm + D mm  =

bei jeweils einseitiger Boden- und Wandanbindung:

b mm B mm  + 28mm + D mm  = b mm

bei beidseitiger Wandanbindung:

A mm  + 28mm + D mm  + D mm  = b mm

B = Duschwannenabmaß gemäß Technischer Information

D = Spalt zwischen Boden und Estrichaussparung

C mm  - 10mm = D mm
C = Fließenstärke (größer 10mm, ansonsten siehe 2.1)
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Situation zur Wand

Situation zum Boden
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Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33-35
59229 Ahlen
Deutschland

www.kaldewei.com

Bitte beachten Sie:
Diese Planungsgrundlage ersetzt nicht die im Lieferumfang enthaltene sowie
die unser Internetseite "www.kaldewei.com" entnehmbare Einbauanleitung.

Fertigungstechnische Toleranzen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Verstelleinheit S nicht höhenverstellbar. Ausgleich muss bauseitig erfolgen.
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VARIANTE DE SIPHON CAYONOPLAN CAYONOPLAN
MULTISPACE

CONOFLAT SCONA SUPERPLAN SUPERPLAN 
 PLUS

SUPERPLAN 
ZERO

Profondeur bac à douche 18 mm  25 mm 17 mm  23 mm  23 mm  25 mm  39 mm  40 mm  43 mm  47 mm  51 mm  25 mm  52 mm  20 mm

KA 90 horizontal Mod. 4103 98 mm 105 mm 97 mm 103 mm 105 mm 119 mm 120 mm 123 mm 127 mm 131 mm 100 mm

KA 90 plate Mod. 4104 78 mm  85 mm 77 mm  83 mm  85 mm  99 mm 100 mm 103 mm 107 mm 111 mm 80 mm

KA 90 vertical Mod. 4105 49 mm  49 mm 49 mm  49 mm  49 mm  49 mm  49 mm  49 mm  49 mm  49 mm 49 mm

KA 120 horizontal Mod. 4106 106 mm 108 mm 135 mm

KA 120 plate Mod. 4107  86 mm  88 mm 115 mm

KA 120 vertical Mod. 4108  49 mm  49 mm  49 mm

Aperçu des hauteurs de montage bac à douche et siphon
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À noter : Cette base de planifi cation ne rem-
place pas les instructions contenues dans le 
volume de livraison ni les consignes de mon-
tage que vous trouverez sur notre site Internet 
www.kaldewei.com.

Sous réserve de tolérances techniques de fabri-
cation, modifications et erreurs.

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG  
Beckumer Straße 33-35 
59229 Ahlen 
Tel. +49 2382 785 0 
Fax +49 2382 785 200 
www.kaldewei.com

1ère étape : Calcul de la taille l’interstice nécessaire (D) entre le mur et l’ESR plain-pied (pour les situations de montage 2, 3 et 4).

2ème étape : Calcul des évidements respectifs (a1 et b1) au vu de la situation de montage.

a = longueur du bac à douche 
b = largeur du bac à douche

a1 = longueur d’évidement de la chape à prendre en compte 
b1 = largeur d’évidement de la chape à prendre en compte

C = carrelage, colle à carrelage comprise 
D = taille de l’interstice entre l’ESR II et raccord au mur

a mm  + 28 mm = a1 mm

b mm  + 28 mm = b1 mm

C mm  - 10 mm = D mm

a mm  + 28 mm + D mm  = a1 mm

b mm  + 28 mm = b1 mm

a mm  + 28 mm + D mm  = a1 mm

b mm  + 28 mm + D mm  = b1 mm

a mm  + 28 mm + D mm  + D mm  = a1 mm

b mm  + 28 mm + D mm  = b1 mm

SITUATION DE 
MONTAGE 1:

SITUATION DE 
MONTAGE 2:

SITUATION DE 
MONTAGE 3:

SITUATION DE 
MONTAGE 4:

CALCUL DE LA DÉCOUPE DE SOL EN FONCTION DU REVÊTEMENT MURAL UTILISÉ 

L’ESR plain-pied est conçu pour une structure de revêtement mural (com-
posée d’un carrelage mural, de la colle pour carrelage et de l’étanchéité 
composite) d’une épaisseur maximale de 10 mm. Il convient de s’assurer 
que l’ESR plain-pied présente une largeur et une longueur de 28 mm supé-
rieures à la surface de douche (ex. dimension de la surface de douche : 
90 x 90 cm, évidement de chape requis pour le montage du bac de douche 
avec l’ESR plain-pied : 92,8 x 92,8 cm).

En cas d’utilisation de structures de revêtement mural plus épaisses, un 
garnissage porteur doit être prévu par le client dans l’espace marqué (D).
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