
Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d’erreurs liées à la fabrication. • = accessoires à part.

KALDEWEI PROFESSIONAL

 

Hauteur d'encastrement (non réglable) c 49 mm

Hauteur d'encastrement d 63-77 mm

Hauteur d'encastrement e 75-99 mm

Hauteur d'encastrement f 97-131 mm

Hauteur d'encastrement g 131-164 mm

Espace carrelage mural h 10 mm

Espace carrelage de sol i 20 mm

Largeur de cadre k 48,5 mm

Epaulement au pied du cadre m 35 mm

n 80 mm

Raccord d'évacuation o 210 mm

 • Pour le montage de plain-pied simple et sûr des surfaces de douche 
rectangulaires KALDEWEII 

 • Cadre en aluminium prémonté de dimension adaptée à la surface de douche

 • Système complet avec tous les composants de montage nécessaires 

 • Les pieds 3D Flex pour le réglage horizontal et vertical permettent de 
contourner tous les obstacles au sol  

 • Une plus grande indépendance par rapport aux changements de corps de métier – 
l’ESR peut être posé avant ou après l’évidement de la chape, 
la surface de douche étant mise en place après tous les travaux de chape 
et de carrelage.

Toutes les entretoises de réglage des pieds sont fournies.
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S spécial
Hauteur compensable uniquement  

par le maître d‘ouvrage

Pied réglable I

Pied réglable II

Pied réglable III

Pied réglable III + V

INSTALLATION
KALDEWEI PROFESSIONAL

CADRE DE MONTAGE ESR PLAINPIED


