
Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d’erreurs liées à la fabrication. • = accessoires à part.

KALDEWEI PROFESSIONALKALDEWEI PROFESSIONAL
INSTALLATION

KIT DE RALLONGE en association avec le cadre de montage ESR plain-pied

Hauteur de montage, min. a 164 mm

Hauteur de montage, max. b 250 mm

Distance entre le rebord du receveur et  l’élément de rallonge c 38 mm

Distance entre le rebord du receveur et le rebord de la protection pour pied d 42 mm

KIT DE RALLONGE en combinaison avec FR 5300 FLEX / FR 5300 FLEX PLUS

Hauteur de montage, min. a 164 mm

Hauteur de montage, max. b 250 mm

Distance entre le rebord du receveur et  l’élément de rallonge c 24 mm

Distance entre le rebord du receveur et le rebord de la protection pour pied d 28 mm

Tenir compte du nombre d’unités de pieds du cadre de montage correspondant Réf.

Kit de rallonge pour 4 unités de pieds
Kit de rallonge pour 5 unités de pieds
Kit de rallonge pour 6 unités de pieds

640001010000
640001020000
640001030000

KIT DE RALLONGE POUR ESR plain-pied / FR 5300 FLEX / FR 5300 FLEX PLUS 

Kit de rallonge 
en combinaison avec 
le SYSTÈME DE CADRE DE MONTAGE ESR plain-pied

Kit de rallonge 
en combinaison avec  
FR 5300 FLEX / FR 5300 FLEX Plus 
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KIT DE RALLONGE POUR ESR PLAINPIED / FR 5300 FLEX / FR 5300 FLEX PLUS


