PLAQUES ANTI-RESONANCE

Kit anti-résonance pour receveurs de douche DW-ADS
Composition du kit : 4 x Plaques anti-résonance 250 x 250 mm
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KIT D’ISOLATION ACOUSTIQUE POUR RECEVEURS DE DOUCHE

Kit d’isolation acoustique DWS pour receveurs de douche
Kit d'isolation acoustique pour receveurs de douche composé de :
2 x Eléments d’ancrage insonorisés

1 x Bande d'insonorisation pour raccord WAS 70

1 x Bande d'insonorisation pour montage WES 130

4 x Plaques anti-résonance al
1 x Notice de montage
Conforme aux exigences de la norme DIN 4109/A1,

combiné aux pieds KALDEWEI spécialement insonorisés.
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Bande d’insonorisation de raccordement
de receveur WAS 70

1 x bande d’insonorisation acoustique de
raccordement de receveur WAS 70
1 x Notice de montage

SOLUTION D’ISOLATION ACOUSTIQUE CERTIFEE XETIS
Solution d’isolation acoustique certifiée selon DIN 4109 -
Isolation acoustique dans les batiments et VDI 4100

Supplément version antibruit spéciale

Afin de répondre aux exigences élevées des normes DIN 4109, isolation acoustique
dans les batiments, et VDI 4100/SST 3, le receveur de douche avec SAD doit étre
commandé en plus du kit complémentaire XETIS Plus et du FR5300 XETIS.

Kit complémentaire XETIS Plus
6,25 m de bande d’insonorisation pour baignoire WAS

2 x supports de bande d’insonorisation pour les angles de
fixation

1 x notice de montage

Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d’erreurs liées a la fabrication. * = accessoires a part.
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KALDEWEI PROFESSIONAL

Dimensions
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