VIDAGES KA 90

Trés faible hauteur d’installation

Facile a nettoyer

Cache bonde semi-encastré et facile a retirer

Acceés direct au tuyau d'évacuation grace a un siphon amovible
Débit d’évacuation conforme a la norme EN 274,

recommandée pour les douchettes dont le débit s'éléve a 181/min max.

Cache bonde émaillé en option

KALDEWEI Vidage KA 90 horizontal réf. 4103

Accessoires fournis : Cache bonde chromé, filtre a cheveux
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Hauteur de raccordement & I'évacuation
Profondeur du receveur de douche avec siphon
Hauteur de montage

Diametre tuyau de raccordement

Dimensions extérieures

Longueur du tuyau de raccordement (raccourcissable)

Distance milieu du vidage / tuyau de raccordement

Diamétre extérieur cache bonde

Nouveau : utilisation universelle pour les systémes de montage ESR, FR et les supports extraplats

KALDEWEI Vidage KA 90 extraplat réf. 4104
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KALDEWEI PROFESSIONAL

KALDEWEI Vidage KA 90 vertical réf. 4105
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KA 90 horizontal
4103
42,5 mm
80 mm

Profondeur du receveur +
Profondeur du receveur +
81 mm

50 mm

180;90; 107 mm

55 mm

210 mm

105 mm

Au cours de la phase de planification, merci de respecter les consignes de montage. Ces demiéres sont disponibles sur www.kaldewei.fr

Vidages

KA 90 horizontal avec raccordement au cadre ESR,
cache bonde chromé, conforme a la norme DIN EN 274

(garde d’eau 50 mm)

KA 90 extraplat avec raccordement au cadre ESR,
cache bonde chromé, non conforme a la norme DIN EN 274

(garde d’eau 30 mm)

KA 90 vertical avec raccordement au cadre ESR,
cache bonde chromé, conforme a la norme DIN EN 274

(garde d’eau 50 mm)

Modéle

4103
687772560999

4104
687772540999

4105
687772550999
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KA 90 extraplat

4104
31 mm
60 mm

Profondeur du receveur +
Profondeur du receveur +
61 mm

40 mm

180; 90; 107 mm

50 mm

198 mm

105 mm

A noter : un appui central est nécessaire a partir d’'une dimension de 90 x 90 cm. Nous recommandons I'utilisation du systeme d’appui central MAS.

Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d’erreurs liées a la fabrication. * = accessoires a part.

KA 90 vertical
4105

Profondeur du receveur + 80 mm
81 mm
50 mm
180; 90; 107 mm
60 mm
62 mm

105 mm
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