
CADRE DE MONTAGE 
ESR PLAIN-PIED

�� Pour le montage de plain-pied simple et sûr des surfaces de douche 
rectangulaires KALDEWEII 

�� Cadre en aluminium prémonté de dimension adaptée à la surface de douche

�� Système complet avec tous les composants de montage nécessaires 

�� Les pieds 3D Flex pour le réglage horizontal et vertical permettent de 
contourner tous les obstacles au sol  

�� Une plus grande indépendance par rapport aux changements de corps de métier – 
l’ESR peut être posé avant ou après l’évidement de la chape, 
la surface de douche étant mise en place après tous les travaux de chape 
et de carrelage.

 
 
Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d’erreurs liées à la fabrication. Illustrations similaires.

Illustrations similaires

 

Hauteur d’installation supports spéciaux 49 mm

Hauteur d’installation unité de réglage I 63-77 mm

Hauteur d’installation unité de réglage II 75-99 mm

Hauteur d’installation unité de réglage III 97-131 mm

Hauteur d’installation unité de réglage III+V 131-164 mm

Espace libre carrelage mural 10 mm

Arête supérieure cadre jusqu’à arête supérieure receveur de douche 20 mm

L’ESR PLAIN-PIED est conforme aux exigences d’isolation acoustique selon DIN 4109, DIN 4100 et SIA 181 – conformité confirmée par l’Institut Fraunhofer de physique 
du bâtiment, IBP. 
(Pour plus de détails, se reporter aux certificats d’isolation acoustique)



 = accessoire séparé.  

CADRE DE MONTAGE ESR PLAIN-PIED
Cadre de montage ESR plain-pied* Réf. Dimensions des surfaces 

de douche en cm
Dimensions ESR 
plain-pied en cm

Nombre
Unités de pied

SGVSB Sanitas 
Troesch

EUR

Accessoires fournis

�� KIT D’ÉTANCHÉITÉ PLAIN-PIED avec bande 
d’étanchéité, 2 angles de paroi, 4 angles 
multifonctions 

�� Bande d’étanchéité butyle pour étanchéité 
intérieure

�� Bande antibruit prémontée sur le cadre

�� Pieds 3D-Flex insonorisés (réglage de la hauteur 
de 49 à 164 mm) avec fixation au sol

�� Clé hexagonale pour le réglage de la hauteur 
des pieds

�� Matériel de coffrage/panneaux de coffrage pour 
la création des évidements de chape

�� Outil pour la pose de carrelage

Accessoires requis (non fournis)

�� Garniture d’écoulement KA avec dispositif 
anti-infiltration

�� Un système d’appui central est nécessaire à 
partir d’une dimension de 90 x 90 cm. Nous 
recommandons l’utilisation du système d’appui 
central MAS KALDEWEI.

640000100000
640000110000
640000120000
640000130000
640000140000
640000150000
640000160000
640000170000
640000180000
640000190000
640000260000
640000200000
640000210000
640000530000
640000220000
640000230000
640000240000
640000250000
640000270000
640000280000
640000290000
640000300000
640000310000
640000320000
640000330000
640000340000
640000350000
640000360000
640000370000
640000380000
640000540000
640000390000
640000400000
640000410000
640000420000
640000430000
640000550000
640000440000
640000450000
640000460000
640000470000
640000480000
640000490000
640000500000
640000510000
640000520000

  75 x   80
  80 x   80
  70 x   90
  75 x   90
  80 x   90
  90 x   90
  75 x 100
  80 x 100
  90 x 100
100 x 100
  75 x 110
  80 x 110
  90 x 110
100 x 110
  70 x 120
  75 x 120
  80 x 120
  90 x 120
100 x 120
120 x 120
  80 x 130
  90 x 130
100 x 130
  70 x 140
  75 x 140
  80 x 140
  90 x 140
100 x 140
  70 x 150
  75 x 150
  80 x 150
  90 x 150
100 x 150
150 x 150
  70 x 160
  75 x 160
  80 x 160
  90 x 160
100 x 160
  70 x 170
  75 x 170
  90 x 170
100 x 170
  80 x 180
  90 x 180
100 x 180

  77,8 x   82,8
  82,8 x   82,8
  72,8 x   92,8
  77,8 x   92,8
  82,8 x   92,8
  92,8 x   92,8
  77,8 x 102,8
  82,8 x 102,8
  92,8 x 102,8
102,8 x 102,8
  77,8 x 112,8
  82,8 x 112,8
  92,8 x 112,8
102,8 x 112,8
  72,8 x 122,8
  77,8 x 122,8
  82,8 x 122,8
  92,8 x 122,8
102,8 x 122,8
122,8 x 122,8
  82,8 x 132,8
  92,8 x 132,8
102,8 x 132,8
  72,8 x 142,8
  77,8 x 142,8
  82,8 x 142,8
  92,8 x 142,8
102,8 x 142,8
  72,8 x 152,8
  77,8 x 152,8
  82,8 x 152,8
  92,8 x 152,8
102,8 x 152,8
152,8 x 152,8
  72,8 x 162,8
  77,8 x 162,8
  82,8 x 162,8
  92,8 x 162,8
102,8 x 162,8
  72,8 x 172,8
  77,8 x 172,8
  92,8 x 172,8
102,8 x 172,8
  82,8 x 182,8
  92,8 x 182,8
102,8 x 182,8

  4
  4
  4
  4
  4
  4
  6
  6
  6
  8
  6
  6
  6
  8
  6
  6
  6
  6
  8
  8
  6
  6
  8
  6
  6
  6
  6
  8
  6
  6
  6
  6
  8
  8
  8
  8
  8
  8
10
  8
  8
  8
10
  8
  8
10

148 900
148 901
148 902
148 903
148 904
148 905
148 906
148 907
148 908
148 909
148 910
148 911
148 912
148 913
148 914
148 915
148 916
148 917
148 918
148 919
148 920
148 921
148 922
148 923
148 924
148 925
148 926
148 927
148 928
148 929
148 930
148 931
148 932
148 933
148 934
148 935
148 936
148 937
148 938
148 939
148 940
148 941
148 942
148 943
148 944
148 945

x
1435 502
x
x
1435 503
1435 504
x
1435 505
1435 506
1435 507
x
1435 508
1435 509
x
x
x
1435 510
1435 511
1435 512
1435 513
1435 514
1435 515
1435 516
x
x
1435 517
1435 518
1435 519
x
x
x
1435 520
x
x
x
x
x
1435 521
x
x
x
x
x
x
x
x

OPTION : INSTALLATION KALDEWEI PROFESSIONEL

Colle de montage Kaldewei,  310 ml
pour la fixation des éléments d’étanchéité

584574690000 148 946 1435 491

* Disponible à partir du 1er mai 2018.

KIT DE RALLONGE POUR ESR PLAIN-PIED

Hauteur d’installation min. a 164 mm

Hauteur d’installation max. b 250 mm

Distance bord / élément de rallonge c 38 mm

Distance bord / protection pour pied d 42 mm

Tenir compte du nombre d’unités de pied du cadre de montage correspondant Réf. SGVSB Sanitas 
Troesch

EUR

Kit de rallonge pour 4 unités de pied
Kit de rallonge pour 5 unités de pied
Kit de rallonge pour 6 unités de pied

640001010000
640001020000
640001030000

147 354
147 355
147 356

1435 497
1435 498
1435 499
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