
KALDEWEI PROFESSIONAL

TECHNIQUE D’ÉCOULEMENT POUR ESR II

Hauteur receveur de douche avec siphon KA 120 Mod. 4092 / KA 120 vertical Mod. 4094 107 mm

KA 125 Mod. 4097 / KA 125 vertical Mod. 4099 profondeur du receveur** +   84 mm

Hauteur de raccordement siphon KA 120 Mod. 4092 / KA 120 vertical Mod. 4094 76 mm

KA 125 Mod. 4097 / KA 125 vertical Mod. 4099 profondeur du receveur** +   53 mm

**La profondeur de bac correspond à la dimension « c » du bac de douche souhaité
En cas de faible hauteur de montage (inférieure à la dimension j + 5 mm), une découpe de sol doit être prévue. Nous recommandons l’utilisation d’un clapet anti-retour dans le tuyau d’évacuation.

Sous réserve de modifications techniques.             = accessoires à part

�� Bondes spéciales à utiliser uniquement en association avec le ESR II

�� Bondes disponibles en version horizontale et verticale

INSTALLATION
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KALDEWEI KA 120 
Mod. 4092

KALDEWEI KA 120 vertical 
Mod. 4094

KALDEWEI KA 125 
Mod. 4097

KALDEWEI KA 125 vertical 
Mod. 4099

Pour CONOFLAT:

Pour SUPERPLAN PLUS:
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Photo d’exemple

Bondes avec raccordement contre les infiltrations 
d’eau pour ESR II

Modèle
Réf.

Catégories de prix selon le coloris� EUR
	 Blanc alpin (I)	 Couleurs sanitaires (II, III)	 Couleurs mates (IV)

Bonde spéciale KA 120, débit : 0,85 l/s
Conforme à la norme DIN EN 274 (hauteur de garde d’eau 50 mm)

4092 
68777071xxxx

Bonde spéciale KA 120 vertical, débit : 1,4 l/s
Conforme à la norme DIN EN 274 (hauteur de garde d’eau 50 mm)

4094 
68777077xxxx

Bonde spéciale KA 125, drainage débit : 0,85 l/s
Conforme à la norme DIN EN 274 (hauteur de garde d’eau 50 mm)

4097 
68971061xxxx

Bonde spéciale KA 125 vertical, débit : 1,4 l/s
Conforme à la norme DIN EN 274 (hauteur de garde d’eau 50 mm)

4099 
68971063xxxx

À noter : un appui central est nécessaire pour les receveurs de douche à partir d’une longueur latérale supérieure à 90 cm. Nous recommandons d'utiliser les supports KALDEWEI.


