
KALDEWEI PROFESSIONAL

TELAIO DI MONTAGGIO ESR II

Altezza piatto doccia con sifone KA 120 Mod. 4092 / KA 120 verticale Mod. 4094 107 mm

KA 125 Mod. 4097 / KA 125 verticale Mod. 4099 Profondità piatto** +   84 mm

Altezza di collegamento sifone KA 120 Mod. 4092 / KA 120 verticale Mod. 4094 76 mm

KA 125 Mod. 4097 / KA 125 verticale Mod. 4099 Profondità piatto** +   53 mm

**La profondità del piatto corrisponde alla misura “c” del piatto doccia desiderato
Con un’altezza di installazione ridotta (inferiore alla misura j + 5 mm) si deve mettere in conto una scanalatura nel pavimento. Si consiglia di utilizzare una valvola antiriflusso nel tubo di scarico.

Con riserva di modifiche tecniche.

�� Utilizzare gli scarichi speciali solo in combinazione con ESR II

�� Scarichi disponibili in versione orizzontale e verticale

INSTALLAZIONE

⌀130

⌀119

265
108

60

⌀
50

15

⌀130

⌀119

265
108

60

⌀
50

15

KALDEWEI KA 120 
Mod. 4092

KALDEWEI KA 120 verticale 
Mod. 4094

KALDEWEI KA 125 
Mod. 4097

KALDEWEI KA 125 verticale 
Mod. 4099

Per CONOFLAT:

Per SUPERPLAN PLUS:
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Riproduzione simile.

Sifoni di scarico con raccordo 
per infiltrazioni d’acqua per ESR II

Modello
Codice

Categorie prezzo colore � EUR
	 I (bianco alpin)	 II, III	 IV

Sifone di scarico KA 120, portata di scarico: 0,85 l/s
è conforme alla norma EN 274 (altezza massima acqua 50 mm)

4092 
68777071xxxx

Sifone di scarico KA 120 verticale, portata di scarico: 1,4 l/s
è conforme alla norma EN 274 (altezza massima acqua 50 mm)

4094 
68777077xxxx

Sifone di scarico speciale KA 125, portata di scarico: 0,85 l/s
è conforme alla norma EN 274 (altezza massima acqua 50 mm)

4097 
68971061xxxx

Sifone di scarico speciale KA 125 verticale, portata di scarico: 1,4 l/s
è conforme alla norma EN 274 (altezza massima acqua 50 mm)

4099 
68971063xxxx

Attenzione: Per piatti doccia di lunghezza superiore a 90 cm è necessario un supporto centrale. Si consiglia l’impiego del sistema di supporto centrale MAS di KALDEWEI.


