
Behoudens productietechnische veranderingen, toleranties en vergissingen. • = aparte accessoires

KALDEWEI PROFESSIONAL

 

Inbouwhoogte (niet verstelbaar) c
1 49 mm

Inbouwhoogte c
2 63-77 mm

Inbouwhoogte c
3

75-99 mm

Inbouwhoogte c
4 97-131 mm

Inbouwhoogte c
5

131-164 mm

h 10 mm

Bovenkant frame tot bovenkant douchebak i 20 mm

Framebreedte k 48,5 mm

Inspringing naar onderkant frame m 35 mm

Inbouwhoogte slangaansluiting met douchebak n 80 mm

Kruipwateraansluiting o 210 mm

 • voor de eenvoudige en veilige inbouw van rechthoekige 
douchevlakken van KALDEWEI

 • Voorgemonteerd aluminiumframe in passende grootte bij het douchevlak

 • Compleet systeem met alle relevante montagecomponenten

 • 3D Flex-poten voor de horizontale en verticale aanpassing 
vangen alle oneffenheden van de vloer op 

 •Minder afwisselende werkzaamheden nodig – 
ESR kan voor of na de estrikuitsparing worden geplaatst, het 
douchevlak wordt na alle estrik- en tegelwerkzaamheden geplaatst.

Alle verstelbare delen worden meegeleverd.

S "Spezial"

Verstelleinheit III

Verstelleinheit I

Verstelleinheit III+V

Verstelleinheit II

(Höhe nur bauseitig ausgleichbar)
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speciaal S
Hoogte kan slechts ter plekke wordenaangepast

versteleenheid I

versteleenheid II

versteleenheid III

versteleenheid III + V

INSTALLATIE
KALDEWEI PROFESSIONAL

INBOUWSYSTEEMFRAME ESR GELĲKVLOERS




