
Behoudens productietechnische veranderingen, toleranties en vergissingen. • = aparte accessoires

KALDEWEI PROFESSIONAL

Art.-Nr.

Douchebak-geluidsisolatieset DWS
Geluidsisolatieset voor douchebakken bestaande uit:
2 x douchetubankers, geluidsgeïsoleerd 
1 x Geluidsisolatieband t.b.v. douchebakrand WAS 70 
1 x Geluidsisolatieband WES 130 
4 x Geluiddempende matten 
1 x Montagevoorschriften
Voldoet aan DIN 4109/A1 in combinatie met de speciaal 
geluidsgeïsoleerde KALDEWEI douchebakpoten.

687675600000

Geluidsisolatiestrip WAS 70 
Art.-Nr.

Afmetingen
m

 

1 Geluidsisolatiestrip WAS 70
1 set montageinstructies

WAS 70

687676030000

687676040000

 3,30 m 

 
10,00 m 

Art.-Nr.

Set geluiddempende matten DW-ADS voor douchebak
Set bestaande uit: 4 x Geluiddempende matten 250 x 250 mm

687675720000

 
DIN 4109 – geluidsisolatie in de hoogbouw en VDI 4100 Art.-Nr.

 

Om aan de verscherpte eisen conform DIN 4109 – geluidsisolatie in de hoogbouw -  
en de VDI 4100/SST 3 te voldoen, moet behalve de XETIS aanvullingsset Plus en de  
FR 5300 XETIS het douchevlak met SAD worden besteld.

XETIS aanvullingsset Plus Art.-Nr.

6,25 m  geluidsisolatieband WAS voor aansluiting 
van de bak op de wand

1 x montagevouwblad

687676360000

GELUIDDEMPENDE MATTEN

SILENCE PLUS

GELUIDDEMPENDE MATTEN

GELUIDSISOLATIESET DOUCHEBAKKEN

GECERTIFICEERDE GELUIDSISOLATIEOPLOSSING XETIS




