o Absoluut gelijkvioers douchevlak uit superieur geémailleerd Kaldewei staal
® Design: Absoluut viak opperviak - zonder binnencontouren voor een ruim stagedeelte

en een harmonieus badkamerontwerp. Bescheiden afvoergoot met vlakke designstrip
o Voorgemonteerd 4-in-1 systeem uit geémailleerd douchevlak, afvoerpijp,

afdichtstrip rondom en drager in polystyreen incl. tegenafschot tussen goot —

en wand. Het systeem wordt uitgebreid met de gewenste afvoergamituur incl. @

haarzeef en een hoogwaardige designstrip uit het toebehorenaanbod
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o Meegeleverde toebehoren: geluidsisolatiestripd

o Kleine opbouwhoogten vanaf 84 mm (afhankelijk van afmeting en afvoergarnituur) f2
“r\:
- h H S =
100 b1
Voorbeeldafbeelding

Model 2610 KA 4121 KA 4122

Totale opbouwhoogte 104.0-174.0 84

Bouwhoogte 90.0-160.0 70

ANTISLIP l'+'|
SECURE-™

Model 2610
Uitwendige lengte a, 800 mm
Uitwendige breedte b, 800 mm
Inwendige diepte c, 14 mm
Hoogte met drager [ 44 mm
Afstand van badrand tot midden afvoer f,; f, 70; 400 mm
Totale opbouwhoogte KA4121 min. 104 mm
Totale opbouwhoogte KA4121 max. 174 mm
Totale opbouwhoogte KA4122 84 mm
Nettogewicht 16 kg
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