
INSTRUKCJA MONTA U RAMY 
ESR II 



RAMA MONTA OWA DO BRODZIKA ESR II

Przed rozpocz ciem zabudowy brodzika prosimy
dok adnie zapozna  si  z poni sz  instrukcj
monta u ramy monta owej (ESR II) do brodzików.

Uwaga, potencjalne ryzyko b du
monta owego. PL
Uwaga, potencjalne ryzyko uszczerbku na
zdrowiu u u ytkownika brodzika.W instrukcji monta u u yto poni szych piktogramów.

Za ich pomoc  s  przedstawione wskazówki, na
które nale y zwróci  szczególn  uwag .

OBJA NIENIA

• Kaldewei opracowa  poni sz  instrukcj  zgodnie
z posiadan  najlepsz  wiedz .

• Kaldewei zastrzega sobie prawo do zmian w
tre ci instrukcji, nie b c zobowi zanym do
informowania o tym osób trzecich.

• Kaldewei zastrzega sobie prawo do zmian
technicznych, nie b c zobowi zanym do
informowania o tym osób trzecich. W razie
potrzeby prosz  zapozna  si  z do czonymi
informacjami dodatkowymi.

•  adna z cz ci poni szej instrukcji monta u nie
mo e by  kopiowana i rozpowszechniana bez
pisemnej zgody firmy Kaldewei.
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ZAWARTO  OPAKOWANIA

Rama monta owa ESR II jest cz ciowo zmontowana.
Zawarto  opakowania podlega sta ej kontroli pod wzgl dem
jako ciowym i funkcjonalnym.

Rozmiar ramy ESR II musi odpowiada
rozmiarowi wybranego do niej brodzika.
Nale y sprawdzi  zawarto  opakowania
pod wzgl dem liczby poszczególnych
cz ci i ewentualnych szkód
transportowych.

PL
* = rozszerzona zawarto opakowania

Rama wraz z  rur  drena u,
gniazdami mocowania nó ek
I ta  wyg uszaj

Gniazda mocowania nó ek

Elementy nó ek /
Przed enia

Nak adki gumowe

Profil gumowy

Szablony pomocnicze dla
 glazurnika

Ta ma uszczelnia ca
10 cm x 2,7 m
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1x Instrukcja monta u

1 x wskazówki
dotycz ce piel gnacji

2 x Mocowanie do pod ogi wraz ze
rub , podk adk  i ko kiem

1 x W  do odprowadzania wody  (z
zaworem zwrotnym) – zamontowany

PL

1 x Zacisk  do w a

•Specjalne ko ki do mocowania ramy do cian z
materia ów innych ni  beton lub ceg a.

•2-komponentowa pianka monta owa maj ca
stanowi  podpor  w rodkowej cz ci brodzika
(wymagana przy ramach ESR II o rozmiarach
powy ej 90 cm)

•Przewód uziemienia (zielony/ ty, miedziany min.
4mm2) odpowiedniej d ugo ci do przy czenia

    do istniej cej instalacji uziemiaj cej.
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Alternatywnie do stosowania 2 komponentowej
pianki monta owej Kaldewei zaleca stosowanie
podpory (1 lub 2) rodka brodzika MAS 5305 dla
brodzików o rozmiarach wi kszych ni  90x90.

Dalsze informacje na www.kaldewei.com.

TRANSPORT
______________________________________________________________________

Przy transporcie ramy ESR II nale y przestrzega
poni szych zalece :

Ram  ESR II nale y przewozi  tylko w
oryginalnych opakowaniach, przy tym
unika  dodatkowych obci .

Przy transporcie ramy ESR II przez
skie drzwi zachowa  szczególn

uwag . Wi ksze modele ramy musz
przenosi  2 osoby.

Za szkody powsta e podczas za adunku i
transportu, firma Kaldewei nie ponosi
adnej odpowiedzialno ci.

ZALECENIE
______________________________________________________________________

NIE ZAWARTO W OPAKOWANIU
______________________________________________________________________

http://www.kaldewei.com.
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WI CE PRZEPISY ZABUDOWY 
Zabudowanie ramy monta owej ESR II 
mo e zosta  wykonane przez 
wykwalifikowanego instalatora. 

Jako cian przed i po zamontowaniu 
ramy ESR II musi odpowiada  normie 
DIN 18157.  
 
 

Nie mo na instalowa  kilku ram ESR II 
bezpo rednio obok siebie. 

Przy czenie wyrównania potencja ów 
(uziemienie) powinno zosta  wykonane 
tylko przez uprawnionego elektryka. 

Podczas monta u ramy powierzchnia 
brodzika, a tak e ciana i fugi, oraz 
rama ESR II powinny zosta  
zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

Nale y unika  zabrudze  wszelkiego 
rodzaju, które podczas instalacji syfonu i 
przy cza odprowadzenia wody mog  
doprowadzi  do zapchania. 
 
 
Wszystkie prace powinny zosta  wykonane 
odpowiednimi, fachowymi narz dziami. 

Wszystkie prace powinny zosta  
wykonane w odpowiednim ubraniu 
ochronnym. 

Przy wykorzystywaniu dodatkowych 
elementów, substancji jak np. silikonu, 
2-komponentowej pianki itp. nale y 
stosowa  si  do zlece  producenta. 

Za czone wskazówki dotyc ce 
piel gnacji brodzika nale y przekaza   

ytkownikowi ko cowemu.  

Po zako czeniu monta u ramy ESR II i 
brodzika, nale y przekaza  poni sz  
instrukcj  u ytkownikowi ko cowemu. 

Przewidziana w konstrukcji grubo  
ytek wraz z klejem wynosi 10mm. 

Inne grubo ci musz  by  omówione z 
kierownikiem budowy. 

Rama ESR II w po czeniu z zestawem 
wyg uszaj cym spe nia wymogi normy 
DIN 4109/A1. Aby norma ta by a 
zachowana, nale y przestrzega  
wszystkich wskazówek monta owych 
ramy z pozosta ych stosowanych 
elementów. 

2-komponentowa pianka monta owa jest 
mi dzy innymi atwopalna. Podczas prac  
z t  piank  oraz podczas jest twardnienia 
zapewni  odpowiedni  wentylacj  
pomieszczenia i nie u ywa  otwartego 
ognia. 



USYTUOWANIE NÓ EK

Ilo  nó ek

Usytuowanie

ESR II

PL

po 8 po 8po 6po 10 po 6po 8po 6po 8po 4
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PRZYGOTOWANIE NÓ EK

Wysoko  zabudowy ustali  z
kierownikiem budowy i inwestorem
(OKFF).

Wskazówka I: Przy skr caniu nó ek nie
stosowa adnych narz dzi aby nie
uszkodzi  gwintów.

PLL

Wskazówka II: Czarne elementy
wyg uszaj ce (B) musz  by  w one do
niebieskich nak adek nó ek jasn  stron
na zewn trz. Po ustawieniu ramy powinny
ca  powierzchni  przylega  do pod a.

OKFF
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OKFF =   górna kraw  gotowej pod ogi
S        =   wersja specjalna nó ek (bez mo liwo ci

regulacji wysoko ci i poziomowania)
I =   wariant nó ek I
II =   wariant nó ek II
III =   wariant nó ek III
III+V    = wariant nó ek III z przed eniem
C         = element nó ki o d . 13 mm
D         = element nó ki o d . 29 mm
E         = przed enie nó ki o d . 35 mm

• Nó ki zmontowa  w zale no ci od niezb dnej wysoko ci (patrz
wskazówka I)

• Podstaw  nó ki (A) i element wyg uszaj cy (B) zamontowa  na
dole nó ki.

• Sprawdzi  element wyg uszaj cy (B) (patrz wskazówka II)
• Przed enie nó ki (E) ewentualnie wykorzysta .



PRZYGOTOWANIE RAMY MONTA OWEJ

Przy instalacji brodzika z my  o osobach
niepe nosprawnych zainstalowa  syfon „z
ty u” (od strony ciany). (zale nie od
modelu).

Wskazówka I: Przy skr caniu nó ek nie
stosowa adnych narz dzi aby nie
uszkodzi  gwintów.

Wskazówka IV: Przy niektórych
wysoko ciach zabudowy niezb dne jest
podkucie/przekucie pod a (patrz rozdzia
Podkucie przekucie pod a str 12).

PL
Zamontowany w  odprowadzania
wody nie mo e by  demontowany ani
luzowany.

Wskazówka  II: pozycja zewn trznych nó ek
mo e by  przesuni ta w zale no ci od
warunków zabudowy, jednak nale y
ustawia  je jak najbli ej naro ników,
zaokr gle  ramy. rodkowe nó ki powinny
by  ustawione jak najbli ej rodka boku
ramy.
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Wskazówka III: Gniazda mocowania nó ek
nale y po przesuni ciu zabezpieczy  przed
przesuwaniem. ruby kontruj ce dokr ca

cznie aby nie uszkodzi  gniazd (C) i
mocowa  do po ogi (D).

Wskazówka V: Ram  ustawi  tak oby
styka a si  ze cian  przygotowan  do
op ytkowania. Tynkowanie ciany po
ustawieniu ramy spowoduje, e nie

dzie mo liwy pó niejszy demonta
ramy i brodzika.

• Ram  monta ow  (A) po  na pod odze gniazdami do
monta u nó ek (C) do góry.

• Stopki (B) ustawi  i dokr ci  r cznie (patrz wskazówka I).
• w razie potrzeby gniazda mocowania nó ek wyposa onych w

mocowanie do pod a (D) poluzowa  i przesun  w ramie. (patrz
wskazówka II)

• Wewn trzne ruby mocuj ce gniazda dokr ci  r cznie (patrz
wskazówka III)

• Obróci  ram  i postawi  w przewidzianym dla niej miejscu (patrz
wskazówka IV/V)
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USTAWIENIE RAMY MONTA OWEJ  

• 4 nó ki (A) w rogach ramy ustawi  na dan  wysoko  przy 
pomocy elementu do mocowania do pod a i wypoziomowa   
(patrz wskazówka I). 

• rodkowe nó ki (B) ustawi  tak, aby pewnie sta y na pod u i 
zapewnia y odpowiednie podparcie (patrz wskazówka II). 

• Po ustawieniu ramy i wypoziomowaniu ramy zakontrowa  nó ki 
nakr tk  sze ciok tn  przy pomocy elementu mocuj cego do 
pod ogi. 

PRZYMOCOWANIE RAMY MONTA OWEJ 

• Mocowania do pod ogi wstawi  w nó ki zgodnie z rysunkiem  
i zaznaczy  miejsca na wywiercenie otworów. 

• Wykona  otwory (Ø 8 mm) i wbi  ko ki (patrz wskazówka I).   

•  Przykr ci ruby zgodnie z rysunkiem (patrz wskazówka II). 

Je eli w pod u wykonano izolacj , nie 
nale y mocowa  (wierci ) nó ek do 
pod a. 

Wskazówka I: Ko ki znajduj ce si  w 
zestawie s  przeznaczone wy cznie do 
betonu i ceg y. Do innych cian, nale y 

ywa  ko ków specjalnie przeznaczonych 
do innych materia ów. 

Wskazówka II: Aby zapewni  jak najlepsz  
izolacj  akustyczn , przed 
zamontowaniem brodzika usuwa si  
mocowania do pod ogi. 

Wskazówka I : Rama musi by  dok adnie 
wypoziomowana, aby zapewni  
odpowiednie sp ywanie wody. 
 

Wskazówka II: Nale y zwróci  uwag  aby 
przy ustawieniu rodkowych nó ek nie 
dosz o do podniesienia nó ek naro nych 
i aby wszystkie nó ki wraz z elementami 
wyg uszaj cymi dok adnie dolega y do 
pod a. 
 

Je li ciany stykaj ce si  z ram  nie 
maj  k ta prostego nale y 
skontaktowa  si  z kierownikiem 
budowy aby rozwi za  problem (patrz 
DIN 18202 – tolerancje w 
budownictwie – Tolerancja katów – „ 

ciany nie mog  odchyla  si  o wi cej 
ni  6mm na d ugo ci 1 m). 



UK ADANIE P YTEK _
______________________________________________________________________

Glazurnikowi nale y przekaza  niniejsz
instrukcj  monta u (lub kopi  stron od 15
do 19), za czone elementy do prac
glazurniczych i dwie wzgl dnie trzy rolki
ta my uszczelniaj cej do zako czenia
prac.
Pozosta e cz ci konieczne do
zainstalowania syfonu i brodzika powinny
znajdowa  si  u instalatora.

Po przymocowaniu ramy monta owej pierwsze
prace instalacyjne zosta y zako czone. Nast pnie
mo na przyst pi  do uk adania p ytek, od strony
15 niniejszej instrukcji monta u.

PL

Ci g dalszy na stronie 15

Instrukcja monta u
Glazurnik
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PRZYGOTOWANIE BRODZIKA
______________________________________________________________________

Dla brodzików, które nie maj  odp ywu
na rodku Kaldewei zaleca stosowanie
podpory rodka brodzika MAS 5305.
Wi cej informacji na www.kaldewei.com

rodkowa podpora brodzika (min.
400cm2) wykonana z 2-komponentowej
pianki monta owej dla brodzików
wi kszych ni  90 cm jest bezwzgl dnie
konieczna.

Wa ne: Z bocznych pasków kartonu
nale y wykona  „ramk “ (A lub B)
stanowi  form  do rodkowej podpory.

Wysoko  ramki odpowiada wysoko ci
ramy (D) pomniejszonej o g boko
brodzika (patrz opakowanie).

Dla brodzików wi kszych ni  90 cm
A= okr g, Ø 22 cm
B= kwadrat, 20 cm x 20 cm

Dla brodzików wi kszych ni  120cm/
oraz z odp ywem na rodku
A= okr g, Ø 18 cm (2x)
B= kwadrat, 15 cm x 15 cm (2x)

Wskazówka I: Przy czenie do istniej cej
szyny wyrównania potencja ów musi by
wykonane przez uprawnionego elektryka.

PL
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Aby zapewni  mo liwo  pó niejszej
bezproblemowej wymiany brodzika, nale y
na jego zewn trznej cz ci przyklei  foli
(C, nie zawarta w zestawie). Folia ma za
zadanie zapobiega  przyczepianiu si
pianki monta owej do brodzika.

• Brodzik ostro nie rozpakowa  i sprawdzi  po k tem uszkodze
powierzchni.

• Brodzik po  górn  stron  na czystym opakowaniu
transportowym.

•  Przygotowa  odpowiedniej d ugo ci przewód uziemienia do
pod czenia do istniej cej szyny wyrównania potencja ów (patrz
wskazówka I).

Przed umieszczeniem brodzika w ramie, nale y
zwróci  uwag  na filcowe zabezpieczenie
uchwytów“ technologicznych, tak aby nie
przeszkadza o w umieszczeniu brodzika w
ramie.

http://www.kaldewei.com


ZA ENIE GUMOWYCH NAK ADEK
___________________________________________________________________________

PL
2 =   ESR II 130/100,

ESR II 140/100,
ESR II 150/100,
ESR II 160/70, 160/75, 160/90, 160/100,
ESR II 170/70, 170/75, 170/90, 170/100,
ESR II 180/80, 180/90, 180/100

3 = ESR II 150/150

• Zdj  szablony u atwiaj ce p ytkowanie.
• Ram  i zako czenia profili sprawdzi  pod k tem uszkodze  i

zabrudze  (jastrych, klej do p ytek), ewentualnie wyczy ci .
•  Nak adki gumowe (A) zamocowa .
•   Profil gumowy (B) do ochrony zako cze  ramy umie ci  mi dzy

gumowymi nak adkami i zamocowa .
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ZAMONTOWANIE SYFONU

1 =   ESR II 130/80, 130/90,
ESR II 140/70, 140/75, 140/80, 140/90,
ESR II 150/70, 150/75, 150/90

Wskazówka I: Przy zabudowie brodzika w
aszczy nie pod ogi odp yw nale y

umie ci  w naro niku pomieszczenia.

Wskazówka II:: Przy przy czeniu syfonu
do istniej cej kanalizacji nale y
przewidzie  odpowiednie spadki do
odp ywu. W razie potrzeby nale y
zamontowa  zawór zwrotny.

Wskazówka III: Zwróci  szczególn
uwag  na poprawne czenie rub,
zacisków, w y.

Wskazówka IV: W  do odp ywu wody nie
mo e by  zagnieciony, musi zachowa
odpowiedni spadek do odp ywu.

• Syfon umocowa  wewn trz uchwytu na przewidzianym miejscu
(patrz wskazówka I/II).

• W  do dop ywu wody (B) skróci  do pasuj cej d ugo ci.
•  W  do dop ywu wody (B) umie ci  w syfonie i przymocowa

zaciskami (C) (patrz wskazówka III/IV).
•  Syfon przy czy  do istniej cej kanalizacji i przeprowadzi  prób

wody (patrz wskazówka III).
A= 214 mm przy brodzikach SUPERPLAN
A= ½ d ugo ci/szeroko ci ramy do brodzika CONOFLAT

Przy  innych  modelach  nale y  odczyta  wymiary  z
danych technicznych brodzika.



PODKUCIE, PRZEKUCIE POD A

A = G boko  brodzika (patrz opakowanie lub dane
techniczne)

B = G boko  przet oczenia pod syfon (13mm, dla
CONOFLAT 23mm)

C = Wysoko  syfonu (mm)
D = Odleg  syfonu od pod a (mm)
X =  Wysoko  brodzika wraz z syfonem, odleg ci

syfonu od pod a (mm)

OKFF

PL

WYSOKO CI SYFONÓW (C)
60 mm - dla syfonu specjalnego 60 mm i KA120
80 mm - przy syfonie specjalnym 80 mm i syfonie

specjalnym pionowym
90 mm - przy syfonie specjalnym plus
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Po zainstalowaniu brodzika odleg
dna syfonu od pod a musi wynosi
min 10mm

Wskazówka I: Brodzik nale y osadza  z
pomoc  drugiej osoby, ewentualnie

ywa  odpowiednich narz dzi (np.
przyssawek do transportu szk a).

Wskazówka II: Przy osadzanym
brodziku odleg  mi dzy syfonem a
cian  musi wynosi  min. 10 mm.

Nale y zwróci  uwag  na prawid owe
przy czenie syfonu do istniej cej
kanalizacji i w a do odprowadzenia
wody

Przy wykonywaniu otworów nale y
wzi  pod uwag  statyk  budowli i
przestrzega  przepisów ochrony
przeciwpo arowej, zgodnie z
zaleceniami kierownika budowy.

• Za pomoc  odpowiednich narz dzi wykona  wg bienia lub
przekucie pod a (patrz wskazówki).

 do odp ywu wody nie mo e by
zagnieciony, musi zachowa  odpowiedni
spadek do odp ywu

SPRAWDZENIE WYMIARÓW

• Brodzik ostro nie osadzi , sprawdzaj c, czy nierówne fugi lub
ciany nie przeszkadzaj  w zabudowie (patrz wskazówka I).

• Sprawdzi  wysoko  brodzika lub ramy.
• Sprawdzi  umiejscowienie syfonu (patrz wskazówka II).
•  Brodzik ostro nie wyjmowa .
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ZABUDOWA BRODZIKA  

Dla brodzików, w których odp yw nie jest 
umieszczony centralnie, Kaldewei zaleca 

ywanie podpory rodka brodzika MAS 5305 
(wi cej informacji na www.kaldewei.com).     
W tym przypadku nie trzeba stosowa  podpór 
z pianki 2-komponentowej.  

Wskazówka I: Aby zapewni  mo liwie 
jak najlepsze wyg uszenie akustyczne, 
mocowanie nó ek do pod a usuwa 
si  przed zamontowaniem brodzika. 

Wskazówka II: U ywa  tylko 
2-sk adnikowej pianki monta owej. 
Brodzika nie nale y tak d ugo u ywa , a  
pianka nie wyschnie. Schni cie pianki 
wyd a si  przy zamkni ciu dop ywu 
powietrza (patrz wskazówki producenta). 
Pianka monta owa jest mi dzy innymi 
atwopalna. Podczas u ywania i w czasie 
twardnienia zapewni  odpowiedni  
wentylacj  i nie u ywa  otwartego ognia. 
 

Wskazówka III: Przy osadzaniu brodzika 
nale y uwa , aby gumowe nak adki nie 
uleg y zsuni ciu. 

Wskazówka IV: Kabel uziemienia nie 
mo e by  prowadzony przez piank  
monta ow , ani przez ram . 

Wskazówka V: Brodzik musi le  równo 
na ramie, nie mo e si  przechyla . 

 Usun  mocowania nó ek do pod a. 
 Obramowanie wykonane z bocznych pasków kartonu (A, patrz 

str.10) ustawi  w ramie (dla ram ESR II wi kszych ni  90 cm). 
 2-sk adnikow  piank  monta ow  zgromadzi  w 

obramowaniu, wysoko  powy ej wysoko ci obramowania 
(patrz wskazówka I). 

 Pod czy  przewód wyrównania potencja ów.  
 Usun  foli  chroni  przed zabrudzeniem, zatkaniem  

odp ywu drena u (B-czerwona). 
 Brodzik ostro nie osadzi  (patrz wskazówka II/III/IV). 
 Brodzik wypoziomowa  zostawiaj c szczelin  ok. 2 mm 

szeroko ci równolegle do fug.  
 Brodzik zabezpieczy  przed przesuwaniem klockami 

drewnianymi lub paskami tektury.  



PRZYMOCOWANIE SYFONU

Przy stosowaniu syfonu Kaldewei KA120
przestrzega  za czonej do niego
instrukcji monta u.

Przy u ywaniu substancji monta owych
(np. pianka, silikon) przestrzega
wskazówek producenta.

Je li stosowany jest inny syfon
przestrzega  instrukcji producenta.

Przy mocowaniu syfonu nale y zwróci
uwag , aby  syfon  i otwór do odp ywu
wody by y wolne od zanieczyszcze .
.

Przy monta u syfonu nie u ywa  wkr tarki
akumulatorowej. ruby dokr ca
maksymalnie z si  2 Nm za pomoc
wkr taka.

Wskazówka I: Chroni  powierzchni
brodzika przed uszkodzeniami (np.
wy  czyst  tektur ).
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USZCZELNIENIE

A = P ytka cienna
B = P ytka pod ogowa z listw
C = Materia  uszczelniaj cy
D = Brodzik

Po zako czeniu wszystkich prac i wyschni ciu pianki
monta owej, mo na wype ni  fugi odpowiednim silikonem
sanitarnym.
Przy nak adaniu fugi nale y obci  równomiernie brodzik
ci arem ok. 50 kg (np. workiem cementu) (patrz wskazówka I).

• Fugi wype ni  materia em uszczelniaj cym (np. silikon, akryl) i
pozostawi  do czasu wyschni cia (patrz wskazówki producenta).



MONTA  RAMY
______________________________________________________________________

Potencjalne ryzyko b du
monta owego.

Prosimy dok adnie zapozna  si  z poni sz
instrukcj  ramy monta owej ESR II.

W instrukcji monta u u yto poni szych
piktogramów. Za ich pomoc  s  przedstawione
wskazówki, na które nale y zwróci  szczególn
uwag

PL

OBJA NIENIA
______________________________________________________________________

  Kaldewei zastrzega sobie prawo do zmian
technicznych, nie b c zobowi zanym do
informowania o tym osób trzecich. W razie
potrzeby prosz  zapozna  si  z do czonymi
informacjami dodatkowymi.

•   adna z cz ci poni szej instrukcji monta u nie
mo e by  kopiowana i rozpowszechniana bez
pisemnej zgody firmy Kaldewei.

• Kaldewei opracowa  poni sz  instrukcj  zgodnie
z posiadan  najlepsz  wiedz .

• Kaldewei zastrzega sobie prawo do zmian w
tre ci instrukcji, nie b c zobowi zanym do
informowania o tym osób trzecich.

• .
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SPIS TRE CI
______________________________________________________________________

ZASTOSOWANIE MATERIA ÓW

USZCZELNIAJ CYCH..................................................17

YCIE SZABLONÓW DO UK ADNIA P YTEK…..... 18

UK ADANIE P YTEK CIENNYCH……………………..  19

UK ADANIE P YTEK POD OGOWYCH ………….…… 19

ELEMENTY POMOCNICZE ...................................… 16

NIEZB DNE DO MONTAZU NIE ZAWARTE

W ZESTAWIE..........................................................   16

WI CE PRZEPISY ZABUDOWY ......................... 16



ELEMENTY POMOCNICZE
______________________________________________________________________

Do u enia p ytek pod ogowych instalator
przekaza  instrukcj  monta u, pomocne
narz dzia, i dwie lub trzy rolki ta my
uszczelniaj cej (samoklej cej z jednej strony).

PL

NIEZB DNE DO MONTA U NIE ZAWARTE W ZESTAWIE
______________________________________________________________________

•  odpowiednia nierdzewna listwa aluminiowa do
ytek pod ogowych

WI CE PRZEPISY ZABUDOWY
______________________________________________________________________

Nale y u ywa  odpowiedniego ubrania
ochronnego podczas prac.

Zmian  wysoko ci ramy nale y uzgodni
z kierownikiem budowy i instalatorem.

Je eli posadzka nie mog  by  wykonana
bezpo rednio do ramy, powsta y odst p
nale y wype ni  materia em no nym, tak
aby nie utrudnia  dost pu do stopek.

Aby zapewni  odpowiedni  ochron  przed
ha asem, nale y unika  bezpo redniego
kontaktu elementów ramy ze cian  lub
mas  klej .

Dla ramy przewidziano grubo  p ytek
wraz z klejem równ  10mm

Jako cian przed i po zamontowaniu
ramy musz  odpowiada  normie DIN
18157.

Przy uk adaniu p ytek ram  ESR II nale y
chroni  przed uszkodzeniami i
zabrudzeniami.
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rodzaju, w szczególno ci takich, które
mog  doprowadza  do zapychania
przewodów syfonu lub w a do odp ywu
wody.

Wszystkie prace powinny zosta
wykonane odpowiednimi, fachowymi
narz dziami.

PRZYGOTOWANIA
______________________________________________________________________
• Przed rozpocz ciem prac glazurniczych nale y sprawdzi , czy
wysoko  posadzki i ramy odpowiada wysoko ci p ytek (patrz
wskazówki).



ZASTOSOWANIE MATERIA ÓW USZCZELNIAJ CYCH

Przed po eniem p ytek pod ogowych
i ciennych nale y si  upewni , e
ta ma uszczelniaj ca zosta a
dok adnie przymocowana do pod a.

Wskazówka III: Paski ta my
uszczelniaj cej  (A) i kwadratowe
kawa ki ta my (B) nale y tak
przytwierdzi , aby woda nie dostawa a
si  mi dzy ram  a przylegaj ce
powierzchnie.

Wskazówka II: Przy ramach ESR dla
brodzików pó okr ych poszczególne
paski ta my powinny zachodzi  na siebie
ok. 25 cm (patrz ma y rysunek).

Wskazówka I: Pod e, do którego
dzie przyklejana ta ma

uszczelniaj ca musi by  suche i wolne
od zanieczyszcze
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• Ta  uszczelniaj  przyci  do odpowiedniej d ugo ci boku ramy
ESR II.

• Zdj  po ow  folii ochronnej z paska ta my.
• Paski ta my uszczelniaj cej (A) jak pokazano na rysunku,

zamocowa  na ramie ESR I| i dok adnie docisn .
• Zdj  górn  cz  folii ochronnej z pasków ta my uszczelniaj cej

(A) i jak przedstawiono na rysunku dok adnie docisn  do ciany lub
pod ogi.

• Z pozosta ej ta my doci  kwadratowy kawa ek (B) (element ta my
musi zachodzi  o ok. 20 mm na zamocowane paski ta my
uszczelniaj cej (A)).

• Zdj  foli  ochronn  z kwadratowego kawa ka ta my (B) i jak
przedstawiono na rysunku dok adnie docisn  do ciany lub pod ogi
(patrz wskazówka III).
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YCIE SZABLONU DO UK ADANIA P YTEK                                                                                       

Abstandsnasen der Verlegehilfen 

Wandfliesen 

A =   Szablon do uk adania p ytek 
B =   „Noski“ szablonu 
C =    P ytki cienne 
D = P ytki pod ogowe 
E =  Szyna aluminiowa 

Szablony do uk adania p ytek (A) odwzorowuj  
wymiary (promie , kontury zewn trzne, 
wysoko ) u ywanych brodzików. 

Podanych wymiarów na szablonach do 
uk adania p ytek nie nale y przekracza , 
w przeciwnym wypadku nie b dzie mo na 
osadzi  brodzika. 

Brodziki CONOFLAT maj  naro niki  
o promieniu mniejszym ni  naro niki 
szablonów. Nale y zwróci  na to uwag  
przy uk adaniu p ytek. 

Górne kraw dzie szablonów do uk adania p ytek 
(A) odpowiadaj  wysoko ci brodzików Kaldewei. 

Odleg ci „nosków” (B) na szablonach (A) 
stanowi  powierzchni  styku dla p ytek 
ciennych (C), p ytek pod ogowych (D) lub listwy 

zaka czaj cej (E) – patrz nast pny rozdzia  
instrukcji monta u.  

• Szablon do uk adania p ytek (A) zamocowa  na ramie. 



UK ADANIE P YTEK CIENNYCH
______________________________________________________________________

• P ytki cienne (A) nale y zamocowa  jak pokazano na rysunku.

ytki cienne nie mog  dotyka  ramy i
musz  zosta  poprowadzone i
przymocowane min. 6 mm poni ej
górnych kraw dzi rantów brodzika, w
przeciwnym wypadku powstanie zbyt du a
przestrze  dla pó niejszego wype nienia
silikonem.

PLL

Dla ramy przewidziano grubo  p ytek
wraz z klejem równ  10mm.

Dla ramy przewidziano grubo  p ytek
wraz z klejem równ  10mm.

UK ADANIE P YTEK POD OGOWYCH _
______________________________________________________________________

W celu otrzymania wysokiej stabilno ci
ytek pod ogowych, przy uk adaniu p ytek

na styku z brodzikiem, nale y u
odpowiedniej nierdzewnej listwy
zaka czaj cej (E).

• ytki pod ogowe (D) nale y zamocowa  jak pokazano na rysunku.
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Tecra
Text Box
min. 2mm

Tecra
Text Box
min. 2mm



Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33-35
59229 Ahlen Germany
Tel. +49 2382 785 0 Fax +49
2382 785

www.kaldewei.com

http://www.kaldewei.com
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