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INSTRUKCJA MONTAŻU

W instrukcji montażu użyto poniższych piktogramów. Za 

ich pomocą są przedstawione wskazówki, na które należy 

zwrócić szczególną uwagę.

Uwaga, potencjalne ryzyko błędu montażowego. 

Uwaga, potencjalne ryzyko uszczerbku na zdrowiu u 

użytkownika brodzika. 

WIĄŻĄCE PRZPISY ZABUDOWY

Brodzik i nośnik należy przewozić tylko w oryginal-

nych opakowaniach, przy tym unikać dodatkowych 

obciążeń.

Za szkody powstałe podczas załadunku i 

transportu, firma Kladewei nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności.

Montaż brodzików powiniene zostać wykonany przez 

wykwalifikowanego instalatora.

Podłączenie wyrównania potencjałów (uziemienie) 

powinno zostać wykonane przez wykwalifikowanego 

elektryka.

Wszystkie prace powinny zostać wykonane odpo-

wiednimi, fachowymi narzędziami.

Podczas montażu powierzchnia brodzika i obudowa, 

a także ściana i fugi powinny zostać zabezpieczone 

przed uszkodzeniami.

Podłoże, na którym  zostanie przyklejony nośnik, ew. 

brodzik, musi być czyste, odtłuszczone i suche.

Podczas montażu syfonu należy przestrzegać 

zaleceń producenta.

Należy unikać wszelkich zabrudzeń, a w szczególności 

takich, które mogą powodować zapychanie syfonu.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

A = brodzik

B = nośnik (Polystyrol, trudnopalny zgodnie z DIN 4102-B1, 

Z-PA-III 2.2744 DIBt, Berlin)

C = elementy dystansowe (4x)

D = szpilki

NIE ZAWARTE W OPAKOWANIU

Syfon (wysokość zabudowy ok. 80 mm)

Syfon powinien być tak dobrany, aby jego „zdolność 

odbioru wody” była odpowiednia do zastosowanej 

armatury prysznicowej (wielkości wypływu wody). 
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UMIEJSCOWIENIE SYFONU

Przy zabudowie brodzika równo z posadzką, w 

łazienkach „bez barier” odpływ należy usytuować od 

strony ściany. 

W przypadku przyłączenia syfonu do istniejącego 

odpływu, należy zwrócić uwagę na odpowiednie 

spadki do odpływu. Ewentualnie należy zastosować 

zawór zwrotny. 

MOCOWANIE ELEMENTÓW DYSTANSOWYCH

Jeżeli przy zbyt wąskich wnękach lub krzywych 

ścianach nie można zamocować elementów dystan-

sowych, istnieją inne możliwości poprawnego za-

montowania nośnika. Minimalna odległość nośnika 

do otynkowanej ściany musi wynosić 17 mm.  

DOPASOWANIE NOŚNIKA

NAKLEJENIE NOŚNIKA

Należy stosować odpowiedni klej do nośnika styropi-

anowego zgodnie z zaleceniami producenta. 

Aby uniknąć wyschnięcia kleju pomiędzy pos-

zczególnymi etapami montażu, należy ściśle 

przestrzegać kolejności prac. (Należy zwrócić uwagę 

na czas wysychania kleju).
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WYPOZIOMOWANIE NOŚNIKA

Przy grubości płytki powyżej 7 mm należy odsunąć 

nośnik od ściany o różnicę grubości. 

Przy grubości płytki powyżej 12 mm należy  przed-

nie ściany przeznaczone do opłytkowania nośnika 

zmniejszyć odpowiednimi narzędziami.

Ze względu na tolerancje wymiarów brodzika, 

wynikające z procesu technologicznego, może być 

konieczne odpowiednie dopasowanie nośnika. 

A

NAKLEJENIE NOŚNIKA

Aby zapewnić możliwość późniejszej bezproblemo-

wej wymiany brodzika, należy pokryć duży płaski 

obszar (A) silikonu folią (B, nie zawarta w zesta-

wie – syfon zostawić wolny). Folia ma za zadanie 

zapobiegać przyczepieniu się podpory zrobionej z 

silikonu do samego brodzika.   

B

UMIEJSCOWIENIE BRODZIKA

• Podłączyć przewód wyrównania potencjałów (uziemienie).

• Brodzik wstawiać ostrożnie.

• Brodzik na krótko obciążyć.

• Ustawić odległości od ściany.

• Zabezpieczyć brodzik przed przesuwaniem się.

• Brodzik wypoziomować.

• Zainstalować syfon (należy zwrócić uwagę na wskazówki 

producenta syfonu). 

Kabel uziemienia nie może być prowadzony przez 

silikon, ani przez powierzchnię podparcia brodzika. 

Brodzik musi być płasko umiejscowiony na nośniku 

i nie może się przechylać, w przeciwnym wypad-

ku należy sprawdzić poprawność zamontowania 

nośnika lub miejscowo wypełnić 2-składnikową 

pianką montażową (należy przestrzegać zaleceń 

producenta). 

Do przymocowania brodzika należy używać tylko 

silikonu. Brodzika nie należy tak długo używać, aż 

silikon nie wyschnie. Schnięcie silikonu wydłuża się 

przy zamknięciu dopływu powietrza (patrz wska-

zówki producenta). 
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FUGOWANIE

Fugi płytek ściennych (A) oraz płytki obudowy (B) nie 

mogą dotykać brodzika. 

Jeżeli rant brodzika zostanie wbudowany pod płytki, 

nie ma możliwości późniejszej bezproblemowej wy-

miany brodzika. 

C

A

B

B

WYFUGOWANIE BRODZIKA

• Brodzik, a także płytki na ścianach i podłodze połączyć 

z powstałą fugą silikonową (A), (ewentualnie wypełnić 

powstałe luki (B)). 

Wskazówka: Przy nakładaniu fugi silikonowej należy 

obciążyć równomiernie brodzik ciężarem ok. 50 kg 

(np. workiem cementu) i pozostawić go do czasu 

wyschnięcia silikonu. 
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