
INSTRUKCJA MONTA U 
KASKADA Z FUNKCJ  PRZELEWU 



WSKAZÓWKI PL 

Kaskad  z funkcj  przelewu transportowa  tylko w 
oryginalnym opakowaniu. 

Za szkody spowodowane niefachowym 
przechowywaniem i transportem Kaldewei nie 
ponosi adnej odpowiedzialno ci. 

Monta  powinein byc dokonany przez 
wykwalifikowanego instalatora. 

Wszystkie prace przeprowadzi  odpowiednimi 
narz dziami 

Podczas prac monta owych chroni  
powierzchni  wanny, oraz p ytki przed 
uszkodzeniem. 

Unika  wszelkich  zabrudze  w  tym  w  
szczególno ci takich, które mog  prowadzi  do 
zapchania odp ywu. 

Elelmenty syfonu i przelewu skr ca  r cznie 
zgodnie z rysunkiem. 

Zwróci  uwag  na prawid owe u enie 
uszczelek. 

Wydajno c armatury nie mo e przekracza  30 
l/min przy ci nieniu 3 bar. 

Przy kontroli szczelno ci sprawdzi  
funkcjonowanie przelewu i ewentualnie 
zredukowa  wydajno  dop ywu wody. 
Przestrzega  zalece  normy DIN 1988-4 lub DIN 
EN 1717 o ochronie wody pitnej. W zabudowie w 
lokalach prywatnych stosowa  odci cie. 

Po zako czonym monta u przekaza  instrukcj  
monta u oraz za czon  „ssawk “ klientowi  
ko cowemu lub osobie go reprezentuj cej. 

Wskazówka: Aby zapewni  prawid owe 
funkcjonowanie odp ywu (zamykanie i otwieranie) 
nale y regularnie smarowa  uszczelk  korka 
silikonem w sprayu lub smarem do armatur. W 
przeciwnym razie mo e dochodzi  do zacinania 
si  korka i problemów z opró nieniem wanny. 







ZAKRES DOSTAWY 

NIEZ DNE NARZ DZIA 



INSTALACJA SYFONU 

PRZYGOTOWANIE SYFONU 

Uszczelka/ 

Uszczelka/ 

Spray silikonowy/smar do armatury / 



MONTA  KASKADY 

Uszczelka/ 

MONTA  RURY PRZELEWOWEJ 



Schemat przygotowania instalacji 

POD CZENIE DOPROWADZENIA WODY 

Nie zawarte w dostawie/ 



MONTA  KLAPKI KASKADY 

CZYSZCZENIE KASKADY 
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