KALDEWEI PROFESSIONAL

KASKADOWE NAPELNIANIE WANNY ZE ZINTEGROWANYM PRZELEWEM

o Szczegbina przyjemno$é kapieli dzieki jedynemu w swoim rodzaju napetnianiu UWAGA! Potrzebna wanna w wykonaniu na zyczenie.
wanny Dla poprawnego zamontowania kaskady wanna musi mieé nawiercony specjalny
e Kaskada nie wystaje poza ptaszczyzne Sciany bocznej wanny otwér (cena otworu zawarta w cenie zestawu). Zaméwienie musi uwzgleniaé kaska-

e Kaskada otwiera si¢ poprzez uruchomienie doptywu wody de wraz z pasujaca do niej wanng.

o Przelew jest ,niewidoczny”

e Spetnia najwyzsze wymagania wzornicze

e Przylacze G 1/2* (nie zawarte w zestawie)

o Odptyw z systemem Klick-Klack

e Otwieranie i zamykanie odptywu poprzez nacisnigcie korka
o Przepustowo$¢ zgodnie z norma DIN EN 274 min. 0,8 I/s

Odptyw Klick-Klack otwarty

P
Odptyw Klick-Klack zamknigty

Model Model
CLASSIC DUO 103, 105, 107, 109, 110, 114
CLASSIC DUO OVAL 112,113,111, 116
PLAZA DUO lewa 192
PLAZA DUO prawa 190
PURO z przelewem z boku 656, 657, 684, 688, 692, 697
PURO STAR z przelewem z boku 658, 659, 686, 690, 694, 699
PURO DUO 663, 664, 665
RONDO/STAR 700/701, 710/711

Kaskadowe napetnianie wanny ze zintegrowanym przelewem jest dostepne takze w systemie hydromasazu VIVO TURBO/VIVO TURBO PLUS. Mozliwo$¢ taczenia z podanymi w tabeli modelami.

Kaskadowe napetnianie wanny ze zintegrowanym przelewem i odptywem Klick-Klack* Model

(przettoczenie i otwor w wannie zawarte w cenie) Nr katalogowy
biaty 5975
587570920001
pergamon 5975
587570920231
manhattan 5975
587570920199

* Do kaskadowego napetniania wanny ze zintegrowanym przelewem niezbedne jest zastosowanie zaworu odcinajgcego (nie zawarty w zestawie).

Zmiany techniczne i tolarancje wymiarow zastrzezone. * = o0sobne wyposazenie dodatkowe.



