
Zmiany techniczne i tolarancje wymiarów zastrzeżone. • = osobne wyposażenie dodatkowe.

KALDEWEI PROFESSIONAL

Wysokość zabudowy (stała) c1 49 mm

Wysokość zabudowy c
2

63-77 mm

Wysokość zabudowy c
3 75-99 mm

Wysokość zabudowy c
4 97-131 mm

Wysokość zabudowy c
5

131-164 mm

Miejsce na płytkę ścienną h 10 mm

Miejsce na płytkę podłogową i 20 mm

Szerokość „rynny” k 48,5 mm

„Nawis” w stosunku do nóg m 35 mm

Wysokość zabudowy w miejscu podłączenia węża drenażu n 80 mm

Odległość do przyłącza drenażu o 210 mm

 • umożliwiają szybki i bezpieczny montaż prostokątnych powierzchni 
prysznicowych KALDEWEI w płaszczyźnie podłogi

 •Wstępnie zmontowana rama aluminiowa o wymiarach  
dopasowanych do powierzchni prysznicowej

 • Kompletny system ze wszystkimi niezbędnymi elementami montażowymi

 • Nóżki 3D Flex do regulacji w poziomie i pionie pozwalają 
 zniwelować nierówności podłogi

 •Większa niezależność przy pracy – 
ESR może być zamontowana przed lub po wykonaniu zagłębienia w posadzce, 
powierzchnia prysznicowa jest osadzana po zakończeniu prac związanych z 
przygotowaniem posadzki i zakończeniu prac glazurniczych.

W zestawie znajdują się wszystkie stopki do regulacji wysokości!
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Specjalny S
bez możliwości regulacji

Wariant I

Wariant III

Wariant II

Wariant III+V

MONTAŻ
KALDEWEI PROFESSIONAL

SYSTEM INSTALACYJNY ESR W PŁASZCZYŹNIE PODŁOGI


