KALDEWEI PERFECTION

KALDEWEI SECURE PLUS

do emaliowanych powierzchni prysznicowych

® naniesione na catg powierzchnie brodzika, idealnie przeciwposlizgowe

o dostepne do wszystkich barw Coordinated Colours Collection

o dostepne do wszystkich modeli z serii CAYONOPLAN, CONOFLAT, SUPERPLAN, SUPERPLAN PLUS, SCONA i XETIS

TOV Rheinland potwierdzit nastepujace wiagciwosci powierzchni przeciwposlizgowej KALDEWEI SECURE PLUS dla
kategorii B dla stref mokrych, po ktérych chodzi sig boso (DIN 51097) i kategorii R10 dla wasciwosci przeciwposlizgowych
w pomieszczeniach roboczych i strefach roboczych o zwigkszonym zagrozeniu poslizgiem (DIN 51130).

e CONOFLAT, model 790 z SECURE PLUS jest zgodny z norma DIN 18040-2 dla otoczenia bez barier.
o SUPERPLAN model 399 z SECURE PLUS jest zgodny z norma DIN 18040-2 dla otoczenia bez barier.
e SUPERPLAN PLUS model 486 z SECURE PLUS jest zgodny z norma DIN 18040-2 dla otoczenia bez barier.

e SUPERPLAN PLUS model 494 z SECURE PLUS jest zgodny z norma DIN 18040-1 i norma DIN 18040-2 dla
otoczenia bez barier.

o XETIS model 890 z SECURE PLUS jest zgodny z norma DIN 18040-2 dla otoczenia bez barier.

o SCONA model 968 z petnym wykoriczeniem przeciwposlizgowym jest zgodny z norma DIN 18040-2
dla otoczenia bez barier.

[ANEXSYS model 2620 z SECURE PLUS jest zgodny z norma DIN 18040-2 dla otoczenia bez barier.

Doptata do KALDEWEI SECURE PLUS Nr katalogowy
Coord. Colours(IV)
KALDEWEI SECURE PLUS dla serii AVANTGARDE: XXXXXXXX2XXX
CONOFLAT, SUPERPLAN PLUS, XETIS
KALDEWEI SECURE PLUS dla serii AMBIENTE: XKXXXXXX2XXX
SUPERPLAN, SCONA
KALDEWEI SECURE PLUS dla serii ADVANTAGE: XXXXXXXX2XXX
CAYONOPLAN
KALDEWEI SECURE PLUS dla serii SYSTEM: XKXXXXXX2XXX
NEXSYS

KALDEWEI SECURE PLUS nie jest dostepny z powierzchnia uszlachetniona. W modelach z emaliowang pokrywa odptywu (KA90, KA 120) nalezy dobra¢ odpowiedni syfon, w ktdrym
pokrywa takze bedzie wyposazona w KALDEWEI SECURE PLUS!

Zmiany techniczne i tolarancje wymiarow zastrzezone. * = osobne wyposazenie dodatkowe. KALDEWEI



