
Zmiany techniczne i tolarancje wymiarów zastrzeżone. • = osobne wyposażenie dodatkowe.

KALDEWEI PROFESSIONAL

  Wyjątkowo płaska zabudowa

  Pokrywa odpływu zlicowana z powierzchnią prysznicową i łatwa do wyjęcia

  Łatwe czyszczenie

  Bezpośredni dostęp do rury odpływowej dzięki wyjmowanemu syfonowi

  Wydajność odpływu zgodna z normą EN 274, odpowiednia także do armatur o przepływie przekraczającym 18 l/min.

  Zestaw zawiera: Sitko

  Niezbędne akcesoria: Zestaw wykończeniowy z pokrywą odpływu

KALDEWEI KA 120 poziomy mod. 4106 KALDEWEI KA 120 płaski mod. 4107 KALDEWEI KA 120 pionowy mod. 4108

KA 120 poziomy KA 120 płaski KA 120 pionowy

4106 4107 4108

Wysokość przyłącza syfonu 76 35 49 mm

Całkowita wysokość zabudowy (wysokość powierzchni prysznicowej z zestawem odpływowym) 109 63 109 mm

Średnica rury przyłączeniowej 50 40 50 mm

Średnica zewnętrzna puszki odpływu 130 – 130 mm

Długość rury przyłączeniowej (możliwość skrócenia) 82 48 55 mm

Odległość od osi syfonu do rury przyłączeniowej 260 177 –

Zalecane jest zastosowanie zaworów zwrotnych. Zależnie od wysokości zabudowy i syfonu należy przewidzieć zagłębienie w posadzce.

Zestawy odpływowe Model
Nr katalogowy

Zestaw odpływowy KA 120 poziomy,  
zgodny z normą DIN EN 274  
(zasyfonowanie 50 mm)

4106 
687772530000

Zestaw odpływowy KA 120 płaski,  
zgodny z normą DIN EN 274  
(zasyfonowanie 30 mm)

4107 
687772510000

Zestaw odpływowy KA 120 pionowy,  
zgodny z normą DIN EN 274  
(zasyfonowanie 50 mm)

4108 
687772520000

Należy wziąć pod uwagę, że jeśli wymiary przekraczają 90 x 90 cm, wymagana jest podpora środka brodzika. Zalecamy stosowanie systemu podpory środka brodzika KALDEWEI MAS.
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