
Zmiany techniczne i tolarancje wymiarów zastrzeżone. • = osobne wyposażenie dodatkowe.

  Wyjątkowo płaska zabudowa

  Pokrywa odpływu niemal zlicowana z powierzchnią prysznicową i łatwa do wyjęcia

  Łatwe czyszczenie

  Bezpośredni dostęp do rury odpływowej dzięki wyjmowanemu syfonowi

  Wydajność odpływu zgodna z normą EN 274, zalecana do armatur o przepływie do 18 l/min.

  Zestaw zawiera: chromowaną pokrywę, sitko

  Emaliowana pokrywa odpływu opcjonalnie jako część zamienna

  Nowość: uniwersalne zastosowanie – pasują do systemów montażowych ESR, FR i obniżonych nośników styropianowych

KALDEWEI KA 90 poziomy mod. 4103 KALDEWEI KA 90 płaski mod. 4104 KALDEWEI KA 90 pionowy mod. 4105

KA 90 poziomy KA 90 płaski KA 90 pionowy

4103 4104 4105

Wysokość przyłącza zestawu odpływowego   + 42,5 mm  Głębokość brodzika** + 31 mm –

Wysokość powierzchni prysznicowej z syfonem   + 80 mm  Głębokość brodzika** + 60 mm Głębokość brodzika** +    80 mm

Wysokość zabudowy 81 mm 61 mm 81 mm

Średnica rury przyłączeniowej 50 mm 40 mm 50 mm

Wymiary zewnętrzne 180; 90; 107 mm 180; 90; 107 mm 180; 90; 107 mm

Długość rury przyłączeniowej (możliwość skrócenia) 55 mm 50 mm 60 mm

Odległość od osi syfonu do rury przyłączeniowej 210 mm 198 mm 62 mm

Zewnętrzna średnica pokrywy odpływu 105 mm 105 mm 105 mm

Podczas planowania należy uwzględnić informacje zawarte w instrukcjach montażu. Są one dostępne na stronie www.kaldewei.pl

Zestawy odpływowe Model
Nr katalogowy

 

KA 90 z przyłączem do odprowadzania wody do syfonu, 
pokrywa odpływu chrom, zgodny z normą DIN EN 274  
(zasyfonowanie 50 mm)

4103 
687772560999

KA 90 ultrapłaski z przyłączem do odprowadzania wody do 
syfonu, pokrywa odpływu chrom, niezgodny z normą DIN 
EN 274  
(zasyfonowanie 30 mm)

4104 
687772540999

KA 90 pionowy z przyłączem do odprowadzania wody do 
syfonu, pokrywa odpływu chrom, zgodny z normą DIN EN 
274  
(zasyfonowanie 50 mm)

4105 
687772550999

Należy wziąć pod uwagę, że jeśli wymiary przekraczają 90 x 90 cm, wymagana jest podpora środka brodzika. Zalecamy stosowanie systemu podpory środka brodzika KALDEWEI MAS.

TECHNIKA DOPŁYWOWA I ODPŁYWOWA
KALDEWEI PROFESSIONAL

ZESTAWY ODPŁYWOWE KA 90

NOWOŚĆ


