o Wszechstronne mozliwosci zabudowy, rowniez w rogu tazienki

e Wbudowane podtokietniki

o Kapiel we dwoje: dwa identyczne podparcia plecéw i odptyw posrodku

e wykonana ze stali emaliowanej KALDEWEI

llustracja podobna

Model

Dtugos¢ zewnetrzna

Dtugos¢ wewnetrzna (gora) b6

Dtugos¢ wewnetrzna (dot)

Szeroko$c zewnetrzna

Szeroko$¢ wewnetrzna (dot)

Szeroko$¢ wewnetrzna (w gomej czesci); z i bez podtokietnika
Gtebokos¢ wewnetrzna

Gtebokos¢ z otworem odptywowym

Wysokos¢ z nogami

Wysoko$¢ obrzeza

Gtebokos¢ podtokietnika

SzerokosS¢ obrzeza po stronie stdp; wzdtuz boku

Odlegtosé od gomego obrzeza do Srodka otworu przelewowego
Odlegtosc od obrzeza do Srodka otworu odptywowego
Odlegtos¢ miedzy Srodkiem otworu odptywowego i przelewowego
Srednica otworu przelewowego

Srednica otworu odptywowego

Odlegtoscé od obrzeza wanny (po stronie ndg) do poczatku uchwytu
Odlegtosc od obrzeza wanny (po stronie ndg) do korica uchwytu
Odlegtosc od obrzeza po stronie stop do srodka nogi
Odlegto$¢ miedzy nogami

Szeroko$¢ nog

Wymiary montazowe

Sciecie

Dtugos¢ ramienia

Dtugosc stron

Promien zewnetrzny

Pojemnosé uzytkowa

Masa netto

Srednica wykoriczenia przeciwposlizgowego

Petne wykoriczenie przeciwposlizgowe
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UCHWYT DYSKRETNE OWALE

952

2100 mm
1680 mm
1248 mm
800 mm

496 mm
680; 555 mm
420 mm

430 mm

550 - 590 mm
32mm

180 mm
210; 60 mm
70mm

1050 mm
332mm
@52 mm
(52 mm
923 mm
1178 mm
750 mm

600 mm

455 mm
1460 mm
390 mm
1499 mm
566; 1320 mm
23 mm

1551

50 kg

(435 mm
900 x 300 mm
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