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llustracja podobna

UCHWYT DYSKRETNE OWALE ,
P WR@

V4
Model 961
Dtugos¢ zewnetrzna a, 1700 mm
Dtugosc wewnetrzna (géra) b6 a, 1560 mm
Dtugos¢ wewnetrzna (dot) a, 1255 mm
Szeroko$¢ zewnetrzna b, 800 mm
Szeroko$¢ wewnetrzna (dot) b, 496 mm
Szerokos¢ wewnetrzna (w gomej czesci); z i bez podtokietnika b; by 680; 555 mm
Gtebokos¢ wewnetrzna c, 420 mm
Gtebokos¢ z otworem odptywowym c, 430 mm
Wysokos¢ z nogami c, 555-590 mm
Wysoko$¢ obrzeza c, 32mm
Gtebokos¢ podtokietnika [ 180 mm
SzerokoS¢ obrzeza po stronie stop; wzdtuz boku BHE, 80; 60 mm
Odlegto$c od gomego obrzeza do Srodka otworu przelewowego f, 70 mm
Odlegtoscé od obrzeza do Srodka otworu odptywowego f, 600 mm
Odlegtos¢ miedzy Srodkiem otworu odptywowego i przelewowego  f, 332 mm
Srednica otworu przelewowego fy @52 mm
Srednica otworu odptywowego fg ? 52 mm
Odlegtosc od obrzeza wanny (po stronie ndg) do poczatku uchwytu g, 722 mm
Odlegtosc od obrzeza wanny (po stronie ndg) do korica uchwytu g, 978 mm
Odlegtosc od obrzeza po stronie stop do Srodka nogi h, 443 mm
Odlegtosé miedzy nogami h, 670 mm
Szeroko$¢ nog hg 445 mm
Promien zewnetrzny r 23 mm
Pojemnosé uzytkowa 1451
Masa netto 50 kg
Srednica wykoriczenia przeciwposlizgowego (435 mm
Petne wykoriczenie przeciwposlizgowe 900 x 300 mm
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