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Model 1733
Dtugos¢ zewnetrzna a, 1800 mm
Dtugos¢ wewnetrzna (gora) b6 a, 1640 mm
Dtugos¢ wewnetrzna (dot) a, 1180 mm
Szeroko$c zewnetrzna b, 800 mm
Szeroko$¢ wewnetrzna (gora) b, 640 mm
Szerokos¢ wewnetrzna (dot) b, 520 mm
Gtebokos¢ wewnetrzna c, 420 mm
Gtebokos¢ z otworem odptywowym c, 445 mm
Wysoko$¢ wanny [ 610 mm
Szerokos¢ obrzeza po stronie stop; wzdtuz boku G5 6, 80; 80 mm
Odlegtos¢ od gornego obrzeza do Srodka otworu przelewowego — f, 70 mm
Odlegtos¢ od obrzeza do Srodka otworu odptywowego 1T, 900 mm
Odlegtos¢ miedzy Srodkiem otworu odptywowego i przelewowego f, 310 mm
Srednica otworu przelewowego fy @52 mm
Srednica otworu odptywowego fy ?90 mm
Promien zewnetrzny r 5mm
Przytacze armatury napetniajacej 3/4"
Srednica przytacza odptywu @ 40/50
Pojemnosé uzytkowa 1591
Masa netto 170 kg
Wykoriczenie przeciwposlizgowe 404 x 404 mm
Petne wykoriczenie przeciwposlizgowe 884 x 404 mm
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