Idealnie zintegrowana z podtoga powierzchnia prysznicowa
wykonana ze stali emaliowanej KALDEWEI

Design: Catkowicie ptaska powierzchnia bez konturéw wewnetrznych
zapewnia duzg przestrzer do kapieli i harmonijnie wpasowuje sie w
wystréj tazienki. Dyskretny odptyw liniowy z designerska ostong

Wstepnie zmontowany system 4 w 1 sktadajacy sie z emaliowanej powierzchni
prysznicowej, odptywu liniowego i taSmy uszczelniajacej na obwodzie, nosnika
poziomujacego spadek do odptywu. System nalezy uzupetnic o wybrany zestaw
odptywowy z sitkiem oraz wysokiej jakosci ostone designerska z oferty akcesoriow.

Akcesoria w zakresie dostawy: taSma wygtuszajaca

Niewielka wysokos$¢ zabudowy, od 84 mm (zaleznie
od wymiarow i zestawu odptywowego)

llustracja podobna

Model 2610 KA 4121 KA 4122

Catkowita wysoko$¢
zabudowy 104.0-174.0 84
Wysokosé syfonu 90.0-160.0 70

Model

Dtugosc zewnetrzna a,
Szeroko$¢ zewnetrzna b,
GtebokosS¢ wewnetrzna c,
Wysokos¢ z nosnikiem ®
Odlegtos¢ od obrzeza do Srodka otworu odptywowego f,
Catkowita wysoko$¢ zabudowy KA 4121 min.

Catkowita wysoko$¢ zabudowy KA 4121 maks.

Catkowita wysoko$¢ zabudowy KA 4122
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