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SILENIO
РАКОВИНА НАСТЕННОГО
МОНТАЖА
• одновременно плавный и чувственно современный дизайн

• оптимальный комфорт благодаря большим габаритам раковины

• мягкая, органичная внутренняя форма

• геометрия позволяет установить смеситель с коротким изливом, 
что оставляет большое пространство для умывания

• вместе с ванной SILENIO и душевой поверхностью SCONA делает ванную 
комнату идеальной, полностью оснащенной изделиями из сталь-эмали

• дизайн Анке Саломон

Модель 3046

Внешняя длина a1 1200 мм

Внутренняя длина a5 1194 мм

Внешняя ширина b1 460 мм

Внутренняя ширина b5 353 мм

Высота края c4 120 мм

Расстояние от верхнего края раковины до нижнего края выступа сифона c12 123 мм

Расстояние от наружного края до центра сливного отверстия f5 273 мм

Глубина основания д/установки смесителя l1 105 мм

Расстояние между отверстиями д/смесителя и краем изделия l2 45 мм

Расстояние между наружными отверстиями д/смесителя (д/комплектации с 3 отверстиями для смесителя) l3 200 мм

Диаметр отверстия д/смесителя в центре l9 Ø 35 мм

Диаметр отверстия д/смесителя с края (только д/комплектации с 3 отверстиями д/смесителя) l10 Ø 30 мм

Расстояние от ВКЧП до верхнего края раковины m1 820 - 850 мм

Расстояние от ВКЧП до нижнего края раковины m2 700 - 730 мм

Расстояние от ВКЧП до середины устройства налива m3 570 - 600 мм

Расстояние от ВКЧП до середины сливного отверстия / стенной монтаж m4 520 - 580 мм

Расстояние от нижнего края до центра крепежного отверстия m5 65 мм

Расстояние между крепежными отверстиями по их внешним краям n1 1040 мм

Внутр. расстояние между крепежными отверстиями n2 280 мм

Расстояние между трубами подачи горячей и холодной воды n3 80 - 150 мм

Вес нетто 22 кг

Примерный вид


