
МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА 
ESR BODENEBEN ДЛЯ УСТАНОВКИ В УРОВЕНЬ С ПОЛОМ

��  Для простой и надежной установки прямоугольных душевых 
поверхностей KALDEWEI в один уровень с полом

�� Алюминиевая установочная рама (заводской предв. монтаж), 
параметры которой точно соответствуют размерам вашей душевой поверхности 

��  Комплексная система, включающие все необходимые монтажные элементы 
�� Ножки 3D Flex, регулируемые по горизонтали и вертикали, 

позволяют обходить препятствия на полу 
�� Полная независимость от прочих строительных работ: 

монтажная система ESR может устанавливаться до или после подготовки выемки в полу-стяжке, 
душевая поверхность устанавливается по окончании всех работ по обработке пола-стяжки и укладки плитки.

 
 
Возможны незначительные технические изменения, погрешности и отклонения от указанных размеров. Показан примерный вид изделий.

Примерный вид

 

Монтажная высота спец. накладок 49 mm

Монтажная высота регулирующего блока I 63-77 mm

Монтажная высота регулирующего блока II 75-99 mm

Монтажная высота регулирующего блока III 97-131 mm

Монтажная высота регулирующего блока III+V 131-164 mm

Свободное пространство до настенной плитки 10 mm

Расстояние от верхней кромки рамы до верхнего края душевого поддона 20 mm

Монтажная система ESR BODENEBEN удовлетворяет действующим строительным нормам звукоизоляции DIN 4109, DIN 4100 и SIA 181 (экспертиза: институт 
строительной физики им. Фраунгофера/IBP)  
(подробная информация содержится в соответствующих технических сертификатах звукоизоляции).



 = Дополнительные аксессуары  

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА ESR BODENEBEN ДЛЯ УСТАНОВКИ В УРОВЕНЬ С ПОЛОМ
Монтажная система ESR BODENEBEN для 
установки в уровень с полом*

Артикул Параметры
душевых поддонов, см

Параметры монтажной 
системы ESR BODENEBEN, см

Кол-во
Кол-во ножек

РУБ.

В комплекте также содержатся:
��  гидроизоляционная система BODENEBEN ESR, 

включающая гидроизоляционную ленту, 
2 пристенных уголка и 4 многофункциональных 
уголка для стыка со стеной или полом

��  синтетическая бутиловая лента для 
герметизации изнутри

�� звукоизоляционная лента (заводской монтаж 
на монтажной системе)

�� акустически развязанные ножки 3D-Flex 
(регулирование по высоте 49-164 мм) 
с напольным креплением

�� торцевой ключ для регулирования ножек по 
высоте

�� вспомогательные приспособления для 
опалубки необходимых отверстий в полу-
стяжке

�� вспомогательные приспособления для укладки 
плитки

Необходимые приспособления, не 
содержащиеся в комплекте поставки

�� Сифон КА с соединением, обеспечивающим 
защиту от протечек

��  Для изделий размером 90 х 90 см и более 
необходимо использовать центральную 
опору. Мы рекомендуем центральную 
поддерживающую систему KALDEWEI MAS.
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ОПЦИОНАЛЬНО: МОНТАЖ KALDEWEI PROFESSIONAL

Монтажный клей Kaldewei, 310 мл
для фиксации гидроизолирующих элементов

584574690000

* поставляется с 1 мая 2018 г.

НАБОР ДЛЯ НАДСТАВКИ МОНТАЖНОЙ СИСТЕМЫ ESR BODENEBEN

Монтажная высота, мин. a 164 mm

Монтажная высота, макс. b 250 mm

Расстояние от края ванны до надставки c 38 mm

Расстояние от края рамы до ножки d 42 mm

Необходимо учитывать число ножек соотв. монтажной системы Артикул РУБ.

Набор для надставки с 4 ножками
Набор для надставки с 5 ножками
Набор для надставки с 6 ножками
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