
KALDEWEI FLOW
Design by Studio Aisslinger

Canaletas de ducha de diseño exclusivo como elemento protagonista en el 
cuarto de baño
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KALDEWEI FLOW – 
Moderna familia de canaletas de ducha

Más sencillo, imposible: La cubierta del 
KALDEWEI FlowLine ZERO con el mecanismo 
Click'n Clean presentado para patente puede 
abrirse y cerrarse con una sola mano. Para una 
limpieza rápida e higiénica: diseño y función en 
su máxima expresión.

PÁGINAS 3 Y 4

FLOWLINE
HEATRECOVERY

Un antes y un después para los más ahorradores: 
la canaleta de ducha FlowLine HEATRECOVERY 
de KALDEWEI aprovecha el calor del agua que 
sale por el desagüe de la ducha para precalentar 
el agua fría en su camino hacia la grifería. Un 
beneficio sostenible para el medio ambiente. 

PÁGINAS 6 Y 7 

FLOWLINE
ZERO
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KALDEWEI Click’n Clean –
Innovación para la limpieza en el cuarto de baño.

La revolucionaria canaleta de ducha se ha desarrollado 
para satisfacer las más altas exigencias. La FLOW de 
KALDEWEI les confiere así a todas las bases de ducha una 
exclusividad especial. Con el mecanismo Click'n Clean de 
KALDEWEI, presentado para patente, la cubierta puede ab-
rirse fácilmente con una sola mano, por lo que la limpieza 
es extremadamente sencilla.

KALDEWEI Click’n Clean®. Así de fácil.

Con Click'n Clean, los diseñadores de KALDEWEI han 
desarrollado un mecanismo de apertura revolucionario. 
Puede accionarse manualmente sin ayuda de herramien-
tas. Esto hace que la limpieza sea más fácil, rápida y có-
moda que con cualquier otra canaleta de ducha anterior.

TAN FÁCIL DE ABRIR.. .

https://qrco.de/bdkXly
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FLOWLINE ZERO – Elegancia atemporal

•	 Diseño atemporal de acero inoxidable de alta 
calidad

•	 Limpieza fácil y rápida gracias al mecanismo de 
apertura Click'n Clean de KALDEWEI

•	 Montaje individualizado gracias al ajuste continuo 
de las longitudes estándar 900 mm, 1200 mm y 
1500 mm

•	 Estructura completa en el lado del suelo (baldosa, 
adhesivo para baldosas, impermeabilización) 
entre 11 mm y 28 mm, también adecuada para 
suelos sin juntas

•	 Puede colocarse delante de la pared o directa-
mente en ella con una estructura completa en el 
lado de la pared (silicona, baldosa, adhesivo para 
baldosas, impermeabilización) entre 14 mm y 20 
mm

•	 Incluye piezas de compensación de altura 
acortables para un ajuste flexible de la estructura 
completa en el lado del suelo

•	 Perfectamente adaptado a todos los juegos de 
desagüe completos FlowDrain HORIZONTAL

900 MM

ACERO INOXIDABLE CEPILLADO

Disponible en Q4/2023

CHAMPÁN CEPILLADO

GRAFITO CEPILLADO

NEGRO MATE 100

BLANCO ALPINO MATE

1.200 MM

1.500 MM
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FLOWDRAIN HORIZONTAL

FlowDrain HORIZONTAL REGULAR

•	 Montaje, sellado e insonorización rápidos y 
sencillos gracias al juego completo

•	 Sifón fácil de extraer para una limpieza sin 
problemas

•	 Altura de montaje reducida: DN 50 con alturas 
de montaje de entre 78 mm y 179 mm

•	 Puede colocarse delante de la pared o direc-
tamente en ella con una estructura completa 
en el lado de la pared (silicona, baldosa, 
adhesivo para baldosas, impermeabilización) 
entre 14 mm y 20 mm

•	 Capacidad de evacuación conforme con la 
norma DIN EN 1253 (>0,8 l/s)

•	 Se adapta perfectamente a todos los perfiles 
de ducha FlowLine ZERO

FlowDrain HORIZONTAL FLAT

•	 Montaje, sellado e insonorización rápidos y 
sencillos gracias al juego completo

•	 Sifón fácil de extraer para una limpieza sin 
problemas

•	 Altura de montaje reducida: DN 40 con alturas 
de montaje de entre 58 mm y 78 mm

•	 Puede colocarse delante de la pared o direc-
tamente en ella con una estructura completa 
en el lado de la pared (silicona, baldosa, 
adhesivo para baldosas, impermeabilización) 
entre 14 mm y 20 mm

•	 Se adapta perfectamente a todos los perfiles 
de ducha FlowLine ZERO

FlowDrain HORIZONTAL REGULAR FlowDrain HORIZONTAL FLAT
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FLOWLINE HEATRECOVERY
Ducharse y ahorrar energía al mismo tiempo – es así de sencillo

¿TIENE GANAS DE...
	… sentir buena conciencia?
	… más eficiencia?
	… disfrutar de la ducha?

Ya sea activista climático o fan de las largas duchas 
calientes, con las nuevas canaletas de ducha de 
KALDEWEI con recuperación de calor todo el mundo 
sale ganando. En lugar de tirar por el desagüe el 
valioso calor del agua de la ducha, la canaleta de 
ducha con recuperación de calor de KALDEWEI recu-
pera esta energía y garantiza un disfrute sostenible 
de la ducha con total comodidad.

En efecto, un intercambiador de calor integrado 
en la canaleta permite una recuperación eficiente 
del calor. Muy en línea con la sostenibilidad, así 
es posible disfrutar de una agradable temperatura 
cálida al ducharse consumiendo mucha menos 
agua caliente. Esto ahorra mucha energía, reduce 
considerablemente los costes y limita la huella de 
CO2. A continuación, encontrará un cálculo de la 
rentabilidad a modo de ejemplo.

SEGURIDAD GARANTIZADA
Todas las canaletas de ducha FlowLine HEATRECO-
VERY de KALDEWEI están certificados para agua 
potable: DVGW, KIWA, SVGW, SSIGE, WRAS.

FlowLine HEATRECOVERY 
3P – intercambiador de calor con 3 tubos de cobre
5P – intercambiador de calor con 5 tubos de cobre

LONGITUD 800 MM	�​

LONGITUD 1.100 MM	

ACERO INOXIDABLE CEPILLADO

CHAMPÁN CEPILLADO

GRAFITO CEPILLADO

NEGRO MATE 100

BLANCO ALPINO MATE
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1.480

AISLAMIENTO DE FACHADAS (SUPERFICIE DE 150 M²)

VENTANAS NUEVAS (50 M² Y VALOR U 1,0 W/[M²K])

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA (INCLUIDOS CABEZALES DE DUCHA DE BAJO CAUDAL)

AISLAMIENTO DEL ÁTICO (SUPERFICIE DE 100 M²)

Rendimiento extremo: ahorro energético anual  
en kWh/año por cada 1.000 € de inversión¹

MEZCLA DE DISEÑO CON MECANISMO DE 
APERTURA CLICK'N CLEAN DE KALDEWEI

TAMIZ ATRAPA PELOS

INTERCAMBIADOR 
DE CALOR

COLLAR DE SELLO

AGUA FRÍA DE RETORNO

CAUDAL DE AGUA FRÍA

TUBO DE DESAGÜE

1 	 Fuente: www.energie.ch/gebaeude
2 	 Medidas KIWA, 4 pers. 365 x 8,7 min con 12,5 l/min, plano B

QUÉ SE PUEDE AHORRAR EN UN 
HOGAR DE 4 PERSONAS³:

Los costes de adquisición por ejemplo de un FlowLine HEATRECOVERY 
5P de KALDEWEI pueden amortizarse en tres años solo con el ahorro de 
energía.³

EL AHORRO.. .
	…  equivale a 131 100 horas de funcionamiento de una lámpara de bajo 
consumo

	… 10 488 kilómetros de autonomía de un coche eléctrico
	… o 3,3 viajes de Fráncfort a Cabo Norte
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KALDEWEI HEATRECOVERY (JULIO 2021)²



Ronda Maiols, 1 Edificio BMC, Local 312, 08192 Sant Quirze del Vallès - Barcelona
Tel.: +34 932 241 150 / info@kaldewei.es / www.kaldewei.es
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KALDEWEI FlowLine ZERO


