
FORMULARIO DE PEDIDO DE SISTEMAS
DE HIDROMASAJE PARA INSTALADORES Y MAYORISTAS

Cliente (empresa): Número de cliente de KALDEWEI de 6 dígitos:

DATOS DEL CLIENTE

Persona de contacto: Datos de contacto (tel., correo electrónico):

Información sobre el pedido:

ASIDEROS PARA BAÑERA 

Perforación para asideros para bañera (los asideros deben pedirse por separado):   No  Sí

COLOR DE LA PARTE VISIBLE DEL HIDROMASAJE (¡Para los modelos «BODY», las partes visibles solo pueden seleccionarse
en «Blanco (versión estándar)» y «Cromado»!)

(Solo para los modelos «BODY & SOUL, FULL BODY, SOUL»)

COLOR DEL PANEL DE MANDO

 Blanco (versión estándar)  Cromado* Blanco mate* Negro mate 100* Color especial*

Blanco Negro

JUEGO DE DESAGÜE Y REBOSADERO 

Juego de desagüe y rebosadero estándar

  

Juego de desagüe y rebosadero con función de llenado integrada* 

TENSIÓN DE RED PARA SISTEMA DE HIDROMASAJE
Todos los sistemas de hidromasaje funcionan de serie con una tensión de red de 50 Hz. Si en casos excepcionales, como en los
cruceros, se requiere una tensión de 60 Hz, es posible solicitarla.

 50 Hz (versión estándar)    60 Hz    desconocido

OBSERVACIONES

*con recargo

Nombre del modelo: Color:

BAÑERA
N.° de modelo:

 Efecto perla* Antideslizante parcial* (solo para sistemas de hidromasaje BODY y FULL BODY)

 Invisible Grip* (solo para sistemas de hidromasaje BODY y FULL BODY)  Antideslizante completo* (solo para sistemas de hidromasaje BODY y FULL BODY)

 Perforación especial* (por favor, adjunte un croquis de instalación o un croquis de dimensiones con el diámetro de la perforación y de la roseta y la subestructura)

ACCESORIOS Para más accesorios*, consulte la lista de precios.

SISTEMA DE HIDROMASAJE

Diferencias de la versión estándar:

 Versión izquierda (destinada a la revisión en el lado derecho)

Diferencias de la versión estándar:

 Panel de mando externo sin perforación en el borde de la bañera

 Panel de mando externo con perforación en el borde de la bañera (por ejemplo, en las placas de mármol)

Diferente de la versión estándar (sólo relevante para las Meisterstück y las bañeras exentas):

 Desagüe con rosca de 1 ½˝ sin sifón (p. ej., para Macao, Hong Kong y Singapur)  

COMBIMASSAGE BODY & SOUL AQUAMASSAGE FULL BODY AIRMASSAGE SOUL AQUAMASSAGE BODY

(planos en el dorso)

(versión estándar)

MULTIVERSO SISTEMA DE PANEL*



LA
D

O
 C

AB
EZ

A

PARED

VERSIÓN DERECHA

Panel de mando

técnica adicionaltécnica adicional

LA
D

O
 C

AB
EZ

A

PARED

VERSIÓN IZQUIERDA

Panel de mando

Técnica Técnica

Área de revisión Área de revisión

LA
D

O
 C

AB
EZ

A

PARED

VERSIÓN DERECHA

Panel de mando

LA
D

O
 C

AB
EZ

A

PARED

VERSIÓN IZQUIERDA

Panel de mando

Técnica Técnica

AIRMASSAGE SOUL

Área de revisión Área de revisión

LA
D

O
 C

AB
EZ

A

PARED

VERSIÓN DERECHA

Panel de mando

LA
D

O
 C

AB
EZ

A

PARED

VERSIÓN IZQUIERDA

Panel de mando

Técnica Técnica

AQUAMASSAGE FULL BODY

Área de revisión Área de revisión

LA
D

O
 C

AB
EZ

A

PARED

VERSIÓN DERECHA

LA
D

O
 C

AB
EZ

A

PARED

VERSIÓN IZQUIERDA

Elemento de mandoElemento de mando

Desagüe

AQUAMASSAGE BODY

Área de revisión Área de revisión

Técnica Técnica

Desagüe

DesagüeDesagüe

DesagüeDesagüe

DesagüeDesagüe

COMBIMASSAGE BODY & SOUL
LISTA DE PRECIOS

VERSIÓN ESTÁNDAR

LISTA DE PRECIOS
VERSIÓN ESTÁNDAR

LISTA DE PRECIOS
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Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas a la fabricación, tolerancias y errores. • = Artículo accesorio independiente.

MULTIVERSO parte longitudinal

Modell-Nr.  1500 1600 1700 1800 1900 2000

Longitud a
1; a2 1660; 1500 1760; 1600 1860; 1700 1960; 1800 2060; 1900 2160; 2000 mm

Altura de montaje mín.* 390 390 390 390 390 390 mm

Altura de montaje máx.* 610 610 610 610 610 610 mm

Saliente del revestimiento 80 80 80 80 80 80 mm

MULTIVERSO parte lateral

Modell-Nr.  700 750 800 900 1000

Ancho b
1; b2 860; 700 910; 750 960; 800 1060; 900 1160; 1000 mm

Altura de montaje mín.* 390 390 390 390 390 mm

Altura de montaje máx.* 610 610 610 610 610 mm

Saliente del revestimiento 80 80 80 80 80 mm

*Montaje más alto sin alicatado (ver dibujo)

 • En perfecta consonancia con las bañeras de hidromasaje KALDEWEI,  
puede también emplearse para bañeras KALDEWEI sin sistemas de hidromasaje

 • Superficie para panel con alicatado u otros materiales

 • Con aireación integrada

 •Montaje rápido y acceso óptimo para la tecnología del hidromasaje

 • Opciones de montaje: encastrada, en esquina, delante de la pared y aislado
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SISTEMA DE BIENESTAR
KALDEWEI SPA

MULTIVERSO SISTEMA DE PANEL PARA BAÑERAS DE HIDROMASAJE


	Besteller: 
	Kundennr: 
	Ansprechpartner: 
	Kontaktdaten : 
	Bestellangaben:: 
	Bestellangaben: 2: 
	Bestellangaben: 3: 
	Bestellangaben: 4: 
	Kontrollkästchen 1: Off
	Kontrollkästchen 2: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen 4: Off
	Sonderbohrung: Off
	Kontrollkästchen 5: Off
	Kontrollkästchen 6: Off
	Kontrollkästchen 57: Off
	Kontrollkästchen 8: Off
	Kontrollkästchen 9: Off
	Kontrollkästchen 10: Off
	Kontrollkästchen 11: Off
	Kontrollkästchen 12: Off
	Kontrollkästchen 13: Off
	Kontrollkästchen 72: Off
	Kontrollkästchen 14: Off
	Kontrollkästchen 15: Off
	Kontrollkästchen 16: Off
	Kontrollkästchen 17: Off
	Sonderfarbe: 
	Kontrollkästchen 18: Off
	Kontrollkästchen 19: Off
	Kontrollkästchen 20: Off
	Kontrollkästchen 21: Off
	Bestellangaben: 5: 
	Kontrollkästchen 22: Off
	Kontrollkästchen 23: Off
	Kontrollkästchen 24: Off
	Kontrollkästchen 25: Off
	Bestellangaben: 6: 


