
Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas a la fabricación, tolerancias y errores. • = Artículo accesorio independiente.

  Altura de montaje muy plana

  Tapa del desagüe prácticamente enrasada con el plato de ducha y fácil de quitar

  Fácil de limpiar

  Acceso directo al tubo de desagüe mediante cierre antiolores extraíble

  Capacidad de evacuación conforme con la EN 274, recomendada para alcachofas de ducha con un caudal de hasta 18 l/min.

  Incluido en el volumen de suministro: Tapa cromada, tamiz colector de cabellos

  Tapa de desagüe vitrificada opcional como juego de embellecedores

  Novedad: uso universal para sistemas de montaje ESR, FR y soporte de bañera extraplano

KALDEWEI KA 90 mod. horizontal 4103 KALDEWEI KA 90 mod. plano 4104 KALDEWEI KA 90 mod. vertical 4105

KA 90 horizontal KA 90 plano KA 90 vertical

4103 4104 4105

Altura de conexión del desagüe   + 42,5 mm –

Altura del plato ducha con sifón   + 80 mm   

Altura de montaje 81 mm 61 mm 81 mm

Diámetro del tubo de empalme 50 mm 40 mm 50 mm

Dimensiones exteriores 180; 90; 107 mm 180; 90; 107 mm 180; 90; 107 mm

Longitud tubo de empalme (se puede cortar) 55 mm 50 mm 60 mm

Distancia del eje del sifón al tubo de empalme 210 mm 198 mm 62 mm

Diámetro exterior tapa del desagüe 105 mm 105 mm 105 mm

Desagües Modelo
N.°art.

 

 
tapa de desagüe cromada, conforme con la norma DIN 
EN 274  
(altura del agua de cierre 50 mm)

4103 
687772560999

 
tapa de desagüe cromada, no conforme con la norma DIN 
EN 274  
(altura de agua de cierre 30 mm)

4104 
687772540999

 
tapa de desagüe cromada, conforme con la norma DIN 
EN 274  
(altura de agua de cierre 50 mm)

4105 
687772550999

Tenga en cuenta: a partir de una medida de 90 x 90 cm es necesario un sistema de apoyo intermedio. Recomendamos el empleo del sistema de apoyo intermedio MAS de KALDEWEI.
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