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THE WHIRL BATH CONTENTS
In a world of haste and hurry, a whirl bath is of very special KALDEWEI STEEL ENAMEL ...ovviiiiiiiiiiecceie e, 2
importance. The concentration on your body, the joy you

COLOURS ...ttt 2

get from water — here you can experience them with all
your senses. In the KALDEWEI whirl systems, water, air
and heat are specifically used for the benefit of your
health.

THE MOVED ELEMENT

After an exhausting day at work, the body longs for a rest.
Either a lack of exercise or the exact opposite — namely pe-
riods of excessive strain, e.g. caused by overexerting one-
self doing sport — often cause fatigue symptoms. Taking

a bath in a whirlpool can work wonders by activating the
circulation and having a favourable influence on the blood
pressure. Quickly, the former strength is regained and the
physical and emotional equilibrium is restored.

A SKIN-CLOSE EXPERIENCE

The skin is man’s largest organ. Especially in the whirlpool,
the skin collects all the stimuli and transmits the energies
of the water to the interior of the body where they trigger
invigorating reactions. This supports the functions of the
skin, supplies it with nutrients and blood and cleans it, al-
lowing the skin to regenerate. In short: the skin is free to
breathe again.

System descriptions with optional equipment and technical
data:

VIVO TURBO/PLUS ...ceoveerereerresenesesesssseese s 3
VIVO VITA oot 4
VIVO AQUA ECO ...vvuvrereerrereesenssenssesssssssesessensenens 5
VIVO AQUA ...ttt 6
VIVO VARIO ECO ...erveeairereereesnesesesesesessssesessessseens 7
VIVO VARIO PLUS ....eoereeseeeeeeeesseeessssesssese s 9
TECHNICAL NOTES ....eovevcerrerrerererneseenns from Page 11
BATHTUB MODELS .......oovvmerneeneeneeeneeenne. from Page 17
CERTIFICATE

* The synthetic components used are of a high quality;
they are purchased from renowned manufacturers only.

* Guaranteed quality with regard to reliability and capacity
of pumps and blowers which are exclusively produced in
Europe.

* For every KALDEWEI whirl system, you are given a 4-year
guarantee. This additional guarantee is only effective in
the area of the European Union and European Economic
Area and can only be extended to other countries by
special agreement. In all other countries, the legal guar-
antee provisions shall apply.

Rheinland
Product Safety

KALDEWEI
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KALDEWE! STEEL ENAMEL

COLOURS

Bathtubs made from KALDEWEI steel enamel meet the
highest requirements as regards ruggedness and hygiene:
Thanks to the unique surface coating, these quality
bathtubs are resistant to abrasion, scratches and shock,
acidproof and chemical-resistant.

In the largest enamelling kilns of the world, KALDEWEI
produces a special enamel from glass-forming natural raw
materials with a surface guaranteed to remain durable for
many years. On the smooth and glasshard surface, not
even microscopically small scratches are left: Bacteria do
not have a chance of settling. That is a promise
KALDEWEI fulfils by giving a guarantee of 30 years on its
bath and shower tubs.

The unique surface is also convincing with regard to its
care properties: It is cleaned as quickly as a flash, there
are no traces left even after drying.

Bath and shower tubs of KALDEWEI steel enamel with
easy-clean finish are even easier to care. The water simply
drips off the coated surface, carrying along dirt and lime.
Thus, you do not only save time and effort, the en-
vironment also profits: aggressive cleansing agents are no
longer needed, a soft and moist cloth is sufficient. Even
dried water stains and lime deposits are removed very
easily.

Like all the KALDEWEI products, the tub models of the
KALDEWEI whirl systems are available in different
colours.

KALDEWEI STEEL ENAMEL

* black

* pergamon

* bahamabeige
* manhattan

KALDEWEI
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VIVO TURBO/PLUS

The remarkable feature of the VIVO TURBO/PLUS are its
whirl nozzles. Each individual nozzle sucks in the water and
whirls it back into the pool as a water massage jet, either
pure or enriched with air. Consequently, this system works
entirely without any pipe connections between the nozzles.
The whirl intensity reaches from gentle strokes activating
the sensory hair to a powerful and extensive massage of
the skin, hypodermis and muscular system. An interval
timer for an invigorating whirl bath rounds off the supply. In
addition, the nozzles can be optimally adjusted to suit your
individual height. After the bath, the nozzles drain auto-
matically, thus meeting the highest demands on hygiene.

SYSTEM DESCRIPTION

¢ Whirlpool with drain and overflow fittings and siphon
trap (A)

¢ Visible parts such as sealed key pad (B), drain and over-
flow fittings (A), massage nozzles (C), optional handrails
and optional underwater spotlight or spectral light of
chromium

* 6 massage nozzles (C), arrangement depending on the
tub model

¢ Height-adjustable pedestal (D)

ELECTRICAL COMPONENTS VIVO TURBO/PLUS
WHIRL SYSTEM

¢ Sealed key pad (B)

* Massage nozzle motors 24 V DC (C)

e Control cabinet (E)

* Level sensor (F)

OPTIONAL EQUIPMENT

* Drain and overflow fittings with integrated inlet

* Underwater spotlight or spectral light with additional
control system

¢ llluminated massage nozzles with additional control sys-
tem

* Handrails depending on the tub model

* Visible parts such as sealed key pad, drain and overflow
fittings, TURBO nozzles, optional handrails and optional
underwater spotlight or spectral light are available in dif-
ferent colours on request.

* Casing for PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3), STUDIO/STAR
(Mod. 826-3/827-3/828-3/829-3) and VAIO DUO 3
(Mod. 962-7)

TECHNICAL DATA

Nominal voltage of massage nozzle motors 24 V DC

Nominal output of one massage nozzle motor 70 W

Total nominal output 560 W
Mains connection 230 V
50/60 cps
16 A
Safety class IP65
Lead cross section 3x 1.5 mm2
Operation Sealed key pad

OPTIONAL EQUIPMENT

Underwater spotlight
Spectral light

35V
35V

KALDEWEI
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VIVO VITA

In the VIVO VITA, a pleasant stream of bubbling air flows
through the water. Preheated air rises from the bottom of
the tub in fine bubbles. Innumerable air bubbles stimulate
the ends of the skin’s nerve fibres, which is experienced
as a pleasant massage of the whole body. The gentle mas-
sage has a relaxing and soothing effect on the psyche. By
means of the keyboard, the air quantity is infinitely variable
up to a lastingly invigorating vibratory and shaking mas-
sage, just as you desire.

SYSTEM DESCRIPTION

e Whirlpool with drain and overflow fittings and siphon
trap (A)

e Visible parts such as sealed key pad (B), drain and
overflow fittings (A), floor jets (C), optional handrails and
optional underwater spotlight of chromium

¢ Piping system (D) with 10 or 12 floor jets (depending on
the model) with residual water drainage

¢ Double safety pipe coil (E)
* Height-adjustable pedestal (F)

ELECTRICAL COMPONENTS VIVO VITA WHIRL SYSTEM
¢ 5-function sealed key pad (B)

¢ Speed-controlled, low-noise blower (G) with a capacity
of 500 W and automatic blow-drying

OPTIONAL EQUIPMENT

* Drain and overflow fittings with integrated inlet

* Underwater spotlight or spectral light with additional
control system

* Handrails depending on the tub model

* Visible parts such as sealed key pad, drain and overflow
fittings, floor jets, handrails and underwater spotlight are
available in different colours upon request

* Casing for CENTRO DUO OVAL (Mod. 127-7/128-7),
MEGA DUO OVAL (Mod. 184-7), PUNTA DUO 3 (Mod.
910-3), CLASSIC DUO OVAL WIDE (Mod. 115-7), CONO
DUO (Mod. 733-7/734-7/735-7), VAIO DUO OVAL
(Mod. 951-7) and VAIO DUO 3 (Mod. 962-7)

TECHNICAL DATA

Power input 535 W

Nominal input blower 500 W

Mains connection 230 V

50/60 cps

16 A

Safety class IP65

Lead cross section 3 x 1.5 mm?

Operation Sealed key pad

OPTIONAL EQUIPMENT

Underwater spotlight 3,5V
Spectral light 3,5V
KALDEWEI

m - Bl

PRC

Whirl systems




' TECHNICAL DATA | IKALDEWEI

VIVO AQUA ECO

The whirl system VIVO AQUA ECO massages you with pure
water. Nozzles arranged in the left and right bathtub sides
will direct the massage jets towards your body. Optionally,
you can mix the water jet additionally with air accord-

ing to the venturi method. The massage jet will then be
softer and your nerve ends will be stimulated even more
intensely. The air/water mixture provides a pleasant mas-
saging pressure on skin and the hypodermis. Moreover, the
nozzles can be individually and optimally aligned according
to your height.

SYSTEM DESCRIPTION

¢ Whirlpool with drain and overflow fittings and siphon
trap (A)

* Visible parts such as pneumatic ON/OFF switch (B),
drain and overflow fittings (A) with bottom suction (D),
massage nozzles (C), air mixing controller (E) and op-
tional handrails of chromium

* Piping system (F) with lateral massage nozzles and
residual water drainage (the massage nozzles are ar-
ranged with a slope to the pump)

¢ Height-adjustable pedestal (G)

ELECTRICAL COMPONENTS VIVO AQUA ECO WHIRL
SYSTEM

* Pneumatic ON/OFF switch (B)

¢ Level sensor (I)

* Speed-controlled, low-noise pump (H) with a capacity of
600 W

OPTIONAL EQUIPMENT

* Drain and overflow fittings with integrated inlet

* Handrails depending on the tub model

* Visible parts such as as pneumatic ON/OFF switch, drain
and overflow fittings, massage nozzles, suction nozzle,
air mixing controller and handrails are available in differ-
ent colours upon request.

* Casing for PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3) and VAIO DUO 3
(Mod. 962-7)

TECHNICAL DATA

Power input 600 W

Nominal input pump 600 W

Mains connection 230 V

50/60 cps

16 A

Safety class IP65

Lead cross section 3x 1.5 mm2

Operation Pneumatic On/Off switch

KALDEWEI

Whirl systems
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VIVO AQUA

The whirl system VIVO AQUA massages you with pure wa-
ter. Nozzles arranged in the left and right bathtub sides

will direct the massage jets towards your body. You may
add some additional air to the water jet according to the
venturi principle, as required. Thus, the massage jet is sof-
tened and the ends of the nerve fibres are stimulated even
more intensely. The mixture of air and water generates a
pleasant, massaging pressure on the skin and hypodermis.
The coarse bubbles produce a slight shaking massage with
a deep action caused by vibrations which has a positive
effect on the muscular system and connective tissue. The
intensity of the water jet can be adjusted by means of the
keyboard. In addition, the nozzles can be aligned quite in-
dividually to suit your own size in the best possible way.

SYSTEM DESCRIPTION

* Whirlpool with drain and overflow fittings and siphon
trap (A)

¢ Visible parts such as sealed key pad (B), drain and over-
flow fittings (A), massage nozzles (C), suction nozzle (D),
air mixing controller (E), optional handrails and optional
underwater spotlight of chromium

* Piping system (F) with lateral massage nozzles and
residual water drainage (the massage nozzles are ar-
ranged with a slope to the waste hole)

¢ Height-adjustable pedestal (G)

ELECTRICAL COMPONENTS VIVO AQUA WHIRL SYSTEM
* 5-function sealed key pad (B)

¢ Level sensor (1)

* Speed-controlled, low-noise pump (H) with a capacity of
680 W

OPTIONAL EQUIPMENT

* Drain and overflow fittings with integrated inlet

* Underwater spotlight or spectral light with additional
control system

* Handrails depending on the tub model

* Visible parts such as sealed key pad, drain and overflow
fittings, massage nozzles, suction nozzle, air mixing con-
troller, handrails and underwater spotlight are available
in different colours upon request

* Casing for PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3) and VAIO DUO 3

(Mod. 962-7)

TECHNICAL DATA

Power consumption 680 W

without optional equipment

Nominal input pump (side) 680 W

Mains connection 230 V
50/60 Hz

16 A

Lead cross section 3x1.5 mm?2

Safety class IP65

Operation Sealed key pad

OPTIONAL EQUIPMENT

Underwater spotlight 3,5V
Spectral light 35V
Nominal input disinfection valve 8 W

KALDEWEI
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VIVO VARIO ECO

The whirl system VIVO VARIO ECO combines the beneficial
effects of air and water nozzles. This mixture creates a
pleasant massaging pressure on the skin and subcutane-
ous tissue. Preheated air rises from the bottom in tiny
bubbles which feels like a pleasant caressing massage of
the entire body. The nozzles integrated in the bathtub wall
on the left and right direct the massage jets to the body.
The nozzles can be optimally adjusted to the size of the
body. If you wish, you can mix additional air into the water
jet using the Venturi principle. This makes the massage
jet gentler and the nerve fiber endings are stimulated still
more intensively. The intensity of the massaging jets can
be adjusted either automatically by intermittent operation
or by means of the integrated control panel.

VIVO VARIO ECO WHIRL SYSTEM

¢ Whirlpool with drain and overflow fittings and siphon trap
(A)

¢ Visible parts such as drain and overflow fittings (A),
massage nozzles (B, C), suction nozzle (D), optional
handrails and optional underwater spotlight or spectral
light in chrome

¢ Piping system (E) with 10 or 12 nozzles (B) in the bot-
tom area (depending of the tub model) with residual
water drainage

¢ Piping system (F) with 8 massage nozzles in the side
area (C) with residual water drainage

¢ Air mixing controller (G)

* Height-adjustable pedestal (J)

ELECTRICAL COMPONENTS VIVO VARIO ECO WHIRL
SYSTEM

¢ Sealed key pad (H)
* Level sensor (1)

¢ Variable-speed, low-noise pump (K) for massage nozzles
in the side area with a capacity of 680 W

* Variable-speed low-noise blower (L) for nozzles in the
bottom area with a capacity of 500 W with automatic
blow drying

OPTIONAL EQUIPMENT

* Drain and overflow fittings with integrated inlet

* Underwater spotlight or spectral light with additional
control system

* Handrails depending on the tub model
* Disinfection equipment (M) with disinfection valve (N)

* Visible parts such as drain and overflow fittings, mas-
sage nozzles, suction nozzle, hand rails and underwater
spotlights are available in other colours on request.

e Casing for PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3) and VAIO DUO 3
(Mod. 962-7)

KALDEWEI
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TECHNICAL DATA

Power input 1180 W
without optional equipment
Nominal input pump (side) 680 W
Nominal input blower (bottom) 500 W
Mains connection 230 V
50 Hz
16 A
Lead cross section 3 x 1.5 mm?2
Safety class IP65

Operation

OPTIONAL EQUIPMENT

Sealed key pad

Underwater spotlight 3,56V
Spectral light 3,5V
Nominal input disinfection valve 8 W

KALDEWEI
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VIVO VARIO PLUS

The whirl system VIVO VARIO PLUS ideally combines the
beneficial effects of air and water. Whether air, water or
the combination of both elements - this system fulfils any
whirling need in the best possible way. The intensity of
the massage jets may be adjusted either automatically
by intermittent operation or by means of the comfortable

touch display. According to the bathtub type 22-24 bottom

and side nozzles care for a relaxing as well as regenerat-

ing whirl experience. While the bottom nozzles take care of

a prickling bubbling, the champagne effect, the massage
effect is furthermore optimised by eight rotating side noz-
zles and any part of the body is reached by the massage
jets. Besides additional nozzles integrated in the area of
the foot reflex zones and the loin region care for a relaxing
massage of the whole body.

SYSTEM DESCRIPTION

¢ Whirlpool with drain and overflow fittings and siphon
trap (A)

* Visible parts such as drain and overflow fittings (A), mas-
sage nozzles (B, C, D), suction nozzles (E), optional

handrails and optional underwater spotlight or spectral
light of chromium

* Piping system (F) with 10 or 12 nozzles (C) in the bot-
tom area (depending on the tub model) and residual
water drainage

* Piping system (G) with 8 rotating massage noz-
Zles in the side area (B) with residual water drainage
and 2 massage nozzles in the foot zone and 2 massage
nozzles in the lumbar regjon (D)

¢ 2 suction nozzles (E)

* Disinfection equipment (H)

* Height-adjustable pedestal (1)

ELECTRICAL COMPONENTS VIVO VARIO PLUS WHIRL
SYSTEM

* Touch display (J)

* Level sensor (K)

¢ 2 variable-speed, low-noise pumps (L) for the massage
nozzles in the side area and the nozzles in the bottom
area with a capacity of 550 W/600 W

e 2 variable-speed low-noise blowers (M) for nozzles in
the floor area and for massage nozzles in the side area
with a capacity of 500 W each with automatic blow dry-

ing.

(o]

OPTIONAL EQUIPMENT

Whirl systems

* Drain and overflow fittings with integrated inlet

* Underwater spotlight or spectral light with additional
control system

* Water heating 3000 W
* Handrails depending on the tub model

* Visible parts such as drain and overflow fittings, mas-
sage nozzles, suction nozzle, handrails and underwater
spotlight are available in different colours upon request

* Casing for PUNTA DUO 3 (Mod. 910-3) and VAIO DUO 3
(Mod. 962-7)

KALDEWEI
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TECHNICAL DATA

Power input with water heating 5150 W
Nominal input pump (side) 600 W
Nominal input pump (bottom) 550 W
Nominal input blower 2 x 500 W
Mains connection without water heating 230 V
50/60 cps
16 A
Mains connection with water heating 3x230V
50/60 cps
16 A
Lead cross section 3x2.5 mm?2
without water heating
Lead cross section 5x2.5 mm?2
with water heating
Safety class IP65
Operation Touch display
OPTIONAL EQUIPMENT
Underwater spotlight 3,56V
Spectral light 3,56V
Nominal input water heating 3000 W

KALDEWEI
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BINDING INSTALLATION INSTRUCTIONS

FIXING DEVICES AND SOUND INSULATION

C The installation of the whirlpool, the electrical
connection and the remedy of malfunctions and
defects must be carried out by a specialized dealer

who is able to prove to the authorities concerned
his knowledge and competence as to the applica-
tion of the national safety regulations, e.g. with
regard to the power and water supply/discharge.

HEIGHT-ADJUSTABLE PEDESTAL

The pool has to be in exactly horizontal position to
ensure a reliable water drainage.

& When aligning the whirlpool, make sure that the
four feet are all standing firmly on the ground.

C The height-adjustable feet only serve as aids to set
up the whirlpool in exactly horizontal position. Addi-
tional bathtub fixing devices have to be mounted.

& The height-adjustable feet only serve as an aid
to set up the whirlpool in exactly horizontal posi-
tion. Additional bathtub fixing devices have to be
mounted.

C When using fixing devices or sound-absorbing sets
available in sanitary shops, the manufacturer’s in-
structions have to be observed.

C Parts mounted to the whirl system must not be
removed.

Taking the structural requirements into account, the
KALDEWEI systems fulfil the requirements of

DIN 4109/A1 and SIA 181 ,Sound Insulation in Building
Construction”, if the KALDEWEI BWS bathtub sound-

absorbing set is in-stalled.

KALDEWEI bathtub sound-absorbing set BWS
(Article number: 6876.7559.0000)

AREAS FOR THE ATTACHMENT OF BATHTUB FIXING
DEVICES

Wi | S A o s
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BRICKWORK LINING OR CASING OF THE
WHIRLPOOL

C The brickwork lining or other casing has to keep a
minimum distance of 15 mm from the whirl system
components.

& When setting up all tub models, a slight inward
projection of the system components has to be ob-
served. Thus, the brickwork lining cannot be flush-
mounted with the bathtub.

For any servicing work possibly to be performed, up to
three inspection openings (cf. pages: Tub models) have to
be provided in the direct vicinity of the units.

For the operation of the whirl system it is abso-
lutely necessary that air can circulate underneath
the pool. An air grid with a ventilation cross section
of at least 80 cm2 has to be provided in the blower
area.

& VIVO TURBO/PLUS, VIVO VITA, VIVO VARIO ECO,
VIVO VARIO PLUS: If whirlpools are fitted with
KALDEWEI casing (e.g. PUNTA DUO 3,
VAIO DUO 3, STUDIO/STUDIO STAR), such panels
must not be sealed with silicone or pointed to
ensure the air circulation.

THE MULTIVERSO CASING SYSTEM

The MULTIVERSO system is recommended for casing of
the whirlpool; it perfectly matches all the KALDEWEI
whirlpools. It is suitable for use with rectangular,
hexagonal, octagonal, and oval KALDEWEI bathtubs.
MULTIVERSO is also suitable for the most different
mounting situations. MULTIVERSO allows a ventilation of
the whirl system and guarantees optimum access to the
technical whirl equipment. The surface can be cased
with tiles, marble, wood or any other materials.

[

S
—

MULTIVERSO is available in the following sizes:

0
:

Longitudinal parts 150, 160, 170, 180, 190 and 200 cm
Side parts 70, 75, 80, 90 and 100 cm

In the case of oval or octagonal bathtubs, fillers have to be
installed in addition.

For further information on the MULTIVERSO system, see
www.kaldewei.com.

KALDEWEI
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CONNECTION TO ELECTRICAL MAINS

A

AN
A
AN

>

The KALDEWEI whirl systems are designed for
domestic use and have to be connected in ac-
cordance with the local regulations of the utility
companies.

For the electrical connection of the whirl system, a
separate supply line 3 x 2.5 mm%/5 x 2.5 mm?2 as
well as a 4 mm?2 line for equipotential bonding
must be available, provided by the customer.

In the supply line, an all-poles disconnecting main
switch must be provided with a minimum 3 mm
contact gap for switching off the whirl system (non-
use, service work).

Depending on the type, the whirl system has to be
connected to an a.c. voltage of 1 x 230 V 50 cps
or 3 x 230V 50 cps (50 cps type) or 1 x 230 V 60
cps or 3 x 230 V 60 cps (60 cps type), respec-
tively.

The KALDEWEI whirl systems are designed for

230 V 50/60 cps. If overvoltage peaks of more than
250 V occur in the mains supply, operation may be
disturbed or components can be damaged. In such
cases, an over-voltage limiter or a voltage monitor-
ing relay is to be arranged before the whirl system
by the owner. For further details, contact your
utility company.

The electrical connection of the whirl system must
be protected against short circuiting with a 16 A
fuse and may only be via an earth-leakage circuit
breaker (30 mA).

VIVO VARIO PLUS WITH HEATING: The electrical
connection of the whirl system must be protected
against short circuiting with a 16 A fuse per phase.
The common neutral conductor and the earthing
must be connected to a 3-phase r.c.c.b. with

30 mA trip current.

KALDEWEI
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' TECHNICAL DATA | IKALDEWEI

PICTOGRAPHS

To simplify matters, the pictographs described below are
used on the following pages.

Dimensions - Length x width x height of the
whirl system

0

Weight - Whirl system with all attachments
without water

.
70 litres displacement on average

@ Floor load - Point load of the installation feet
Py in kg per cm?

%§ Floor load - Total load of the whirl system incl.
water filling in kg per m2

% Shipping weight - Whirl system incl. packing
\\! and pallet

Shipping dimensions - Length x width x height
of the whirl system incl. packing and pallet

R Inspection openings - Area for the mounting of
inspection frames

System projections - in these areas a projec-
tion of system components is possible

%>, MULTIVERSO panelling system for whirl baths
oS

\Wﬂ see page 12

MULTIVERSO

LI

KALDEWEI

PRC

‘ Technical notes



CENTRO DUO OVAL/CENTRO DUO 2 - VIVO TURBO/PLUS

750 (Mod. 127/131)
800 (Mod. 128/135)

(
o
8 g9
~| 0
NN
|
3|5
ol o
S i 2|2
< e 2|8
£ RIES 3|3
[e] NN v
~ | 0| v
‘ 3|5 3|3
R k 3|3
: " S|z
oo
&ls
580 (Mod. 127/131) 430 (Mod. 127/131)
600 (Mod. 128/135) 505 (Mod. 128/135)
(T (T
1700/1800
= - 9| 100 400 200 2
paer} i
/ S JUR
\\ 8 : | N
R
S S ® Mod. 131/135
=
580 T
|
720 (Mod. 127/131) .
800 (Mod. 128/135) optional

1120 (Mod. 127/131)

1220 (Mod. 128/135)

1700 (Mod. 127/131)

1800 (Mod. 128/135)

Uberstande der Systemkomponenten moglich

MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended

| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 127 128 131 135
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions X 605-640 mm x 595-630 mm x 605-640 mm x 595-630 mm
Gewicht
Weight 62 kg 66 kg 64 kg 68 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 156 | 195 | 156 | 195 |
\
Bodenbelastung 5 5 5 5
'%‘ <] P load 9,6 kg/cm 11,0 kg/em 9,7 kg/em 9,9 kg/cm
\§ BOdF?g‘ffl'g:g“”g 249,2 kg/m? 254,3 kg/m? 238,7 kg/m? 215,6 kg/m?
“H  Versandgewicht
B ersandgewic
%! Shipping weight 98 kg 102 kg 100 kg 104 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

Ubersténde der Systemkomponenten sind méglich. Zur Verkleidung der Whirlwanne wird die Verwendung des Verkleidungssystems MULTIVERSO empfohlen.
A projection of system components is possible. The MULTIVERSO system is recommended for casing of the whirlpool.

KALDEWEI
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CENTRO DUO 1 - VIVO TURBO/PLUS

750 (Mod. 129/130)

580

720 (Mod. 129/130)

800 (Mod. 136/137)

1120 (Mod. 129/130,

1220 (Mod. 136/137,
1700

Mod. 129/130)

1800

Mod. 136/137)

Mod. 129/136

20 800 (Mod. 136/137) o0
) PR
3%
7l 22
N | M
|
o|T
o| o
Py P % =
S|=
55 5
F|© ©|©
N | ™M !
| [TolNTe)
. . [oXiTe]
T|T |0
el N}
2|2
olo 430 (Mod. 129/130)
580 (Mod. 129/130) S® 505 (Mod. 136/137)
600 (Mod. 136/137)
T m . 1700/1800
= o == 81100 400 200 3
-~
° J 8
= B ¢ al
R
=

=

Ubersténde der Systemkomponenten moglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended

optional

<
B
\

| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. 129 links 130 rechts 136 links 137 rechts
Model No.
\ Dimensionen 1700 x 750 1700 x 750 1800 x 800 1800 x 800
\, Dimensions X 605-640 mm x 605-640 mm x 595-630 mm x 595-630 mm
Gewicht
Weight 65 kg 65 kg 69 kg 69 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 156 | 1561 1951 1951
\
Bodenbelastung 5 5 5 5
N ] P load 9,7 kg/em 9,7 kg/em 9,9 kg/cm 9,9 kg/cm
\§ BOdF?g‘ffl'g:g“”g 233,6 kg/m? 233,6 kg/m? 211,0 kg/m? 211,0 kg/m?
“H.  Versandgewicht
B ersandgewic
%’ Shipping weight 101 kg 101 kg 105 kg 105 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

CENTRO DUO - VIVO TURBO/PLUS

750 (Mod. 132) S
800 (Mod. 133)
20 20 D
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© 29 3|3
| R —
S e -
- ss
580 (Mod.132) alg 430 (Mod. 132)
600 (Mod.133) @l 480 (Mod. 133)
i) i) =,
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= === (==~
1700/1800 E
/ \ g | 100 400 200 3
) 8 PRC
g s|lf ¢ =
% @ = )
R
- -
580 (Mod. 132/133) T
1
720 (Mod. 132) optional
800 (Mod. 133) . .
1120 (Mod. 132) Ubersténde der Systemkomponenten maéglich (%
1220 (Mod. 133) MULTIVERSO empfohlen N\\;7>
1700 (Mod. 132) Projections of system components possible \J\

1800 (Mod. 133)

MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12

see page 12
Modell-Nr.
Model No. 132 133
"\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions X 605-640 mm x 595-630 mm
Gewicht
Weight 65 kg 71 kg
<k Nutzinhalt
% by 156 | 195 |
\
Bodenbelastung 5 5
g ] oo o 9,7 kg/em 11,2 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 244,2 kg/m 233,1 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 94 k 100 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010
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| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

CENTRO DUO 6 - VIVO TURBO/PLUS

( )
§ 3
o
3
° ;
G
[<]
‘ o %ﬁ .
"Eﬁ 580 430
=] <
2000
/ o/ 100 400 200 2
3 —
8
\\ g g I ¢ i &
= =n = |
= = R
730
870
1270 optional
Uberstande der Systemkomponenten moglich v(f\
2000 MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 134
N\ Dimensionen 2000 x 750
\, Dimensions X 605-640 mm
Gewicht
Weight 63 ke
<k Nutzinhalt
% Capacity 1561
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 9,6 kg/em
\Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 2354 kg/m
% Versandgewicht
Y b, Shiopi . 100 kg
X~ hipping weight
X versandmage 2226 x 1044
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010

PRC



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

KUSATSU POOL - VIVO TURBO/PLUS

1000

50

980 - 1040

460

1400
200, 400

400 “

200

ﬂ .
\ w 4 [
2 — /
<=
= R
550
900
1035
1400
Modell-Nr.
Model No. a7
N\ Dimensionen 1400 x 1000
\, Dimensions x 980-1040 mm
Gewicht
Weight 104 ke
<K Nutzinhalt
% Capacity 4351
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 20,3 kg/em
\Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 515,7 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 206 k
"'\»\/‘ Shipping weight g
X versandmage 1560 x 1130
N Shipping dimensions x 1180 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI
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| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

MEGA DUO OVAL - VIVO TURBO/PLUS

900 —
A% -
o
s 0
o
i GB
g p
1 :
E —
. R F
.
820 —
/\ /\
%—_—x
= < = 1800
ﬁ ﬁ 8| 100 400 200 3

0
;
/&
\

400
750
1350
1800
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 184
N\ Dimensionen 1800 X 900
\, Dimensions X 565-600 mm
Gewicht
Weight 68 kg
<K Nutzinhalt
% Capacity 1861
|
Bodenbelastung 5
sde & Floor load 11,0 kg/em

%§ Bodenbelastung 223,8 kg/m?

Floor load
ﬁs\ Versandgewicht
A Shipping weight 104 ke
Qo pping weig
X versandmage 2226 x 1044
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010
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| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

MEGA DUO - VIVO TURBO/PLUS

900 ———
W
8 3
3 GB
° (<]
g
£
[ = =l éﬂ T F
820
T~ T~
/ —ﬁ 1800
F = = | = .
ﬁ ﬁ g/ 100 400 200,
-
-
) d | iy L
= | R
400
750 otional
1350 ®
*\?)'
1800 \J\ﬂ
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 180
z \ Dimensionen 1800 x 900

\, Dimensions x 565-600 mm

Gewicht
Weight 3ke
<k Nutzinhalt
% Capacity 1861
\
Bodenbelastung 5
15 & Floor load 11,0 kgiem

%§ Bodenbelastung 202,8 kg/m?

Floor load

ﬁs\ Versandgewicht

) Shipping weight 102 ke
Qo pping weig

X versandmage 2226 x 1044

"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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MEGA DUO 6 - VIVO TURBO/PLUS

900

( o -
L : | GB
u % S o
c B P
=
[<]
W i
=)
2140
mll 5
g| 100 400 200 -
T — -
%/—_—ﬁ
§ = > > . I 8
ﬁﬁ g Al &
zZ
@) R
—
= = | ——
g 570
Ll_ 920 ional
Z 1520 @}
Ll 2140 \J\ﬂ
T MULTIVERSO
siehe Seite 12
O see page 12
(Q Modell-Nr. 182
zZ Model No.
I
O \ Dimensionen 2140 x 900
Il'I_J \, Dimensions x 565-600 mm
Gewicht
Weight 73kg
<K Nutzinhalt
% Capacity 186 |
\
Bodenbelastung 5
16 @ Floor load 11,0 kg/em
\Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 214,8 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
) Shipping weight 128 ke
N\ pping weig
X versandmage 2230 x 1020
"\,\ P Shipping dimensions x 920 mm

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

PLAZA DUO - VIVO TURBO/PLUS

&
g
j
o [Te)
- | — = —
. < W= i
[ =l = & T == £ ‘@ :
9
800 Freistehende Seite/free standing side 600 FuRseite/foot side
850 Wandseite/wall side 850 Kopfseite/head side
1800
1350 1800
900 o| 100 400 200, 400 o
520 & 84 = =
— o
—] AR N
= === == e
(| E
1255
g Mod. 192
| :
\\ \ 1420 / -
I o | 2
=4
\\ 650 \j = 2 optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich v(f\
— » MULTIVERSO empfohlen ®>
© Projections of system components possible \J\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
590 ‘ siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 190 192
N\ Dimensionen 1800 x 1200 1800 x 1200
A Dimensions x552-560 mm  x 552-560 mm
Gewicht
Weight 79 kg 79 kg
R Nutzinhalt
% by 273 | 273 |
\
Bodenbelastung 5 "
N & Foor lond 14,1 kg/cm 14,1 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N enbeast 219,9 kg/m 219,9 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 134 K 134 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmare 1880 x 1320 1880 x 1320
"\,\g Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

ELLIPSO DUO - VIVO TURBO/PLUS

10 1000 10
f
( J |
S 5!
N
8
©
1
3
[ L2l L2l & T é
g
730
..
1900
= - g|100 400 200, g
I ~
o
1LY
é/
S | e
o —
650 ‘ af optional
865 Uberstande der Systemkomponenten méglich v(f\
125 MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\
1900 MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 230
N\ Dimensionen 1900 x 1000
\, Dimensions X 565-595 mm
Gewicht
Weight 72kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 591
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 6,7 kgfem
\Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 105,6 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
) Shipping weight 127 ke
N\ pping weig
§ VersandmaRe 2080 x 1220
Ny ! Shipping dimensions x 920 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

PUNTA DUO 3 - VIVO TURBO/PLUS

1502

320

min. 10 /
=

i\

@L

32

576 - 611 ohne Verkleidung
576 - 611 without casing

150

580

200,

100

400 300,

200

A 4
—|
= [}

400

=
783
1053
1213

Modell-Nr.

with casing 660

Mod. 910-3

Einbaumaf
mit Verkleidung 660
Installation dimension

Model No. 910 910-3
N\ Dimensionen 1400 x 1400 1400 x 1400
\, Dimensions X 576-611 mm x 660 mm
Gewicht
Weight 84 kg 90 kg
R Nutzinhalt
% Caonaity 153 | 153 |
\
Bodenbelastung 5 5
g ] e 10,2 kg/em 10,2 kg/em
\Q Bodenbelastung
k2§ 2 2
N Froor load 179,3 kg/m 183,1 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 135 k 141 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 1500 x 1500 1500 x 1500
N Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position fur zusatzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.
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113.727 12/2010




| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

STUDIO/STUDIO STAR - VIVO TURBO/PLUS

1177

975

828

710

569

550 - 575 ohne Verkleidung
550 - 575 without casing

20 900
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~—
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= g ¢ o

Mod. 826-3/827-3/828-3/829-3

Mod. 828/829

Einbaumaf
mit Verkleidung 560
Installation dimension

with casing 560

895
1100 °
1229
1700
Modell-Nr. . -
Model No. 826/827* rechts 828/829* links
"\,  Dimensionen 1700 x 900 1700 x 900
\, Dimensions x 550-575 mm x 550-575 mm
Gewicht
Weight 67 kg 67 kg
<k Nutzinhalt
% by 149 | 149 |
\
Bodenbelastung 5 5
1hs @ Floor load 9,5 kg/em 9,5 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 217,4 kg/m 217,4 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 120 k 120 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ VersandmaRe 1980 x 1120 1980 x 1120
"\,\ ! Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = fUr Griffmontage / For mounting handles
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TWIN POOL - VIVO TURBO/PLUS
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1200 <
1700 \J\ﬂ
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 660
N\ Dimensionen 1700 x 1000
\, Dimensions x 591-651 mm
Gewicht
Weight 72kg
<K Nutzinhalt
% Capacity 1501
\
Bodenbelastung 5
16 @ Floor load 9,7 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg* 2
\> Floor load 239,0 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
A Shipping weight 123 ke
N\ pping weig
X versandmage 1500 x 1500
"\,\ P Shipping dimensions x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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AQUAMARIN/AQUAMARIN STAR - VIVO TURBO/PLUS

800 (Mod. 280/281)
900 (Mod. 284/285)
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651 (Mod. 281)
685 (Mod. 285)
790
1016 (Mod. 281) optional
1050 (Mod. 285) P
1200 4\
1535 (Mod. 280/281) N‘%
1620 (Mod. 284/285) {
1800 (Mod. 280/281) MULTIVERSO
1900 (Mod. 284/285) siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. * %
Model No. 280/281 284/285
Dimensionen 1800 x 800 1900 x 900
Dimensions x 560-585 mm x 560-585 mm
Gewicht
Weight 69 kg 77 kg
Nutzinhalt
Capacity 1311 1751
Bodenbelastung 5 5
Floor load 9,0 kg/cm 10,7 kg/cm
Bodenbelastung 5 5
Floor load 187,2 kg/m 188,1 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 98 ke 106 ke
Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = fUr Griffmontage / For mounting handles
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CLASSIC DUO - VIVO TURBO/PLUS

700 (Mod. 105)
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580 (Mod. 105/109) |
525 (Mod. 107)/560 (Mod. 110)
730 (Mod. 105)/750 (Mod. 107) optional
780 (Mod. 109)/800 (Mod. 110) P

1120 (Mod. 105)/1155 (Mod. 107)

1220 (Mod. 109)/1240 (Mod. 110)

1700 (Mod. 105/107)

1800 (Mod. 109/110)

Uberstande der Systemkomponenten moglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended

<

Q\

B
\

MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 105 107 109 110
\ Dimensionen 1700 x 700 1700 x 750 1800 x 750 1800 x 800
\, Dimensions x 565-600 mm x 560-595 mm x 560-595 mm x 555-590 mm
Gewicht
Weight 60 kg 61 kg 64 kg 66 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 1101 1221 1431 1581
\
Bodenbelastung 5 5 5 5
.%‘ ] P load 8,0 kg/cm 8,4 kg/em 9,2 kg/cm 9,8 kg/cm
\§ BOdF?g‘ffl'g:g“”g 201,3 kg/m? 198,1 kg/m?2 204,9 kg/m? 203,9 kg/m?
Versandgewicht
Shipping weight 89 kg 90 kg 93 kg 95 kg
Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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CLASSIC DUO - VIVO TURBO/PLUS
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610 T’
850
1290 ot|onal
1900 Uberstande der Systemkomponenten méglich (%
MULTIVERSO empfohlen ‘\\;}
Projections of system components possible \J\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
114
Model No.
z N\ Dimensionen 1900 x 900

\, Dimensions x 550-580 mm

Gewicht

Weight T4 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 2131
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 11,9 kgem

%§ Bodenbelastung 208,5 kg/m?

Floor load

% Versandgewicht

(M
\’\,/‘ Shipping weight 103 kg

§ Versandmafe 2226 x 1044
™
X

g Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- KALDEWEI

113.727 12/2010



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

CLASSIC DUO OVAL - VIVO TURBO/PLUS

700 (Mod. 112)
750 (Mod. 113)/800 (Mod. 111)

15 15

min. 10

32

555 - 590 (Mod. 111/113)
560 - 590 (Mod. 112)

MULTIVERSO empfohlen
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560 (Mod. 111)/590 (Mod. 112)
710 (Mod. 112) optional
750 (Mod. 113)/800 (Mod. 111 . . o PN
( ) 85(30 oy 1)12) Uberstande der Systemkomponenten méglich &\
N }'

930 (Mod. 113)/980 (Mod. 111)
1600 (Mod. 112)

Projections of system components possible

MULTIVERSO recommended

=
N

1700 (Mod. 113)/1800 (Mod. 111) MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 111 112 113
N\ Dimensionen 1800 x 800 1600 x 700 1700 x 500
\, Dimensions x 555-590 mm x 560-590 mm x 555-590 mm
Gewicht
Weight 50 kg 53 kg 50 kg
R Nutzinhalt
% by 1581 95| 124
\
Bodenbelastung 5 5 2
g [ o o 9,7 kg/em 7,3 kg/em 8,4 kg/em
\Q Bodenbelastung
ke § 2 2 2
\§‘ Floor load 201,8 kg/m 214,6 kg/m 217,3 kg/m
“H  Versandgewicht
B ersandgewic
\»\/‘ Shipping weight 99 ke 82 ke 93 ke
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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CLASSIC DUO OVAL WIDE - VIVO TURBO/PLUS
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1160
1800 optional
Uberstande der Systemkomponenten moéglich v(f\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 115
\ Dimensionen 1800 x 800
\, Dimensions X 566-596 mm
Gewicht
Weight 60 ke
<k Nutzinhalt
% Capacity 1141
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 8,1 kg/em
\Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 169,1 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 96 k
"'\»\/‘ Shipping weight g
§ VersandmaRe 2226 x 1044
'\.\g Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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CONODUO - VIVO TURBO/PLUS

750 (Mod. 732)/800 (Mod. 733)

900 (Mod. 734)/1000 (Mod. 735)
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590 (Mod. 732)/690 (Mod. 733) 410 (Mod. 732)
760 (Mod. 734/735) 480 (Mod. 733)
575 (Mod. 734)
640 (Mod. 735)
e — = = —_ A 1700/1800/1900/2000
\ ( \ / 3| 100 400 200 8
m S
< = )
. =2 T ) R
560 (Mod. 732/733)
580 (Mod. 734)/630 (Mod. 735)
760 (Mod. 732/733)
820 (Mod. 734)/890 (Mod. 735)
1150 (Mod. 732)/1200 (Mod. 733) optional
1300 (Mod. 734)/1370 (Mod. 735) Uberstande der Systemkomponenten méglich 4\/1\
1700 (Mod. 732)/1800 (Mod. 733) Projections of syste'\r{InUclz_Z:EE::nfsmp‘;fg;LjZ N‘T/}
1900 (Mod. 734)/2000 (Mod. 735) MULTIVERSO recommended MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 732 733 734 735
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1900 x 900 2000 x 1000
\, Dimensions x 555-590 mm x 555-590 mm x 555-590 mm x 555-590 mm
Gewicht
Weight 64 kg 70 kg 78 kg 87 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 122 | 159 | 220 | 260 |
\
Bodenbelastung 5 5 5 )
'%‘ ] o oo 8,5 kg/cm 10,0 kg/em 12,3 kg/em 13,9 kg/em
\@ BOdF?g‘ffl'g:g“”g 200,9 kg/m? 207,3 kg/m? 215,0 kg/m? 207,3 kg/m?
“H.  Versandgewicht
Wi ersandgewic
%! Shipping weight 93 kg 99 kg 107 kg 142 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2080 x 1220
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm x 920 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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DYNA SET/DYNA SET STAR - VIVO TURBO/PLUS

700 (Mod. 626/627)
25 750 (Mod. 620/621/624/625)
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1290 (Mod. 626/627)/1415 (Mod. 620/621)
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480 (Mod. 620/621)
485 (Mod. 626/627)/
490 (Mod. 624/625)

25

670 (Mod. 620/621)
700 (Mod. 626/627)/
850 (Mod. 624/625)
720(Mod. 625) optional
820 (Mod. 627)/900 (Mod. 621) -
995 (Mod. 625) Uberstande der Systemkomponenten méglich s
1095 (Mod. 627)/1175 (Mod. 621) MULTIVERSO empfohlen
1100 (Mod.626/627) Projections of system components possible
1130 (Mod. 624/625)/1250 (Mod. 620/621) MULTIVERSO recommended  MuLTIVERSO
1500 (Mod. 624/625) . .
1600 (Mod. 626/627)/1700 (Mod. 620/621) sg;epzeg? 1122
Modell-Nr. * . %
Model No. 620/621 624/625 626/627
N\ Dimensionen 1700 x 750 1500 x 750 1600 x 700
\, Dimensions x 561-586 mm x 561-586 mm x 561-586 mm
Gewicht
Weight 66 kg 58 kg 60 kg
<k Nutzinhalt
{ Capacity 169 | 1331 122 |
\
Bodenbelastung 5 5 5
N [ P load 10,2 kg/em 8,7 kg/em 8,4 kg/cm
Bodenbelastung 5 5 5
Floor load 238,9 kg/m 231,6 kg/m 224,6 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 95 ke 87 ke 89 ke
Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = fUr Griffmontage / For mounting handles

KALDEWEI

113.727 12/2010

PRC




| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

DYNA SET/DYNA SET STAR - VIVO TURBO/PLUS
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530
750
950 (Mod. 623)
1225 (Mod. 623) optional
1380 . . o
Uberstande der Systemkomponenten méglich <
1465 MULTIVERSO empfohien ®>
1800 Projections of system components possible \f\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. .
Model No. 622/623
\ Dimensionen 1800 x 800
\, Dimensions X 561-586 mm
Gewicht
Weight 70kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 169 |
\
Bodenbelastung 5
16 @ Floor load 10,3 kg/em
\Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 214,4 kg/m
Q\‘kgs\ Versandgewicht 99 k
"'\»\/‘ Shipping weight g
§ VersandmaRe 2226 x 1044
'\.\g Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = fUr Griffmontage / For mounting handles
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PURO - VIVO TURBO/PLUS
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1150
1600 optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 683
Dimensionen 1600 x 760
Dimensions x 552-572 mm
Gewicht
Weight 58 ke
Nutzinhalt
Capacity 105 |
Bodenbelastung 5
Floor load 7,8 kg/em
Bodenbelastung 5
Floor load 208,1 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 87 kg
Versandmafe 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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PURO - VIVO TURBO/PLUS

700 (Mod. 687)

750 (Mod. 652)/800 (Mod. 653/691)
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505 (Mod. 653)
750 (Mod. 652/653/687/691)
1250 (Mod. 652/687/691) .
1350 (Mod. 653) optional
1700 (Mod. 652/687/691) A S
1800 (Mod. 653) ®>
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 652 653 687 691
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 700 1700 x 800
\, Dimensions x 554-568 mm x 553-563 mm x 555-565 mm x 552-565 mm
Gewicht
Weight 63 kg 68 kg 62 kg 66 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 1371 1701 12211 1411
\
Bodenbelastung 5 5 5 5
N ] oo o 9,0 kg/em 10,3 kg/em 8,5 kg/cm 9,2 kg/em
\§ BOdegg’fl'g:g“”g 211,6 kg/m? 213,8 kg/m? 213,1 kg/m? 203,4 kg/m?
“H.  Versandgewicht
B ersandgewic
%! Shipping weight 92 kg 97 kg 91 kg 95 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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PURO - VIVO TURBO/PLUS
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N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 684
N\ Dimensionen 1700 x 750
\, Dimensions X 553-573 mm
Gewicht
Weight 59 ke
<K Nutzinhalt
% Capacity 105 |
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 7,8 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg* 2
\> Floor load 208,6 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 88 k
"'\»\/‘ Shipping weight g
X versandmage 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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PURO - VIVO TURBO/PLUS

700 (Mod. 688)

750 (Mod. 656)/800 (Mod. 657/692)
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820 (Mod. 657) 460 (Mod. 657) 410 (Mod. 656)
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505 (Mod. 657)
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1250 (Mod. 656/688/692) optional
1350 (Mod. 657) =
1700 (Mod. 656/688/692) %}
1800 (Mod. 657) Nﬁﬁ
|
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 656 657 688 692
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 700 1700 x 800
\, Dimensions x 553-573 mm x 551-571 mm x 555-565 mm x 555-565 mm
Gewicht
Weight 64 kg 68 kg 62 kg 65 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 1371 1701 1211 140 |
\
Bodenbelastung 5 5 5 5
N ] o o 9,0 kg/cm 10,3 kg/em 8,4 kg/cm 9,2 kg/em
\@ BOdegg’fl'g:g“”g 212,4 kg/m? 213,8 kg/m? 212,3 kg/m? 202,4 kg/m?
“H.  Versandgewicht
B ersandgewic
%! Shipping weight 93 kg 97 kg 91 kg 94 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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KALDEWEI

RONDO/RONDO STAR - VIVO TURBO/PLUS

750 (Mod. 700/701)

800 (Mod. 710/711)

‘ TECHNISCHE INFORMATION
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= = == 1700/1800
200
o
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\\ 1175 (Mod. 700/701)
1235 (Mod. 710/711) ° §
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= J
480 (Mod. 700/701) R
505 (Mod. 710/711)/
677 (Mod. 701)
727 (Mod. 711)
750
950 (Mod. 701)
1000 (Mod. 711)
1250 (Mod. 700/701)
1350 (Mod. 710/711)
1700 (Mod. 700/701) MULTIVERSO
1800 (Mod. 710/711) siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. . "
Model No. 700/701 710/711
"\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions x 576-601 mm x 576-601 mm
Gewicht
Weight 62 kg 67 kg
<k Nutzinhalt
% by 1301 1781
\
Bodenbelastung 5 5
'%‘ ] e 8,7 kg/cm 10,5 kg/em
Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 205,7 kg/m 219,0 kg/m
Q\‘kgs\ Versandgewicht 93 k 08 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* =

flr Griffmontage / For mounting handles
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RONDO 6/RONDO 6 STAR - VIVO TURBO/PLUS

750 (Mod. 706/707)

800 (Mod. 716/717)
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730 (Mod. 706/707) 565 (Mod. 706/707) | 405 (Mod. 706/707) |
! 810 (Mod. 716/717) 575 (Mod. 716/717) 445 (Mod. 716/717)
\ 1970/2060
(=== <= = 200
f g| 100 400 150 3
\\ 1310 (Mod. 706/707) o)
1390 (Mod. 716/717) ° ﬁ I Q
g 4 €
= = as=
= J
R
615 (Mod. 706/707)
635 (Mod. 716/717)
822 (Mod. 707)
887 (Mod. 717)
885 (Mod. 706/707)
880 (Mod. 716/717)
1095 (Mod. 707)
1160 (Mod. 717)
1385 (Mod. 706/707)
1480 (Mod. 716/717)
1970 (Mod. 706/707) MULTIVERSO
2060 (Mod. 716/717) siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. . "
Model No. 706/707 716/717
N\ Dimensionen 1970 x 750 2060 x 800
\, Dimensions x 576-601 mm x 576-601 mm
Gewicht
Weight 65 kg 69 kg
<k Nutzinhalt
% by 1301 1781
\
Bodenbelastung 5 5
'%‘ ] e 8,8 kg/cm 10,6 kg/em
Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 219,8 kg/m 237,0 kg/m
g .
% Versandgewicht 102 ke 124 kg
\\! Shipping weight
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2230 x 1020
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm x 920 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = fur Griffmontage / For mounting ha

ndles
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RONDO 8/RONDO 8 STAR - VIVO TURBO/PLUS

750 (Mod. 708/709)

800 (Mod. 718/719)
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= J
R
480 (Mod. 708/709)
505 (Mod. 718/719)
677 (Mod. 709)
727 (Mod. 719)
750
950 (Mod. 709) optional
1000 (Mod. 719) A
1175 (Mod. 708/709) &}
1235 (Mod. 718/719) %?7/
1250 (Mod. 708/709) “
1350 (Mod. 718/719) MULTIVERSO
1700 (Mod. 708/709) f i
1800 (Mgd. 718/719) Slse:eepsaegléeljéz
Modell-Nr. . "
Model No. 708/709 718/719
"\,  Dimensionen 1700 x 700 1800 x 800
\, Dimensions x 576-601 mm x 576-601 mm
Gewicht
Woight 62 kg 66 kg
<k Nutzinhalt
% by 1301 1781
\
Bodenbelastung 5 5
'%‘ ] P load 8,7 kg/em 10,5 kg/em
Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 223,8 kg/m 237,1 kg/m
Q\‘kgs\ Versandgewicht 91 k 9 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmane 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = fUr Griffmontage / For mounting handles
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VAIO DUO OVAL - VIVO TURBO/PLUS

800
= &
=
9 8
1800
200
100 400 150 °
8 9
g i g
i R
R
615
820
1185
1800
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 951
\ Dimensionen 1800 x 800
\, Dimensions x 550-590 mm
Gewicht
Weight 63 ke
<K Nutzinhalt
% Capacity 1551
\
Bodenbelastung 5
16 @ Floor load 9,6 kg/em
\Q Bodenbelastung
ke § P
\> Floor load 220,7 kg/m
% Versandgewicht
fa > S ) 99 kg
X~ Shipping weight
X versandmage 2226 x 1044
"\,\ Shipping dimensions X 742 mm

N\

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI
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VAIO/VAIO STAR - VIVO TURBO/PLUS

800

| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI
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8 Il e 5]
\_ ) R
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= =]
optional
600 &}
720 (Mod. 961) \v
980 (Mod. 961) MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. .
Model No. 960/961
Dimensionen 1700 x 800
Dimensions x 550-590 mm
Gewicht
Weight 63 ke
Nutzinhalt
Capacity 145
Bodenbelastung 5
Floor load 9,3 kg/em
Bodenbelastung 5
Floor load 204,3 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 92 kg
Versandmafe 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = fUr Griffmontage / For mounting handles
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| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

VAIO 6/VAIO 6 STAR - VIVO TURBO/PLUS

( ]
° S
i
2
% ©
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C EET =T
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= P (==}
100 400 °
/ \ 8 g
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N ) L8 A8
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=)
790
870 (Mod. 959)
940 .
1130 (Mod. 959) 'O”a'
1200 &}
1285 \v
1990 MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. .
Model No. 958/959
\ Dimensionen 1900 x 900
\, Dimensions x 555-585 mm
Gewicht
Weight 60 ke
<K Nutzinhalt
% Capacity 1451
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 9,2 kg/om
\Q Bodenbelastung
kg* 2
\> Floor load 160,8 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 97 k
"'\»\/‘ Shipping weight g
X versandmage 2226 x 1044
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = fUr Griffmontage / For mounting handles

KALDEWEI
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VAIO DUO - VIVO TURBO/PLUS

800
( ]
& &
N
3
2
‘9‘ Te]
£
420
1800
200
5 100 400 150 3
S g
= 8
g @ s
R
615
820
1185 optional
1800 @}
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 950
\ Dimensionen 1800 x 800
\, Dimensions x 550-590 mm
Gewicht
Weight 66 ke
<K Nutzinhalt
% Capacity 1551
\
Bodenbelastung 5
15 @ Floor load 9,7 kefem
\Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 201,8 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 95 K
"'\»\/‘ Shipping weight g
X versandmage 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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VAIO SET/VAIO SET STAR - VIVO TURBO/PLUS

15 750 (Mod. 954/955) 15
700 (Mod. 944/945/956/957)
800 (Mod. 946/947)
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. 450 (Mod. 946/947/954/955)
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200
= 3
g| 100 400 150 4
625 (Mod. 944/945/954/955) =
575 (Mod. 956/957) o 8
675 (Mod. 946/047) S 4 ¢
S <& e =,
\ é B — < _
a
R
540 (Mod. 956/957) N
590 (Mod. 944/945) =
615 (Mod. 954/955)
670 (Mod. 956/957)
670 (Mod. 957)
720 (Mod. 945/955)/770 (Mod. 947)
720 (Mod. 956/957)/770 (Mod. 944/945) |
815 (Mod. 954/955)/865 (Mod. 946/947) optional
980 (Mod. gjg/égg;i%zg(md. 947) Uberstande der Systemkomponenten méglich %
1150 (Mod. 956/957)/1155 (Mod. 954/955) MULTIVERSO empfohlen N\\\y}'
1200 (Mod. 944/945)/1205 (Mod. 946/947) Projections of system components possible |
1600 (Mod. 956/957) MULTIVERSO recommended  \yLTIVERSO
1700 (Mod. 954/955)/1800 (Mod. 946/947) siche Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
944/945* 946/947* 954/955* 956/957*
Model No. / / / /
\ Dimensionen 1700 x 700 1800 x 800 1700 x 750 1600 x 700
\, Dimensions X 567-590 mm x 560-580 mm x 560-580 mm x 560-580 mm
Gewicht
. 60 k; 68 k; 62 k; 58
Weight g g g ke
< R Nutzinhalt
{ Capacity 1011 140 | 134 | 96 |
' Bodenbelastung
odenbelastun
7,7 kg/cm?2 9,3 kg/cm?2 8,9 kg/cm? 7,5 kg/cm?2
g B P load 7 ke 3 ke/ 9 ke/ 5 ke/
Bodenbelastun
g 193,8 kg/m? 192,8 kg/m? 208,3 kg/m? 199,9 kg/m?
Floor load
Versandgewicht
S . 89 k; 97 k; 91 k; 87 ki
Shipping weight g g g g
Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* =

flr Griffmontage / For mounting handles

KALDEWEI
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PRC




| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

VAIO DUO 3 - VIVO TURBO/PLUS
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( t 1 %” w
9 8 |28
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85
cws 3
Esfw
Mod. 962-7 £
860
1305
1960
Modell-Nr.
Model No. 962 962-7
Dimensionen 1400 x 1400 1400 x 1400
Dimensions x 550-590 mm x 560 mm
Gewicht
Weight 64 kg 74 kg
Nutzinhalt
Capacity 1251 1251
Bodenbelastung 5 5
Floor load 8,6 ke/cm 8,7 kegfem
Bodenbelastung 5 5
Floor load 159,3 kg/m 165,0 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 117ke 125 ke
Versandmafe 1500 x 1500 1500 x 1500
Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position fur zusatzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

KALDEWEI
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VAIO DUO 6 - VIVO TURBO/PLUS

]
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S 8
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—
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~ -
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optional
2100 =
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 952
\ Dimensionen 1800 x 800
\, Dimensions X 550-590 mm
Gewicht
Weight 61 ke
<K Nutzinhalt
% Capacity 1551
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 9,5 kg/om
\Q Bodenbelastung
hd. 2
\> Floor load 219,7 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
) Shipping weight 118 ke
S pping g
X versandmage 2230 x 1020
N Shipping dimensions x 920 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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VAIO DUO 8 - VIVO TURBO/PLUS

800 S
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1185
1800 optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 953
N\ Dimensionen 1800 x 800
\, Dimensions X 550-590 mm
Gewicht
Weight 61kg
<K Nutzinhalt
% Capacity 1551
\
Bodenbelastung 5
T @ Floor load 9,5 kgfem

%§ Bodenbelastung 2161 kg/m?

Floor load
% Versandgewicht
fa > S ) 90 kg
X~ Shipping weight
X versandmage 2226 x 1044
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010
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CENTRO DUO OVAL - VIVO VITA

750 (Mod. 127)

800 (Mod. 128)

@
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620 - 670 (Mod. 128

N\

8 g
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o
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53 s 2
1700 (Mod. 127) "‘g" § % %
1800 (Mod. 128) =
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 127 127-7 128 128-7
\ Dimensionen 1700 x 750 1700 x 750 1800 x 800 1800 x 800
\, Dimensions X 620-680 mm X 630 mm X 620-670 mm X 630 mm
Gewicht
Weight 66 kg 102 kg 70 kg 109 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 156 | 156 | 195 | 195 |
\
Bodenbelastung 5 5 5 )
g @ o o 9,7 kg/em 9,7 kg/em 11,2 kg/em 11,2 kg/em
\§ BOdegg’fl'g:g“”g 253,0 kg/m? 284,2 kg/m? 257,7 kg/m? 287,7 kg/m?
C#.  Versandgewicht
Wi ersandgewic
%/ Shipping weight 102 kg 152 kg 106 kg 159 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 1880 x 950 2226 x 1044 1880 x 950
"\,\ Shipping dimensions X 742 mm x 920 mm X 742 mm x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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CENTRO DUO 2 - VIVO VITA
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1800 (Mod. 135)
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 131 135
"\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions X 620-680 mm X 620-670 mm
Gewicht
Weight 68 kg 70 kg
<k Nutzinhalt
% Caonaity 156 | 195 |
\
Bodenbelastung 5 5
N @ oo o 9,8 kg/cm 11,2 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 242,4 kg/m 244.,3 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 104 k 106 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmae 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010
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CENTRO DUO 1 - VIVO VITA

min. 10

750 (Mod. 129/130)

800 (Mod. 136/137)
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K Mod. 129/136
=] R ég
— [}
1700 (Mod. 129/130)
1800 (Mod. 136/137)
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
'\Mﬂggg:li\lNor' 129 links 130 rechts 136 links 137 rechts
\ Dimensionen 1700 x 750 1700 x 750 1800 x 800 1800 x 800
A Dimensions x620-680 mm  x620-680 mm  x620-670 mm  x 620-670 mm
G\A‘igg’hhtt 69 kg 69 kg 73 kg 73 kg
% “é“atgg‘g‘igjt 156 | 156 | 195 | 195 |
\
Bodenbelastung 5 5 5 s
N [ o o 9,8 kg/em 9,8 kg/cm 11,3 kg/em 11,3 kg/em
\§ BOdegg’fl'g:g“”g 237,1 kg/m? 237,1 kg/m? 240,7 kg/m? 240,7 kg/m?
B Versandgewicht
X s ersanagewic
%/ Shipping weight 105 kg 105 kg 109 kg 109 kg
\\ VersandmanRe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\ Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

N\

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010
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CENTRO DUO - VIVO VITA

750 (Mod. 132)

800 (Mod. 133)
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1800 (Mod. 133)
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 132 133
"\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions X 620-680 mm X 620-670 mm
Gewicht
Weight 69 kg 75 kg
R Nutzinhalt
% Caonaity 156 | 195 |
\
Bodenbelastung 5 5
g & e 9,8 kg/em 11,3 kg/em
\Q Bodenbelastung
kz§ 2 2
N Froor load 247,9 kg/m 236,1 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 98 k 104 K
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafle 2226 x 1044 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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CENTRO DUO 6 - VIVO VITA
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MULTIVERSO
I siehe Seite 12
O see page 12
(Q Modell-Nr. 134
Z Model No.
I
O N\ Dimensionen 2000 x 750
Il'I_J \, Dimensions X 620-680 mm
Gewicht
Weight 67 kg
<K Nutzinhalt
% Capacity 1561
\
Bodenbelastung 5
T @ Floor load 9,8 kg/em

%§ Bodenbelastung 239,0 keg/m?

Floor load

ﬁs\ Versandgewicht

) Shipping weight 104 ke
Qo pping weig

X versandmage 2226 x 1044

"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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MEGA DUO OVAL - VIVO VITA
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1888 Mod. 184-7
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 184 184-7
\ Dimensionen 1800 x 900 1800 x 900
\, Dimensions x 600-640 mm x 590 mm
Gewicht
Weight 72 kg 106 kg
<k Nutzinhalt
% Caonaity 186 | 186 |
\
Bodenbelastung 5 5
g ] oo o 10,9 kg/em 10,9 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 226,8 kg/m 250,3 kg/m
% Versandgewicht
fa > S ) 108 kg 159 kg
X~ Shipping weight
\\ Versandmafe 2226 x 1044 1980 x 1120
"\,\ Shipping dimensions X 742 mm x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI
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MEGA DUO - VIVO VITA
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optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 180
7z N\ Dimensionen 1800 x 900
\, Dimensions x 600-640 mm
Gewicht
Weight [
<K Nutzinhalt
@' Capacity 186 |
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 11,1 kg/em
\Q Bodenbelastung
e § 2
\> Floor load 205,6 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 106 k
"'\»\/‘ Shipping weight g
X versandmage 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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MEGA DUO 6 - VIVO VITA
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2140 optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 182
z N\ Dimensionen 2140 x 900
\, Dimensions x 600-640 mm
Gewicht
Weight ke
<K Nutzinhalt
@' Capacity 1861
' Bodenbelast
@ odenpelastung 11,1 kg/cm2
1 Floor load
\Q Bodenbelastung
kg § 2
S Floor load 217,6 kg/m
.‘\:5\ Versandgewicht 132 kg
\\! Shipping weight
§ VersandmaRe 2230 x 1020 5
'\.\/, Shipping dimensions x 920 mm §
i
Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances. ~
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.). Q
™
~
~
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PLAZA DUO

- VIVO VITA
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1800
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S g %
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T g
L g
Mod. 192
e
(o]
optional
590 | %
N
1800 Nﬁv
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. .
Model No. 190 rechts 192 links
\ Dimensionen 1800 x 1200 1800 x 1200
A Dimensions x610-620 mm  x 610-620 mm
Gewicht
Weight 83 kg 83 kg
<K Nutzinhalt
% Caonaity 2731 2731
\
Bodenbelastung 5 5
g ] e 14,2 kg/em 14,2 kg/em
\Q Bodenbelastung
ke § 2 2
N Froor load 222,2 kg/m 2222 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 138 k 138 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 1880 x 1320 1880 x 1320
N Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI
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PUNTA DUO 3 - VIVO VITA

1502
: t T2
O Tl
£%
° o
= g N 3 8
. o ©
£ L o
~ap_ £ g 3
715 580
400 100
A :
VRE
<
R
38
535¢
Mod. 910-3 =
Modell-Nr.
Model No. 910 910-3
\ Dimensionen 1400 x 1400 1400 x 1400
\, Dimensions x 630-660 mm X 660 mm
Gewicht
Weight 79 kg 86 kg
<k Nutzinhalt
% Caonaity 223 | 223 |
\
Bodenbelastung 5 5
g @ o o 12,4 kg/em 12,4 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 217,5 kg/m 221,3 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 130 k 137 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmae 1500 x 1500 1500 x 1500
N Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A = Position fur zusatzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

KALDEWEI
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CLASSIC DUO - VIVO VITA

700 (Mod. 105)/750 (Mod. 107/109)

800 (Mod. 110)

N\

o 5185
©l 812§
5 G
o5
s gs B
3|3
: . ner
. ®| L0
E [ 0 %m F
580 (Mod. 105/107) 385 (Mod. 105)
600 (Mod. 109/110) 435 (Mod. 107/109) I
505 (Mod. 110)
1700/1800 —
100 400 E
q o N g
¢ o o/ : PRC
= a5
1700 (Mod. 105/107)
1800 (Mod. 109/110)
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 105 107 109 110
\ Dimensionen 1700 x 700 1700 x 750 1800 x 750 1800 x 800
\, Dimensions x 580-640 mm x 580-635 mm x 580-635 mm x 580-630 mm
Gewicht
Weight 64 kg 65 kg 68 kg 70 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 110 | 122 | 143 | 158 |
\
Bodenbelastung 5 5 5 5
N <] oo o 8,1 kg/em 8,6 kg/cm 9,4 kg/em 9,9 kg/em
\@ BOdegg’fl'g:g“”g 205,0 kg/m? 201,6 kg/m? 208,1 kg/m? 206,9 kg/m?
C#.  Versandgewicht
B ersandgewic
%/ Shipping weight 93 kg 94 kg 97 kg 99 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\ Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010
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CLASSIC DUO - VIVO VITA

900

ONE
o
R
a 5w
[ @ \E\
615
1900
100 400
g
o
g
R
1900
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 114
\ Dimensionen 1900 x 900
\, Dimensions X 580-620 mm
Gewicht
Weight 8 ke
<K Nutzinhalt
% Capacity 2131
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 12,0 kg/em
\Q Bodenbelastung
hd. 2
\> Floor load 211,1 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
) Shipping weight 107ke
S pping weig
X versandmage 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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CLASSIC DUO OVAL - VIVO VITA

750 (Mod. 113) / 800 (Mod. 111)

32

580 - 630
o

o
Lf 2
E‘_‘E' S
580 (Mod. 113) 415 (Mod. 113)
600 (Mod. 111) 505 (Mod. 111)
1700/1800
100 400
o
s}
D O N\ =1

¢
o

1700 (Mod. 113) / 1800 (Mod. 111)

MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 111 113
N\ Dimensionen 1800 x 800 1700 x 750
A Dimensions x580-630 mm  x 580-630 mm
Gewicht
Weight 67 kg 61 kg
R Nutzinhalt
% Caonaity 1581 124 |
\
Bodenbelastung 5 2
e @ Floor load 9,8 kg/em 8,5 keg/om
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N enbeast 226,6 kg/m 221,1 kg/m
% Versandgewicht
fa > S ) 103 kg 97 kg
A Shipping weight
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010
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CLASSIC DUO OVAL WIDE - VIVO VITA

800

32

580 - 635

365
1800
o 100 400
S
o
=
R ESE
£ 2 £
\ | EREE
L | Egs?
\ i i
1800 se3
Mod. 115-7
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 115 115-7
N\ Dimensionen 1800 x 800 1800 x 800
\, Dimensions x 580-635 mm x 570 mm
Gewicht
Weight 64 kg 92 kg
<k Nutzinhalt
% Caonaity 114 | 114
\
Bodenbelastung 5 5
1hs @ Floor load 8,3 kg/em 9,2 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 190,4 kg/m 212,0 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
A Shipping weight 100 142
Qo pping weig
\\ Versandmafe 2226 x 1044 1800 x 950
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010
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CONODUO - VIVO VITA

750 (Mod. 732)
800 (Mod. 733)
g3
590 (Mod. 732) L} 410 (Mod. 732)
690 (Mod. 733) 480 (Mod. 733)
/ \ 1700/1800
1 B — 100 400
| { o o | o o } / 8
& A v
- - & J j g
g/ o o o o O o \
B
N\ — = @@ B R g
| | [E858
cwE g
1700 (Mod. 732) E2:
1800 (Mod. 733) e
HW2EE
Mod. 732 nur 10 Bodendisen / only 10 floor jets Mod. 733-7 - 2
od. - optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 732 733 733-7
N\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1800 x 800
A Dimensions x595-640 mm  x 595-630 mm X 600 mm
Gewicht
Weight 69 kg 74 kg 101 kg
<k Nutzinhalt
% by 1221 159 | 159 |
\
Bodenbelastung 5 5 5
N ] oo o 8,7 kg/em 10,1 kg/em 10,1 kg/em
\§ Bodenbelastung 204,3 kg/m? 210,4 kg/m? 2292 kg/m?
Floor load
“H.  Versandgewicht
B ersandgewic
%’ Shipping weight 98 ke 103 kg 153 ke
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 1880 x 950
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm x 920 mm

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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CONODUO - VIVO VITA

900 (Mod. 734)

1000 (Mod. 735)

50

595 - 640 (Mod. 734)
595 - 630 (Mod. 735)

575 (Mod. 734)
640 (Mod. 735)
1900/2000
/ \ / \ 100 400
1 | { o o o } / 8
@ C v
g/ o o o ] o
B
\\ @ J = 8 3 o
EQSS3
EPElw
1900 (Mod. 734) g 13 ‘g z
2000 (Mod. 735) 855
G2TE
Mod. 734-7/735-7 3
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 734 734-7 735 735-7
\ Dimensionen 1900 x 900 1900 x 900 2000 x 1000 2000 x 1000
\, Dimensions x 595-640 mm x 600 mm x 595-630 mm x 600 mm
Gewicht
Weight 82 kg 115 kg 91 kg 126 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 220 | 220 | 260 | 260 |
" Bodenbelastung
2 2 2 2
s & Floor load 12,4 kg/em 12,4 kg/em 14,0 kg/cm 14,0 kg/cm
\§ BOdegg’fl'g:g“”g 217,6 kg/m? 236,8 kg/m? 210,6 kg/m? 228,0 kg/m?
C#.  Versandgewicht
B ersandgewic
%/ Shipping weight 111 kg 146 kg 146 kg 181 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 1980 x 1120 2080 x 1220 2080 x 1220
"\,\ Shipping dimensions X 742 mm x 920 mm x 920 mm x 920 mm

N\

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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PURO - VIVO VITA

700

&
3
©
o
8 0
705 435 375
1600
100 400
| 5
- ( o ol o o o W =
Iza\\
N2 3
[ F O O O O O N
R
310
1600
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 683
z \ Dimensionen 1600 x 700
\, Dimensions X 570-610 mm
Gewicht
Weight 63 ke
<K Nutzinhalt
@' Capacity 105 |
\
Bodenbelastung 5
15 @ Floor load 7,9 kg/om
\Q Bodenbelastung
kg § 2
\> Floor load 212,1 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 92 k
"'\»\/‘ Shipping weight g
X versandmage 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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PURO - VIVO VITA

700 (Mod. 687)/750 (Mod. 652)

800 (Mod. 653/691) D
&
GB
2
8 0
< F
750 (Mod. 652) 445 (Mod. 652/687/691) 385 (Mod. 687)
I T 435 (Mod. 652)
7552%\/'(0@5&8%63?1) 460 (Mod. 653) Py (Mgd. eor)
485 (Mod. 653)
1700/1800
100 400
] '
g ( F ©o o]l o o o W =
Iza\\
N2 3
[ F o ©o| © © o s
R
310
1700 (Mod. 652/687/691)
1800 (Mod. 653) optional
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 652 653 687 691
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 700 1700 x 800
\, Dimensions x 570-605 mm x 570-605 mm x 570-605 mm x 570-605 mm
Gewicht
Weight 67 kg 72 kg 66 kg 70 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 1371 1701 12211 1411
\
Bodenbelastung 5 5 5 5
U, @ Floor load 9,1 kg/cm 10,4 kg/cm 8,6 kg/cm 9,4 kg/cm
\} BOdegg’fl'g:g“”g 215,1 kg/m? 216,8 kg/m? 216,8 kg/m? 206,3 kg/m?
“H.  Versandgewicht
B ersandgewic
%/ Shipping weight 96 kg 101 kg 95 kg 99 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010
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PURO - VIVO VITA

700

(
&
o
3
o
(o] n
S
£
705 ‘ 435 375
1600
o
ﬁ 100 400
o
o o o o o o W g
\ (R
=2 S
O (%] O D O A
— =
R
570
1600
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 684
z \ Dimensionen 1600 x 700
\, Dimensions x 570-610 mm
Gewicht
Weight 63 ke
R Nutzinhalt
@' Capacity 1051
\
Bodenbelastung 5
16 @ Floor load 7,9 kgfem
\Q Bodenbelastung
kg* 2
\> Floor load 212,1 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 92 k
"'\»\/‘ Shipping weight g
X versandmage 2226 x 1044
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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KALDEWEI

PURO - VIVO VITA

=S

min. 10

750 (Mod. 656/688/692) 445 (Mod. 656/688/692)

700 (Mod. 688)/ 750 (Mod. 656)

800 (Mod. 657/692)

32

570 - 605 (Mod. 688/692)
570 - 610 (Mod. 656/657)

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

385 (Mod. 688)
820 (Mod. 657) ™" 460 (Mod. 657) ﬁg Em?}' ggg;
450 (Mod. 657)
o 1700/1800
[ 100 400
8
L F o o o o o W S
N Iz
& .
CZ) E o o| o Jo o <
= =
s "
570
g 1700 (Mod. 656/688/692)
Ll_ 1800 (Mod. 657) optional
e
LIJ MULTIVERSO
I siehe Seite 12
8 see page 12
= mggg:'NNg 656 657 688 692
I
8 \ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 700 1700 x 800
L A Dimensions x570-610mm  x570-610mm  x570-605mm  x570-605 mm
Gﬁgg’hhtt 68 ke 72 kg 66 ke 70 kg
% “é“atgg‘g‘igjt 1371 1701 1211 140 |
|
& BOdF‘fgfrel'g:;“”g 9,2 kg/om? 10,4 kg/om? 8,6 kg/cm? 9,3 kg/om?
B8
\} BOdegg’fl'g:g“”g 215,9 kg/m? 216,8 kg/m? 216,0 kg/m? 205,5 kg/m?
B Versandgewicht
X s ersanagewic
%! Shipping weight 97 kg 101 kg 95 kg 99 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

KALDEWEI
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RONDO/RONDO STAR - VIVO VITA

750 (Mod. 700/701)

800 (Mod. 710/711)

o
3
g
S
710 (Mod. 700/701) 430 (Mod. 700/701) 405 (Mod. 700/701)
810 (Mod. 710/711) 450 (Mod. 710/711) 445 (Mod. 710/711)
1700/1800
100
g
—= ﬁ o o ) ﬂ
v :
S g
i & (»] (%] [ y
is1}
[==]
525 (Mod. 700/701)
565 (Mod. 710/711)
750 (Mod. 701) )
800 (Mod. 711) optional
1023 (Mod. 701) P
1073 (Mgd. 711) %
1700 (Mod. 700/701) N\\V}'
1800 (Mod. 710/711) \J‘
Mod. 700/701 nur 10 Bodendiisen / only 10 floor jets MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. . "
Model No. 700/701 710/711
"\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions x 595-640 mm x 595-640 mm
Gewicht
Weight 68 kg 73 kg
<k Nutzinhalt
% by 130 | 1781
\
Bodenbelastung 5 5
g & e 8,9 kg/em 10,7 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 210,2 kg/m 223,1 kg/m
Q\‘kgs\ Versandgewicht 97 k 102 Kk
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = fUr Griffmontage / For mounting handles

KALDEWEI
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RONDO 6/RONDO 6 STAR - VIVO VITA

750 (Mod. 706/707)

800 (Mod. 716/717) D
(
&
— 3 G B
0 = 2
g o] ° 0 e —
-
| \ F
730 (Mod. 706/707) 565 (Mod. 706/707)
405 (Mod. 706/707)
n 810 (Mod. 716/717) 575 (Mod. 716/717) 445 (Mod 716/7717)
d 1970/2060
400 100
8
o O O o o -
o
N Q |
Z O Q (] (& O
o = @&
—= R
<E 660 (Mod. 706/707)
2 810 (Mod. 716/717)
875 (Mod. 707)
D: 900 (Mod. 717)
O 1148 (Mod. 707)
1173 (Mod. 717) i
L 1970 (Mod. 706/707) |onal
Z 2060 (Mod. 716/717) (%
= >
- Mod. 706/707 nur 10 Bodendisen / only 10 floor jets Nﬁyk
L “
MULTIVERSO
I siehe Seite 12
O see page 12
(Q Modell-Nr.
706/707* 716/717*
zZ Model No. / /
I
Q "\,  Dimensionen 1970 x 750 2060 x 800
— \, Dimensions x 595-640 mm x 595-640 mm
Gewicht
. 65 k 71k
Weight g g
< R Nutzinhalt
% Capaoity 130 | 1781
" Bodenbelastun
@ g 8,8 kg/em? 10,6 kg/em?
1 Floor load
Q§ Bodenbelastung 2901 ,
S ) m 238,8 kg/m?
S Floor load ke/ g
g .
f‘kgs\ Versandgewicht 102 ke 126 ke
\»\/‘ Shipping weight
§ Versandmafe 2226 x 1044 2230 x 1020 9
N ippi i i X 742 mm x 920 mm )
S \! Shipping dimensions d
i
Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances. ~
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.). Q
* = fur Griffmontage / For mounting handles g

KALDEWEI




| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

RONDO 8/RONDO 8 STAR - VIVO VITA

750 (Mod. 708/709)

800 (Mod. 718/719)

(
&
o
3
0
3
o] [e]
— g B S
T 1 L N I
——= £
o f
730 (Mod. 708/709) 430 (Mod. 708/709) 405 (Mod. 708/709)
810 (Mod. 718/719) 450 (Mod. 718/719) 445 (Mod. 718/719)
1700/1800
100 400
g
o o ) x\ 5
g
o o d y
= [=i=] R
525 (Mod. 708/709)
565 (Mod. 718/719)
750 (Mod. 709) .
800 (Mod. 719) optional
1023 (Mod. 709) P
1073 (Mod. 719 %\
1700 (Mod. 708/709) N\\\?/'
1800 (Mod. 718/719) \J\
MULTIVERSO
Mod. 708/709 nur 10 Bodendusen / only 10 floor jets siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. . "
Model No. 708/709 718/719
"\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions x 595-640 mm x 595-640 mm
Gewicht
Weight 66 kg 71 kg
<k Nutzinhalt
% by 1301 1781
\
Bodenbelastung 5 5
N ] oo o 8,9 kg/cm 10,6 kg/cm
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 227,5 kg/m 240,8 kg/m
Q\‘kgs\ Versandgewicht 95 K 100 K
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmane 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = fUr Griffmontage / For mounting handles

KALDEWEI
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VAIO DUO OVAL - VIVO VITA

| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

800 ———
O f e
GB
[ 8
Te}
O] 8 ——
S & £ = £ F
600 600 420
1800
100 400
g
o & o x
o
g
o i) o J
= R 5
s22%
ESZ S
1800 \ / 328 8
5853
Mod. 951-7 =
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 951 951-7
N\ Dimensionen 1800 x 800 1800 x 800
\, Dimensions x 580-630 mm x 570 mm
Gewicht
Weight 67 kg 99 kg
<k Nutzinhalt
% Caonaity 155 | 155 |
\
Bodenbelastung 5 5
1hs @ Floor load 9,7 kg/em 9,7 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 224,2 kg/m 248,7 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
W Shipping weight 103 kg 149 ke
N pping weig
\\ VersandmaRe 2226 x 1044 1880 x 950
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

VAIO 6/VAIO 6 STAR - VIVO VITA

900

1030 (Mod. 959)

N
o
o
m
[}
o
B
] 0] =]
ﬁ_ﬁ’
530 595 540
1900

° 400 , . 100

o

—

o

o

<

—_ as R
700
770 (Mod. 959)

optional

1900 @}
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. .
Model No. 958/959
\ Dimensionen 1900 x 900
\, Dimensions X 580-630 mm
Gewicht
Weight 64 kg
<K Nutzinhalt
% Capacity 1451
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 9,3 kg/em
\Q Bodenbelastung
hd. 2
\> Floor load 211,3 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
) Shipping weight 101 ke
S pping weig
X versandmage 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = fUr Griffmontage / For mounting handles
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VAIO DUO - VIVO VITA

800

O
o
oy

580 - 630

51

min. 10

600 420
1800
a/ 100 400
7] 8
. ﬂ o o o N
NAY o
T :
[ & ] it [+ J
i1
— as R
1800
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 950
Dimensionen 1800 x 800
Dimensions x 580-630 mm
Gewicht
Weight 70ke
Nutzinhalt
Capacity 185 |
Bodenbelastung 5
Floor load 9,8 kg/em
Bodenbelastung 5
Floor load 205,0 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 9 kg
Versandmafe 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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VAIO DUO 3 - VIVO VITA
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S35 ¢
Mod. 962-7 =
Modell-Nr.
Model No. 962 962-7
Dimensionen 1400 x 1400 1400 x 1400
Dimensions x 580-630 mm x 640 mm
Gewicht
Weight 70 kg 82 kg
Nutzinhalt
Capacity 1251 1251
Bodenbelastung 5 5
Floor load 8,8 kg/em 8,8 kg/em
Bodenbelastung 5 5
Floor load 162,9 kg/m 170,3 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 121ke 133 ke
Versandmafe 1500 x 1500 1500 x 1500
Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position fur zusatzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.
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VAIO DUO 6 - VIVO VITA
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optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 952
z \ Dimensionen 2100 x 800
\, Dimensions x 580-630 mm
Gewicht
Weight 67 ke
<K Nutzinhalt
@' Capacity 1551
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 9,7 kgfem
\Q Bodenbelastung
e § 2
\> Floor load 212,5 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
) Shipping weight 122 ke
S pping g
X versandmage 2230 x 1020
N Shipping dimensions x 920 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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VAIO DUO 8 - VIVO VITA
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MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 953
z \ Dimensionen 1800 x 800
\, Dimensions x 580-630 mm
Gewicht
Weight 66 ke
<K Nutzinhalt
@' Capacity 1451
\
Bodenbelastung 5
15 @ Floor load 9,7 kefem
\Q Bodenbelastung
kg § 2
\> Floor load 219,2 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 95 K
"'\»\/‘ Shipping weight g
\\ VersandmaRe 2206 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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CENTRO DUO OVAL/CENTRO DUO 2 - VIVO AQUA ECO

580 (Mod. 127/131)

600 (Mod. 128/135)
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650 - 680 (Mod. 127/131)
650 - 670 (Mod. 128/135)

430 (Mod. 127/131)

505 (Mod. 128/135)

1700/1800

50 400

400

R

Mod. 131/135

1700 (Mod. 127/131) 15
1800 (Mod. 128/135)
optional
Uberstande der Systemkomponenten moéglich v(f\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\ﬂ
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 127 128 131 135
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions X 650-680 mm X 650-670 mm X 650-680 mm X 650-670 mm
Gewicht
Weight 73 kg 77 kg 75 kg 77 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 156 | 195 | 156 | 195 |
" Bodenbelastung
2 2 2 2
U, @ Floor load 10,0 kg/cm 11,4 kg/cm 10,0 kg/cm 11,4 kg/cm
\§ BOdegg’fl'g:g“”g 259,1 kg/m? 263,1 kg/m? 248,1 kg/m? 249,5 kg/m?
B Versandgewicht
B ersandgewic
%’ Shipping weight 109 kg 113 kg 111 kg 113 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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CENTRO DUO 1 - VIVO AQUA ECO

580 (Mod. 129/130)

600 (Mod. 136/137)

750 (Mod. 129/130)

800 (Mod. 136/137)

50

650 - 680 (Mod. 129/130)
650 - 670 (Mod. 136/137)

430 (Mod. 129/130)

505 (Mod. 136/137)

15
e 1700/1800
g 50 400
o
= J R
2 = Mod. 129/136
AN
1700 (Mod. 129/130)
1800 (Mod. 136/137)
optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich v(f\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\ﬂ
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. 129 links 130 rechts 136 links 137 rechts
Model No.
\ Dimensionen 1700 x 750 1700 x 750 1800 x 800 1800 x 800
\, Dimensions X 650-680 mm X 650-680 mm X 650-670 mm X 650-670 mm
Gewicht
Weight 76 kg 76 kg 80 kg 80 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 156 | 156 | 195 | 195 |
" Bodenbelastung
2 2 2 2
U, @ Floor load 10,1 kg/cm 10,1 kg/cm 11,5 kg/cm 11,5 kg/cm
Qﬁ§ BOdegg’fl'g:g“”g 2428 kg/m? 2428 kg/m? 245,7 kg/m? 245,7 kg/m?
B Versandgewicht
B ersandgewic
%’ Shipping weight 112 kg 112 kg 116 kg 116 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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CENTRO DUO - VIVO AQUA ECO

750 (Mod. 132)

‘ TECHNISCHE INFORMATION
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§ I
&\ C) J j § PRC
- = R
1700 (Mod. 132) 15
1800 (Mod. 133) optional
Ubersténde der Systemkomponenten moglich v(f\
MULTIVERSO empfohlen @}
Projections of system components possible \J\ﬂ
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 132 133
Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
Dimensions x 650-680 mm X 650-670 mm
Gewicht
Weight 76 kg 82 kg
Nutzinhalt
Capacity 156 | 195 |
Bodenbelastung 5 5
Floor load 10,1 kg/cm 11,6 kg/cm
Bodenbelastung 5 5
Floor load 253,8 kg/m 241,0 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 105 ke 111ke
Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich %
MULTIVERSO empfohlen ‘\\;}
Projections of system components possible \
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. 134
Model No.
z N\ Dimensionen 2000 x 7
x 750

\, Dimensions X 650-680 mm

Gewicht
Weight T4 kg
<K Nutzinhalt
% Capacity 1561
\
Bodenbelastung 5
1hs @ Floor load 10,0 kg/em
\Q Bodenbelastung
ke § P
\> Floor load 244,7 kg/m
% Versandgewicht
y b, o . 111 kg
X~ Shipping weight
X versandmage 2226 x 1044
"\,\ ! Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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MEGA DUO OVAL - VIVO AQUA ECO
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% MULTIVERSO
siehe Seite 12
O see page 12
CL) Modell-Nr. 184
zZ Model No.
I
O z N\ Dimensionen 1800 X 900
I|'|_J \.« Dimensions X 630-640 mm
Gewicht
Weight 79kg
<K Nutzinhalt
@' Capacity 1861
\
Bodenbelastung )
1 @ Floor load 11,2 kg/em

%§ Bodenbelastung 231,7 kg/m?

Floor load
ﬁs\ Versandgewicht
A Shipping weight 5 ke
Qo pping weig
X versandmage 2226 x 1044
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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MEGA DUO - VIVO AQUA ECO
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1800
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 180
N\ Dimensionen 1800 x 900
\, Dimensions x 630-640 mm
Gewicht
Weight 84 ke
<K Nutzinhalt
% Capacity 1861
\
Bodenbelastung 5
16 @ Floor load 11,3 kgem
\Q Bodenbelastung
ke § P
\> Floor load 209,9 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
) Shipping weight H3ke
N\ pping weig
X versandmage 2226 x 1044
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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MEGA DUO 6 - VIVO AQUA ECO
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2140
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 182
N\ Dimensionen 2140 x 900
\, Dimensions x 630-640 mm
Gewicht
Weight 84 ke
<K Nutzinhalt
% Capacity 1861
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 11,3 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg* 2
\> Floor load 222,2 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 139 k
"'\»\/‘ Shipping weight g
X versandmage 2230 x 1020
N Shipping dimensions x 920 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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PLAZA DUO - VIVO AQUA ECO
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Mod. 192
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optional
590 %
0
1800 i\ﬂ\ﬂ
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. .
Model No. 190 rechts 192 links
\ Dimensionen 1800 x 1200 1800 x 1200
A Dimensions x610-620 mm  x 610-620 mm
Gewicht
Weight 90 kg 90 kg
<k Nutzinhalt
% Caonaity 2731 2731
\
Bodenbelastung 5 5
g @ o o 14,4 kg/em 14,4 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 225,9 kg/m 225,9 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 145 k 145 K
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 1880 x 1320 1880 x 1320
"\,\ P Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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ELLIPSO DUO - VIVO AQUA ECO

| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI
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15 optional
1900 Ubersténde der Systemkomponenten moglich 4\:1\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 230
N\ Dimensionen 1900 x 1000
\, Dimensions x 630-635 mm
Gewicht
Weight 83 ke
<k Nutzinhalt
% Capacity 2141
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 12,2 kgfem
\Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 193,2 kg/m
Q\‘kgs\ Versandgewicht 138 k
"'\»\/‘ Shipping weight g
§ VersandmaRe 2080 x 1220
N ! Shipping dimensions x 920 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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ELLIPSO DUO OVAL - VIVO AQUA ECO
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Modell-Nr.

| TECHNISCHE INFORMATION |  ICALDEWEI

Model No. 232
z N\ Dimensionen 1900 x 1000
\, Dimensions X 630-635 mm
Gewicht
Weight 79 ke
<K Nutzinhalt
@' Capacity 2141
|
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 12,2 kg/em

%§ Bodenbelastung 193.2 kg/m?

Floor load

ﬁs\ Versandgewicht

) Shipping weight 134 ke
Qo pping weig

X versandmage 2080 x 1220

"\,\ P Shipping dimensions x 920 mm

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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PUNTA DUO 3 - VIVO AQUA ECO

S
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] F
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with casing 660

Einbaumaf
mit Verkleidung 660
Installation dimension

Mod. 910-3

Modell-Nr.

Model No. 910 910-3
\ Dimensionen 1400 x 1400 1400 x 1400
\, Dimensions x 630-660 mm x 660 mm
Gewicht
Weight 86 kg 93 kg
<k Nutzinhalt
% Caonaity 223 | 223 |
\
Bodenbelastung 5 5
N ] oo o 12,6 kg/em 12,6 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 221,6 kg/m 225, 4 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 137 k 144 K
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmae 1500 x 1500 1500 x 1500
"\,\ P Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position fur zusatzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

113.727 12/2010
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AQUAMARIN/AQUAMARIN STAR - VIVO AQUA ECO

800 (Mod. 280/281)
900 (Mod. 284/285)
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850 (Mod. 285) optional
1149 (Mod. 281) P
1215 (Mod. 285) (%\
1800 (Mod. 280/281) N\\\?/'
1900 (Mod. 284/285) \J‘ﬂ
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. * %
Model No. 280/281 284/285
Dimensionen 1800 x 800 1900 x 900
Dimensions x 600-625 mm x 600-625 mm
Gewicht
Weight 80 kg 88 kg
Nutzinhalt
Capacity 1311 1751
Bodenbelastung s 5
Floor load 9,4 kg/cm 11,1 kg/cm
Bodenbelastung 5 5
Floor load 195,1 kg/m 194,7 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 109ke 117ke
Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = fUr Griffmontage / For mounting handles
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CLASSIC DUO - VIVO AQUA ECO

700 (Mod. 105)/750 (Mod. 107/109)

800 (Mod. 110)
l =
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= = R
1700 (Mod. 105/107) 15 .
1800 (Mod. 109/110) optional
Uberstande der Systemkomponenten moéglich v(f\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\ﬂ
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 105 107 109 110
\ Dimensionen 1700 x 700 1700 x 750 1800 x 750 1800 x 800
\, Dimensions X 610-640 mm X 610-635 mm X 610-635 mm X 610-630 mm
Gewicht
Weight 71 kg 72 kg 75 kg 77 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 1101 122 | 1431 158 |
\
Bodenbelastung 5 5 5 )
N ] oo o 8,4 kg/em 8,8 kg/em 9,6 kg/cm 10,2 kg/em
\§ BOdegg’fl'g:g“”g 210,9 kg/m? 207,1 kg/m? 213,3 kg/m? 211,8 kg/m?
B Versandgewicht
B ersandgewic
%’ Shipping weight 100 kg 101 kg 104 kg 106 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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CLASSIC DUO - VIVO AQUA ECO
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optional
Uberstande der Systemkomponenten moéglich 4\:1\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 114
\ Dimensionen 1900 x 900
\, Dimensions X 610-620 mm
Gewicht
Weight 85 ke
<k Nutzinhalt
% Capacity 2131
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 12,3 kg/em
\Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 215,2 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
) Shipping weight 14 ke
N\ pping weig
§ VersandmaRe 2226 x 1044
'\.\g Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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CLASSIC DUO OVAL - VIVO AQUA ECO

700 (Mod. 112)

750 (Mod. 113)/800 (Mod. 111)
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o
3
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S
£
480 (Mod. 112) 375 (Mod. 112)
580 (Mod. 113)/600 (Mod. 111) 415 (Mod. 113)
505 (Mod. 111)
1600/1700/1800
15
/ § 50 400
= N
o
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==
\15 optional
1600 (Mod. 112) Ubersténde der Systemkomponenten méglich < -
1700 (Mod. 113)/1800 (Mod. 111) MULTIVERSO empfohien ®>
Projections of system components possible \J\ﬂ
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 111 112 113
N\ Dimensionen 1800 x 800 1600 x 700 1700 x 750
\, Dimensions x 610-630 mm X 610-630 mm X 610-630 mm
Gewicht
Weight 74 kg 64 kg 118 kg
<k Nutzinhalt
% Caonaity 158 | 951 1241
\
Bodenbelastung 5 5 5
N [ o o 10,2 kg/em 7,6 kg/em 10,4 kg/cm
\@ Bodenbelastung 232,0 kg/m? 225,8 kg/m? 270,5 kg/m?
Floor load
B Versandgewicht
B ‘ersandgewic
%! Shipping weight 110 kg 100 kg 154 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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CLASSIC DUO OVAL WIDE - VIVO AQUA ECO
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1800
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 115
\ Dimensionen 1800 x 800
\, Dimensions X 610-635 mm
Gewicht
Weight T1kg
<K Nutzinhalt
% Capacity 1141
\
Bodenbelastung 5
1hs @ Floor load 8,5 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg* 2
\> Floor load 195,8 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
W Shipping weight 107ke
Qo pping weig
X versandmage 2226 x 1044
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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DYNA SET/DYNA SET STAR - VIVO AQUA ECO
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Ubersténde der Systemkomponenten moglich
1500 MULTIVERSO empfohlen

Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO

siehe Seite 12

see page 12
Modell-Nr. .
Model No. 624/625
z N\ Dimensionen 1500 x 750

\, Dimensions X 610-625 mm

Gewicht
Weight

<k Nutzinhalt
% Capacity 1331

@ Bodenbelastung
1 Floor load

69 kg

9,1 kg/cm?

%§ Bodenbelastung 241.8 kg/m?

Floor load

ﬁs\ Versandgewicht
\»\/‘ Shipping weight

98 kg

§ Versandmage 2226 x 1044
N
A

g Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = fUr Griffmontage / For mounting handles

- KALDEWEI

113.727 12/2010



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

DYNA SET/DYNA SET STAR - VIVO AQUA ECO

700 (Mod. 626/627)

750 (Mod. 620/621)/800 (Mod. 622/623) D
( )
)
g GB
)
o
— 3 -
0] (o 8
O_o W < F
T /i — é
690 (Mod. 626/627) .
760 (Mod. 620/621)/805 (Mod. 622/623) 410 (Mod. 626/627) I
20 460 (Mod. 620/621/622/623)
/
1600/1700/1800 e
(ﬂ% o| 100 400 E
o
~
o) (] o o
=1 L/J \/} = PRC
~ -
k =L
R
\20 310 (Mod. 627)
285 (Mod. 621)
505 (Mod. 627) 335 (Mod. 623) optional
525 (Mod. 621575 (Mod. 623) Uberstande der Systemkomponenten méglich %
780 (Mod. 627) MULTIVERSO empfohlen \\\ >
800 (Mod. 621)/850 (Mod. 623) Projections of system components possible \T/
1600 (Mod. 626/627) e K/IULTIVERSF(’) recomfnended
1700 (Mod. 620/621)/1800 (Mod. 622/623) MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. . " .
Model No. 620/621 622/623 626/627
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1600 x 700
\, Dimensions X 610-625 mm x 610-625 mm x 610-625 mm
Gewicht
Weight 77 kg 81 kg 70 kg
<k Nutzinhalt
% by 169 | 169 | 1221
\
Bodenbelastung 5 5 5
g [ o o 10,5 kg/em 10,7 kg/em 8,7 kg/em
Qﬁ§ Bodenbelastung 247,5 kg/m? 222,4 kg/m? 233,9 kg/m?
Floor load
< ;
| ‘kgs\ Versandgewicht 106 ke 110 ke 99 ke

¥ ! Shipping weight

&} Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
A
A

g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = fUr Griffmontage / For mounting handles

- KALDEWEI

113.727 12/2010



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

NOVOLA/NOVOLA STAR - VIVO AQUA ECO

750 ————
] S —
N
(]
; GB
m
©
o
N
© —
& 5 3
co £
L = E
720 445
/15
1700
\ ° 50 400
o
-
/ o
o
<
&
605 15 R
691 (Mod. 253) optional
Uberstande der Systemkomponenten moéglich %
1009 (Moa. 253) MULTIVERSO empfohlen N\\;}
1700 Projections of system components possible \f\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
252/253*
Model No.
7z N\ Dimensionen 1700 x 750

\, Dimensions X 620-630 mm

Gewicht
Weight Ske
<k Nutzinhalt
% Capacity 1531
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 9,9 kg/em

%§ Bodenbelastung 233,7 kg/m?

Floor load

ﬁs\ Versandgewicht

Nt ! Shipping weight 104 kg

§ VersandmaRe 2226 x 1044
s
X

g Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = fUr Griffmontage / For mounting handles

- KALDEWEI

113.727 12/2010



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

NOVOLA DUO/NOVOLA DUO STAR - VIVO AQUA ECO

800

)
&
o
3
o
o
780 465
15
/
1800
o 50 400
/ \ g
o
=T
R
740 (Mod. 257) 15 otional
Uberstande der Systemkomponenten méglich 4\:‘\
1058 (Mod. 257) MULTIVERSO empfohlen ®>
1800 Projections of system components possible \J\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. .
Model No. 256/257
N\ Dimensionen 1800 x 800
\, Dimensions x 620-630 mm
Gewicht
Weight 8kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 1971
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 11,5 kgem
\Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 239,6 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
a ’ Shiopi ) 107 kg
X~ hipping weight
§ VersandmaRe 2226 x 1044
'\.\g Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = fUr Griffmontage / For mounting handles

KALDEWEI

113.727 12/2010

PRC



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

NOVOLA DUO OVAL/NOVOLA DUO OVAL STAR - VIVO AQUA ECO

800

32

620 - 630

—

465 S —
1800
S —
50 400
o
o
: E
o
o
) PRC
R
15
740 (Mod. 270)
1058 (Mod. 270)
1800 optional
Uberstande der Systemkomponenten moéglich %
MULTIVERSO empfohlen N\\?7>,
Projections of system components possible |

MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12

see page 12
Modell-Nr. .
Model No. 260/270
z N\ Dimensionen 1800 x 800

\, Dimensions X 620-630 mm

Gewicht
Weight ke
<k Nutzinhalt
% Capacity 1971
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 11,5 kgem

%§ Bodenbelastung 263,9 kg/m?

Floor load

ﬁs\ Versandgewicht
\»\/‘ Shipping weight

113 kg

§ Versandmafe 2226 x 1044
™
X

g Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = fUr Griffmontage / For mounting handles

- KALDEWEI

113.727 12/2010



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

NOVOLA DUO 6/NOVOLA DUO 6 STAR - VIVO AQUA ECO

800

( )
S
o
3
o
o
3
£
760 465
15
/
2100
400 100
g
o
g
R
AN
900 (Mod. 255) 15
1215 (Mod. 255)
2100 .
optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich v(f\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. .
Model No. 254/255
N\ Dimensionen 2100 x 800
\, Dimensions x 620-630 mm
Gewicht
Weight 8kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 1971
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 11,5 kgem
\Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 250,8 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
a ’ Shiopi ) 133 kg
X~ hipping weight
§ VersandmaRe 2230 x 1020
N ! Shipping dimensions x 920 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = fUr Griffmontage / For mounting handles

KALDEWEI

113.727 12/2010

PRC



NOVOLA SET/NOVOLA SET STAR - VIVO AQUA ECO

800 -
( )
N
™
o
1Y 8 _
N
©
o
~
<
€
=)
/ 15
§ 1700
/\ 50 400
o
o
~
/ .
o
< ;
f%,\ﬁﬁ R
425 15
690 (Mod. 262) optional
1005 (Mod. 262) Uberstande der Systemkomponenten moéglich %
MULTIVERSO empfohlen N\\?V}'
1700 Projections of system components possible |

MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12

see page 12
Modell-Nr. .
Model No. 261/262
z N\ Dimensionen 1700 x 800

\, Dimensions X 620-630 mm

‘ TECHNISCHE INFORMATION

Gewicht
Weight

<k Nutzinhalt
% Capacity 1551

@ Bodenbelastung
1 Floor load

78 kg

10,1 kg/cm?2

%§ Bodenbelastung 222.9 kg/m?

Floor load

ﬁs\ Versandgewicht

Nt ! Shipping weight 107 kg

§ VersandmaRe 2226 x 1044
s
X

g Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = fUr Griffmontage / For mounting handles

- KALDEWEI

113.727 12/2010



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

PURO - VIVO AQUA ECO

700
(
&
o
3
o
] 3
o
E 2
705 435 375
= 1600
o 100 400
S
=X )
<
& iy =
e R
310
1600 .
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 683
N\ Dimensionen 1600 x 700
\, Dimensions X 600-610 mm
Gewicht
Weight 70ke
<K Nutzinhalt
% Capacity 1051
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 8,2 kg/om
\Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 218,3 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 99 k
"'\»\/‘ Shipping weight g
X versandmage 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010




| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

PURO - VIVO AQUA ECO

700 (Mod. 687)
750 (Mod. 652)/800 (Mod. 653/691) D

32

600 - 605

min. 10
B
ma |

445 (Mod. 652/ J——
750 (Mod. 652) 687/691) 385 (Mod. 687)
435 (Mod. 652
755 (Mod. 687/691)/820 (Mod. 653) 460 (Mod. 653) Py EMﬁd 691; I
485 (Mod. 653)

100

PRC

=i ﬂl w —

g
400

L = =
T R
310
1700 (Mod. 652/687/691) ti |
1800 (Mod. 653) |ona
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 652 653 687 691
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 700 1700 x 800
\, Dimensions X 600-605 mm x 600-605 mm x 600-605 mm X 600-605 mm
Gewicht
Weight T4 kg 79 kg 73 kg 77 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 137 | 1701 122 | 1411
\
Bodenbelastung 5 5 5 5
N ] o o 9,4 kg/cm 10,6 kg/cm 8,8 kg/cm 9,6 kg/cm
\§ BOdegg’fl'g:g“”g 220,6 kg/m? 221,7 kg/m? 222,7 kg/m? 211,4 kg/m?
C#.  Versandgewicht
B ersandgewic
%’ Shipping weight 103 kg 108 kg 102 kg 106 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

KALDEWEI



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

PURO - VIVO AQUA ECO

750
(
&
o
b
2
o) ©
S
£
705 435 375
1600
= o) 50 400
S
o] ( @ W .
t J #
L = =
e & [ R
570
1600 optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 684
N\ Dimensionen 1600 x 700
\, Dimensions X 600-610 mm
Gewicht
Weight 70ke
<K Nutzinhalt
% Capacity 105 |
\
Bodenbelastung 5
15 @ Floor load 8,2 kefem
Bodenbelastung 5
Floor load 218,3 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 9 kg
Versandmafie 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010




KALDEWEI

PURO - VIVO AQUA ECO

700 (Mod. 688)

‘ TECHNISCHE INFORMATION

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

750 (Mod. 656)/800 (Mod. 657/692)
| D
I
oo
o GB
©|©
S .
. oo
£ 3|3 F
P
750 (Mod. 656/699/692) 445 (Mod. 656/688/692 jﬁg :mog' ggz)
820 (Mod. 657) 460 (Mod. 657) 445 (Mgd: 692§ I
450 (Mod. 657)
1700/1800
= o) 50 400 E
S
Q] )
N &% g PRC
K = =
=2 & [wi R
570
optional
1700 (Mod. 656/688/692) P
1800 (Mod. 657) @}
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 656 657 688 692
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 700 1700 x 800
\, Dimensions x 600-610 mm x 600-610 mm x 600-605 mm x 600-605 mm
Gewicht
Weight 75 kg 79 kg 73 kg 77 kg
R Nutzinhalt
% Capacity 1371 1701 1211 140 |
\
Bodenbelastung 5 5 " 5
g [ o o 9,4 kg/em 10,6 kg/cm 8,8 kg/em 9,6 kg/em
\§ BOdegg’fl'g:g“”g 221,4 kg/m? 221,7 kg/m? 221,8 kg/m? 210,7 kg/m?
“H.  Versandgewicht
B ersandgewic
%’ Shipping weight 104 kg 108 kg 102 kg 106 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

113.727 12/2010

KALDEWEI



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

RONDO/RONDO STAR - VIVO AQUA ECO

750 (Mod. 700/701)

800 (Mod. 710/711)

(
J 5
o
3
8
O_O| 9!
T %
710 (Mod. 700/701) 430 (Mod. 700/701) 405 (Mod. 700/701)
810 (Mod. 710/711) 450 (Mod. 710/711) 445 (Mod. 710/711)
D 1700/1800
= o 50 400
S
O] / 7 \ R
= K N2 J g
= e
= R
525 (Mod. 701)
565 (Mod. 711)
750 (Mod. 701)
800 (Mod. 711) optional
1023 (Mod. 701) A
1073 (Mod. 711) &}
1700 (Mod. 700/701) ﬁrf/
1800 (Mod. 710/711) ‘
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. . .
Model No. 700/701 710/711
"\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions x 625-640 mm X 625-640 mm
Gewicht
Weight 75 kg 80 kg
<K Nutzinhalt
% by 1301 1781
\
Bodenbelastung 5 5
g & e 9,2 kg/em 10,9 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 215,7 kg/m 227,9 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 104 k 109 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafle 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = fUr Griffmontage / For mounting handles

KALDEWEI

113.727 12/2010

PRC



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

RONDO 6/RONDO 6 STAR - VIVO AQUA ECO

750 (Mod. 706/707)

800 (Mod. 716/717) D
o
o™
: | GB
<
(]
[T}
N
Q _
S F
. Fuy
£
E S —
P
730 (Mod. 706/707) 565 (Mod. 706/707) 405 (Mod. 706/707)
810 (Mod. 716/717) 575 (Mod. 716/717) 445 (Mod. 716/717)
1970/2060 ——
= = ° 400 | 100 E
o
\ 8
/ () \ §
I\ -y PRC
~ = ; § i R
= =
660 (Mod. 707)
670 (Mod. 717)
875 (Mod. 707) optional
900 (Mod. 717) =

1148 (Mod. 707)

1970 (Mod. 706/707)

1173 (Mod. 717)

<
B
\

2060 (Mod. 716/717) MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. . .
Model No. 706/707 716/717
"\,  Dimensionen 1970 x 750 2060 x 800
\, Dimensions x 625-640 mm X 625-640 mm
Gewicht
Weight 72 kg 78 kg
<K Nutzinhalt
% by 130 | 1781
\
Bodenbelastung 5 5
g & e 9,1 kg/em 10,9 kg/em
Bodenbelastung 5 5
Floor load 225,9 kg/m 244,0 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 109 ke 133 ke
Versandmafe 2226 x 1044 2230 x 1120
Shipping dimensions X 742 mm x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

* = fUr Griffmontage / For mounting handles

KALDEWEI



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

RONDO 8/RONDO 8 STAR - VIVO AQUA ECO

750 (Mod. 708/709)

800 (Mod. 718/719)

i I I I I
)
4 o
: | GB
CT—11 g‘
o) %o = ‘
oxs il 9 F
L E
710 (Mod. 708/709) 430 (Mod. 708/709) 405 (Mod. 708/709)
810 (Mod. 718/719) 450 (Mod. 718/719) 445 (Mod. 718/719) I
N
h 1700/1800 E
° 50 400
S
N | PRC
o e -
/ N @
525 (Mod. 709) optional
565 (Mod. 719) P
750 (Mod. 709) <L
800 (Mod. 719) ®>
1023 (Mod. 709) \J\
1073 (Mod. 719) MULTIVERSO
1700 (Mod. 708/709) siehe Seite 12
1800 (Mod. 718/719) see page 12
Modell-Nr. % «
Model No. 708/709 718/719
"\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions x 625-640 mm X 625-640 mm
Gewicht
Weight 73 kg 78 kg
< K Nutzinhalt
% by 1301 1781
\
Bodenbelastung 5 2
N & Foor lond 9,1 kg/cm 10,9 kg/cm
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N enbeast 233,5 kg/m 246,0 kg/m
Q\‘kgs\ Versandgewicht 102 k 107 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ VersandmaRe 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = fUr Griffmontage / For mounting handles

KALDEWEI

113.727 12/2010



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

VAIO DUO 3 - VIVO AQUA ECO

1400
o T
£%
S o8
£ =
f °°
420
400
§ &r*
o
g
R
25
©2Q
e — Mod. 962-7 -
mggg:'NNg 962 962-7
N\ Dimensionen 1400 x 1400 1400 x 1400
\, Dimensions X 610-630 mm x 640 mm
Gewicht
Weight 77 kg 89 kg
% “é“at;g‘g‘igjt 125 125 |
\
Bodenbelastung 5 5
g & e 9,1 kg/em 9,1 kg/em
\Q Bodenbelastung
k2§ 2 2
N Froor load 167,2 kg/m 174,6 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 128 k 140 K
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ VersandmaRe 1500 x 1500 1500 x 1500
N Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position fur zusatzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

KALDEWEI

113.727 12/2010




| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

CENTRO DUO OVAL/CENTRO DUO 2 - VIVO AQUA

750 (Mod. 127/131)

800 (Mod. 128/135)

o
ol 3|9
ol iy
5|8
B S
S ole
E & i 32
580 (Mod. 127/131) 430 (Mod. 127/131)
600 (Mod. 128/135) 15 505 (Mod. 128/135)
/
1700/1800
o
[ e O | B
<
O | \\ /
e [ = Bt = Mod. 131/135
1700 (Mod. 127/131) h 15
1800 (Mod. 128/135)
optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich v(f\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\ﬂ
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 127 128 131 135
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 750 1800 x 800
A Dimensions x620-680 mm  x610-670 mm  x620-680 mm  x 610-670 mm
Gewicht
Weight 78 kg 82 kg 80 kg 82 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 156 | 195 | 156 | 195 |
" Bodenbelastung
2 2 2 2
U, @ Floor load 10,1 kg/cm 11,6 kg/cm 10,2 kg/cm 11,6 kg/cm
\@ BOdegg’fl'g:g“”g 263,4 kg/m? 266,9 kg/m? 252,3 kg/m? 253,1 kg/m?
“H  Versandgewicht
B ersandgewic
%’ Shipping weight 114 kg 118 kg 116 kg 118 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010

PRC



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

CENTRO DUO 1 - VIVO AQUA

750 (Mod. 129/130)

800 (Mod. 136/137) D
)

]|

e s
i i

50

580 (Mod. 129/130)

% =

430 (Mod. 129/130)

620 - 680 (Mod. 129/130)
610 - 670 (Mod. 136/137)

600 (Mod. 136/137) y 15 505 (Mod. 136/137)
1700/1800 I
N 3 50 400
=1 .
d N N £
g
© K / :
PRC
= @ﬁ R N
Mod. 129/136
\1 ; :
5
1700 (Mod. 129/130)
1800 (Mod. 136/137)
optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich -
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. 129 links 130 rechts 136 links 137 rechts
Model No.
\ Dimensionen 1700 x 750 1700 x 750 1800 x 800 1800 x 800
\, Dimensions X 620-680 mm X 620-680 mm X 610-670 mm X 610-670 mm
Gewicht
Weight 81 kg 81 kg 85 kg 85 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 158 | 158 | 195 | 195 |
" Bodenbelastung
2 2 2 2
U, @ Floor load 10,2 kg/cm 10,2 kg/cm 11,7 kg/cm 11,7 kg/cm
\§ BOdegg’fl'g:g“”g 246,8 kg/m? 246,8 kg/m? 249,3 kg/m? 249,3 kg/m?
B Versandgewicht
B ersandgewic
%’ Shipping weight 117 kg 117 kg 121 kg 121 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010



CENTRO DUO - VIVO AQUA

| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

750 (Mod. 132) —
800 (Mod. 133) D
iz | GB
[el}e)
8lc _
ola
83 F
580 (Mod. 132) 430 (Mod. 132)
600 (Mod. 133) 15 505 (Mod. 133)
/
1700/1800
f o 50 400
/ \ S
<
O
=_ o
R
1700 (Mod. 132) 15
1800 (Mod. 133)
optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich 4\:1\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \f\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 132 133
"\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions X 620-680 mm X 610-670 mm
Gewicht
Weight 81 kg 87 kg
R Nutzinhalt
% Caonaity 156 | 195 |
\
Bodenbelastung 5 "
g [ Foor lond 10,2 kg/cm 11,7 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N enbeast 258,0 kg/m 244,4 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 110 K 116 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010



CENTRO DUO 6 - VIVO AQUA

750
o
[Te)
. %
Ll = g
B R
o] o] 9'
: sl [ £ 2] =
] T ;
=) -
T 1
/15
2000
400, , 100
- R §
( \b 1 \\ J §
|: = o @ﬁ
= et R
D: 2000
8 optional
Z Uberstande der Systemkomponenten méglich %
< MULTIVERSO empfohlen ‘\\;}
LIJ Projections of system components possible \J\
I MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
O see page 12
(Q Modell-Nr.
134
=z Model No.
8 N\ Dimensionen 2000 x 750
= \, Dimensions X 620-680 mm

Gewicht
Weight 79kg
<K Nutzinhalt
% Capacity 1561
\
Bodenbelastung 5
1hs @ Floor load 10,2 kg/em
\Q Bodenbelastung
ke § P
\> Floor load 248,8 kg/m
% Versandgewicht
y b, o . 116 kg
X~ Shipping weight
X versandmage 2226 x 1044
"\,\ ! Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010




| TECHNISCHE INFORMATION |  ICALDEWEI

MEGA DUO OVAL - VIVO AQUA

900
3
o
8
445
1800
o, 50 400
S
o §§
g
R
1800
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 184
7z N\ Dimensionen 1800 x 900
\, Dimensions X 590-650 mm
Gewicht
Weight 84 kg
<K Nutzinhalt
@' Capacity 1861
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 11,3 kg/em
\Q Bodenbelastung
2§ 2
\> Floor load 235,1 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
) Shipping weight 120 ke
S pping g
X versandmage 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010




| TECHNISCHE INFORMATION |  ICALDEWEI

MEGA DUO - VIVO AQUA

900
3
o
8
— :
n
S
g [ % W@ ‘E ]
820 445
1800
o 50 400
S
o
| B
R
1800
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 180
7z N\ Dimensionen 1800 x 900
\, Dimensions X 590-650 mm
Gewicht
Weight 89 kg
<K Nutzinhalt
@' Capacity 186 |
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 11,5 kg/em
\Q Bodenbelastung
e § 2
\> Floor load 213,0 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
) Shipping weight 118 ke
S pping g
X versandmage 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010




| TECHNISCHE INFORMATION |  ICALDEWEI

MEGA DUO 6 - VIVO AQUA

900

50

590 - 650

min. 10
[

445

2140

100

400
Ta) =

400 100
R
2140
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 182
7z N\ Dimensionen 2140 x 900
\, Dimensions X 590-650 mm
Gewicht
Weight 89 ke
<K Nutzinhalt
@' Capacity 186 |
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 11,5 kg/em
\Q Bodenbelastung
e § 2
\> Floor load 225,5 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
®w/ .  Shipping weight 144 ke
P pping weig|
X versandmage 2230 x 1020
N Shipping dimensions x 920 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010




PLAZA DUO - VIVO AQUA

600 - 630
o

| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

S
£
800 Freistehende Seite/free standing side 600 Fufseite/foot side F
850 Wandseite/wall side 880 Kopfseite/head side
1800
§ 100 400
D |4 &
8
\\ S R
Mod. 192
= & p—
\\ - o
KN =
E*\_@//
optional
590 ‘ &A
1800 ‘%%
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. .
Model No. 190 rechts 192 links
\ Dimensionen 1800 x 800 1800 x 800
A Dimensions x600-630 mm  x 600-630 mm
Gewicht
Weight 95 kg 95 kg
<k Nutzinhalt
% Caonaity 2731 2731
\
Bodenbelastung 5 5
g [ o o 14,6 kg/em 14,6 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 228,5 kg/m 228,5 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 150 k 150 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 1880 x 1320 1880 x 1320
"\,\ P Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010
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ELLIPSO DUO - VIVO AQUA

1000

[Te)
m
©
0
%
@O@ O]
o
| = F
} T =] 7 7 W T E
- g
730 585 —
15 I
—
S
1900 E
o100 400
o
-~
o
o
<
R
optional
15 . B L .
1900 Uberstande der Systemkomponenten mdglich (%
TS
MULTIVERSO empfohlen N\\?7>
Projections of system components possible |

MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12

see page 12
Modell-Nr.
Model No. 230
N\ Dimensionen 1900 x 1000
\, Dimensions x 585-635 mm
Gewicht
Weight 88 ke
<K Nutzinhalt
% Capacity 2141
\
Bodenbelastung 5

16 @ Floor load 12,4 kg/em

\Q Bodenbelastung
ke § P

\> Floor load 195,8 kg/m
% Versandgewicht

y b, o . 143 kg

X~ Shipping weight

§ Versandmafe 2080 x 1220

N ! Shipping dimensions x 920 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010
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PUNTA DUO 3 - VIVO AQUA

C I ol
S
o
8 %
<
()
>
o
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<
S
o
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©
o
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o
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<
400 200
38
[m} =) = = [} (Dgo
© w3 Y
ccg®
ES5Ew
58T C
T D@
2x838
RIS
=2
=
.é,gg
Mod. 910-3 =

630 - 690 without casing

Modell-Nr.
Model No. 910 910-3
\ Dimensionen 1400 x 1400 1400 x 1400
\, Dimensions x 630-690 mm X 660 mm
Gewicht
Weight 91 kg 98 kg
R Nutzinhalt
% Caonaity 223 | 223 |
\
Bodenbelastung 5 5
g & e 12,8 kg/em 12,8 kg/em
\Q Bodenbelastung
k2§ 2 2
N Froor load 224,6 kg/m 228,4 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 142 k 149 K
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 1500 x 1500 1500 x 1500
N Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

Ny

N\

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position fur zusatzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

KALDEWEI

113.727 12/2010




| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

CLASSIC DUO - VIVO AQUA

700 (Mod. 105)/750 (Mod. 107/109)

800 (Mod. 110)
>
8l g2
B
k-1hal-]
s|gs
ol2 o
- 3|93
9 oo
< ‘ 8|g 8
€ = @ = 0
580 (Mod. 105/107) 385 (Mod. 105)
600 (Mod. 109/110) 435 (Mod. 107/109)
/15 505 (Mod. 110)
ﬁ;gl \ 1700/1800
0 o 50 400
ﬂi
| o s
<
O | \
& =, =L R
1700 (Mod. 105/107) 15
1800 (Mod. 109/110)
optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich v(f\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\ﬂ
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 105 107 109 110
\ Dimensionen 1700 x 700 1700 x 750 1800 x 750 1800 x 800
\, Dimensions x 580-640 mm x 580-635 mm x 580-635 mm x 580-630 mm
Gewicht
Weight 76 kg 77 kg 80 kg 82 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 1101 122 | 143 | 158 |
\
Bodenbelastung 5 5 5 5
N [ o o 8,5 kg/em 9,0 kg/em 9,8 kg/cm 10,3 kg/em
Qﬁ§ BOdegg’fl'g:g“”g 215,1 kg/m? 211,0 kg/m? 217,0 kg/m? 215,3 kg/m?
B Versandgewicht
B ersandgewic
%! Shipping weight 105 kg 106 kg 109 kg 111 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010
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| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

CLASSIC DUO - VIVO AQUA

900
&
o
o
S
g = g =
640 % 615
15
/
o 1900
g \ o 50 400
| ® s
<
O K
O =, L= R
1900 15
optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich 4\:1\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \f\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 114
N\ Dimensionen 1700 x 700
\, Dimensions X 580-620 mm
Gewicht
Weight 90 ke
<k Nutzinhalt
% Capacity 2131
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 12,4 kg/em
\Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 218,1 kg/m
Q\‘kgs\ Versandgewicht
) Shipping weight 119ke
N\ pping weig
§ VersandmaRe 2226 x 1044
'\.\g Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010




| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

CLASSIC DUO OVAL - VIVO AQUA

700 (Mod. 112)
750 (Mod. 113)/800 (Mod. 111)
&
o
: GB
g
S _
: F
375 (Mod. 112)
480 (Mod. 112) P
580 (Mod. 113)/600 (Mod. 111) 15 ggg Emgg: ﬁi;
/ 1600/1700/1800 I
P, 100 400
= = o
— .
) E
e PRC
A £ —
2= T
15
1600 (Mod. 112)
1700 (Mod. 113)/1800 (Mod. 111)
optional
Uberstande der Systemkomponenten moéglich v(f\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\ﬂ
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 111 112 113
Dimensionen 1800 x 800 1600 x 700 1700 x 750
Dimensions x 580-630 mm x 580-630 mm x 580-630 mm
Gewicht
Weight 79 kg 69 kg 73 kg
Nutzinhalt
Capacity 158 | 951 124 |
Bodenbelastung 5 ) 5
Floor load 10,1 kg/cm 7,8 kg/cm 8,9 kg/cm
Bodenbelastung 5 5 5
Foor load 235,8 kg/m 230,7 kg/m 231,5 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 115 kg 105 kg 109 kg
Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

CLASSIC DUO OVAL WIDE - VIVO AQUA

800
&
[Te)
3
2
= c °
e <
€ — ‘E 1
580 365
1800
100 400
8
Z \ ﬁ
= ﬁ %
A 1800
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 115
\ Dimensionen 1800 x 800
\, Dimensions X 580-635 mm
Gewicht
Weight 76 ke
<K Nutzinhalt
% Capacity 1141
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 8,7 kg/em
\Q Bodenbelastung
hd. 2
\> Floor load 199,6 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
) Shipping weight 112 ke
S pping g
X versandmage 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI
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CONODUO - VIVO AQUA

750 (Mod. 732)/800 (Mod. 733)

900 (Mod. 734)/1000 (Mod. 735)

50

—

585 - 630 (Mod. 733/735)
585 - 640 (Mod. 732/734)

P
590 (Mod. 732)/690 (Mod. 733) 410 (Mod. 732)
760 (Mod. 734/735) 480 (Mod. 733) I
575 (Mod. 734)
640 (Mod. 735)
- 3 1700/1800/1900/2000
\ ( X / 100 400 E
= -
(A
— PRC
o
[OF N ) —
/ = |« \
\ _— ﬁ@ )
R
1700 (Mod. 732)/1800 (Mod. 733)
1900 (Mod. 734)/2000 (Mod. 735)
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 732 733 734 735
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1900 x 900 2000 x 1000
\, Dimensions x 585-640 mm x 585-630 mm x 585-640 mm x 585-630 mm
Gewicht
Weight 81 kg 86 kg 94 kg 103 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 1221 1591 220 | 260 |
" Bodenbelastung
2 2 2 2
U, @ Floor load 9,1 kg/cm 10,5 kg/cm 12,8 kg/cm 14,4 kg/cm
\§ BOdegg’fl'g:g“”g 213,7 kg/m? 218,8 kg/m? 2246 kg/m? 216,6 kg/m?
“H.  Versandgewicht
B ersandgewic
%/ Shipping weight 110 kg 115 kg 123 kg 158 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2080 x 1220
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

KALDEWEI
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PURO - VIVO AQUA

700 ————
- D
&
o
3 GB
2
S ? —
705 435 375
1600
o/ 50 400
Foams S
g o
| g
A
=
@) :
@ EI/ s ) j
. =
=]
A 310
8 35
1600
optional
MULTIVERSO nicht méglich bei Systemen < -
mit optinaler Desinfektionseinrichtung
MULTIVERSO is not possible with systems
with optinal disinfection equipment  \ULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 683
Dimensionen 1600 x 700
Dimensions x 570-610 mm
Gewicht
Weight 7Ske
Nutzinhalt
Capacity 1051
Bodenbelastung 5
Floor load 8,3 kefem
Bodenbelastung 5
Floor load 222,8 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 104 ke
Versandmafe 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

- KALDEWEI
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PURO - VIVO AQUA

700 (Mod. 687)

750 (Mod. 652)/800 (Mod. 653/691)

&
3
— o
8 n
: T I~
750 (Mod. 652) 1445 (Mod. 652/687/691) 385 (Mod. 687)
755 (Mod. 687/691)/820 (Mod. 653) 460 (Mod. 653) iig Emgg ggi;
485 (Mod. 653)
1700/1800
e
% ( \ g| 50 400
A
|
O
@ E’ =] /
® =
—=
A 310
1700 (Mod. 652/687/691) ¢ 35
1800 (Mod. 653)
optional
MULTIVERSO nicht moglich bei Systemen <
mit optinaler Desinfektionseinrichtung
MULTIVERSO is not possible with systems
with optinal disinfection equipment  \ULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 652 653 687 691
Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 700 1700 x 800
Dimensions x 570-605 mm x 570-605 mm x 570-605 mm x 570-605 mm
Gewicht
Weight 79 kg 84 kg 78 kg 82 kg
Nutzinhalt
Capacity 137 | 170 | 122 | 141 |
Bodenbelastung 5 5 5 5
Floor load 9,5 kg/cm 10,8 kg/cm 9,0 kg/cm 9,8 kg/cm
Bodenbelastung 2 2 2 2
Floor load 224.5 kg/m 225,2 kg/m 226,9 kg/m 215,1 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 108 kg 113 kg 107 kg 111 kg
Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI
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PURO - VIVO AQUA

700
o
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]
I} S
©
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[Te)
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I
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€
I I
705 435 375
1600
= o) 50 400
o S
H J (
| |
- o
(=}
<
A
~ =)
=
=__ ., = 0
n
570 o 35
1600
MULTIVERSO nicht méglich bei Systemen
mit optinaler Desinfektionseinrichtung
MULTIVERSO is not possible with systems
with optinal disinfection equipment  \ULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
684
Model No.

z N\ Dimensionen

1600 x 700

\, Dimensions x 570-610 mm

Gewicht

Weight Ske
<K Nutzinhalt
% Capacity 1051
\
Bodenbelastung 5
1hs @ Floor load 8,3 kg/em
\Q Bodenbelastung
ke § P
\> Floor load 222,8 kg/m
% Versandgewicht
y b, o . 104 kg
X~ Shipping weight
X versandmage 2226 x 1044
"\,\ ! Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI
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PURO - VIVO AQUA

700 (Mod. 688)

750 (Mod. 656)/800 (Mod. 657/692)

| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

;;;
[— e
B Sl
W) o 3|3
nE K : ! ) 4 ,é
== T8 I° o
750 (Mod. 688/656/692) 445 (Mod. 656/688/692) 385 (Mod. 688)
820 (Mod. 657) 460 (Mod. 657) 410 (Mod. 656)
445 (Mod. 692)
450 (Mod. 657)
a . 1700/1800
(il
; ( ‘ ‘ § 50 400
A
= g
(O]
g | # —
=__ ., ===
R
—=
A 570
1700 (Mod. 688/656/692)
1800 (Mod. 657)
optional
MULTIVERSO nicht moglich bei Systemen <
mit optinaler Desinfektionseinrichtung @)
MULTIVERSO is not possible with systems \J\ﬂ
with optinal disinfection equipment  \ULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 656 657 688 692
Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 700 1700 x 800
Dimensions x 570-610 mm x 570-610 mm x 570-605 mm x 570-605 mm
Gewicht
Weight 80 kg 84 kg 78 kg 82 kg
Nutzinhalt
Capacity 137 | 170 | 121 1| 140 |
Bodenbelastung 5 5 5 5
Floor load 9,6 kg/cm 10,8 kg/cm 9,0 kg/cm 9,7 kg/cm
Bodenbelastung 5 5 5 5
Floor load 225,3 kg/m 225,2 kg/m 226,1 kg/m 214,3 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 109 kg 113 kg 107 kg 111 kg
Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI
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RONDO/RONDO STAR - VIVO AQUA

750 (Mod. 700/701)

800 (Mod. 710/711)

32

585 - 640

min. 10

440 (Mod. 700/701)

710 (Mod. 700/701) 430 (Mod. 700/701)

450 (Mod. 710/711) 480 (Mod. 710/711)

810 (Mod. 710/711)

1700/1800

100

400

)| e
/ =

(

:Q =

525 (Mod. 700/701)
565 (Mod. 710/711)

750 (Mod. 701)

800 (Mod. 711)

1023 (Mod. 701)

1073 (Mod. 711)

1700 (Mod. 700/701)

1800 (Mod. 710/711)

optional

& \ S
‘S’r”
\

MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. . "
Model No. 700/701 710/711
"\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions x 585-640 mm x 585-640 mm
Gewicht
Woight 80 kg 85 kg
<k Nutzinhalt
% by 1301 1781
\
Bodenbelastung 5 5
g & oo o 9,3 kg/em 11,1 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 219,6 kg/m 231,4 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 109 k 114 K
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ VersandmaRe 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = fUr Griffmontage / For mounting handles

KALDEWEI
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RONDO 6/RONDO 6 STAR - VIVO AQUA

750 (Mod. 706/707)

800 (Mod. 716/717) ‘ D
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o
. GB
0
]
9 S
730 (Mod. 706/707) 565 (Mod. 706/707) 440 (Mod. 706/707)
810 (Mod. 716/717) 575 (Mod. 716/717) 480 (Mod. 716/717) /—I
= = 1970/2060
P
400 100
/ g E
\ c
Q ; PRC
= == 2 = ==} -
R
660 (Mod. 706/707)
670 (Mod. 716/717)
875 (Mod. 707)
900 (Mod. 717)
1148 (Mod. 707) optional
1970 (Mod. 706/707) LTS (Mod. 74D %\
2060 (Mod. 716/717) \ﬁ\v/}
{
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. . "
Model No. 706/707 716/717
"\,  Dimensionen 1970 x 750 2060 x 800
\, Dimensions x 585-640 mm x 585-640 mm
Gewicht
Weight 77 kg 83 kg
<k Nutzinhalt
% by 130 | 1781
\
Bodenbelastung 5 5
N ] oo o 9,2 kg/em 11,0 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 230,1 kg/m 247,8 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 114 K 138 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2230 x 1020
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm x 920 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = fUr Griffmontage / For mounting handles

KALDEWEI

113.727 12/2010



KALDEWEI

RONDO 8/RONDO 8 STAR - VIVO AQUA

750 (Mod. 708/709)

‘ TECHNISCHE INFORMATION

| ,
800 (Mod. 718/719)
[ 5 P=o L
o) o N
™
o
<
i GB
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[*9}
)
o
S O
=
£ F
710 (Mod. 708/709) 430 (Mod. 708/709) 440 (Mod. 708/709)
810 (Mod. 718/719) 450 (Mod. 718/719) 480 (Mod. 718/719) (
— > 1700/1800
= S
/ \ o) 50 400 E
(=}
/ =1
\ 8
< i PRC

525 (Mod. 708/709)
565 (Mod. 718/719)
750 (Mod. 708/709)
800 (Mod. 718/719)
1023 (Mod. 708/709) optional
1073 (Mod. 718/719) PN

1700 (Mod. 708/709) (%
1800 (Mod. 718/71 S
800 (Mod. 718/719) \T/

\

MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. . "
Mode! No. 708/709 718/719
"\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions x 585-640 mm x 585-640 mm
Gewicht
Weight 78 kg 83 kg

<k Nutzinhalt
% by 130 | 1781

@ Bodenbelastung

oo o 9,3 kg/em2 11,0 kg/om?
L 221 2

Qﬁ§ BOdegg’fl'g:g“”g 237,8 kg/m2 249,8 kg/m?
Q\ .

" tg»\ Versandgewicht 107 kg 112 kg

¥ ! Shipping weight

&} Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044
A
A

g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = fUr Griffmontage / For mounting handles

- KALDEWEI

113.727 12/2010
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VAIO DUO 3 - VIVO AQUA

min. 10

1400

32

570-630 ohne Verkleidung

100 400

100

400

Einbaumaf
mit Verkleidung 640

Mod. 962-7

Installation dimension
with Verkleidung 640

570-630 without casing

Modell-Nr.
Model No. 962 962-7
N\ Dimensionen 1400 x 1400 1400 x 1400
\, Dimensions X 570-630 mm x 640 mm
Gewicht
Weight 82 kg 94 kg
R Nutzinhalt
% Caonaity 1251 125 |
\
Bodenbelastung 5 5
g & e 9,2 kg/em 9,2 kg/em
Bodenbelastung 5 5
Floor load 170,3 kg/m 177,6 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 133 kg 145 ke
Versandmafe 1500 x 1500 1500 x 1500
Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position fur zusatzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

KALDEWEI
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CENTRO DUO OVAL/CENTRO DUO 2 - VIVO VARIO ECO

750 (Mod. 127/131)

‘ 800 (Mod. 128/135)

( ) A
gl 8|8
el Ne]
& B Q 5 VA i
NS I == = gI8
I L I
‘ 580 (Mod. 127/131) ‘ 430 (Mod. 127/131)
‘ 600 (Mod. 128/135) ‘ 15 505 (Mod. 128/135)
230 (Mod. 127/131)
280 (Mod. 128/135) 1700/1800
100 400 200 400 100
g g
gl | B O
o
EE=0iEA
T
R
Mod. 131/135
1700 (Mod.127/131) §; ;?
1800 (Mod.128/135)
optional
Uberstande der Systemkomponenten moéglich v(f\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\ﬂ
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 127 128 131 135
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions X 620-680 mm X 620-670 mm X 620-680 mm X 620-670 mm
Gewicht
Weight 98 kg 102 kg 100 kg 102 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 156 | 195 | 156 | 195 |
\
Bodenbelastung 5 5 5 2
U, @ Floor load 10,8 kg/cm 12,2 kg/cm 10,9 kg/cm 12,2 kg/cm
\@ BOdF?g‘ffl'g:g“”g 280,8 kg/m? 282,3 kg/m? 268,8 kg/m? 267,7 kg/m?
B Versandgewicht
B ersandgewic
%! Shipping weight 134 kg 138 kg 136 kg 138 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A=

Offnung flir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

KALDEWEI

113.727 12/2010
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CENTRO DUO 1 - VIVO VARIO ECO

750 (Mod. 129/130)
‘ 800 (Mod. 136/137)

620 - 680 (Mod. 129/130)
620 - 670 (Mod. 136/137)

<\
min. 10

580 (Mod. 129/130)
600 (Mod. 136/137)

430 (Mod. 129/130)
505 (Mod. 136/137)

15 230 (Mod. 129/130)
/ 280 (Mod. 136/137)

1700/1800

e e [
(A ) |
Sl

100
10018

300

400

200
[+ ]
400

PRC

S = T

Mod. 129/136

\ 70
1700 (Mod. 129/130) 15
1800 (Mod. 136/137)
optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich -
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. 129 links 130 rechts 136 links 137 rechts
Model No.
\ Dimensionen 1700 x 750 1700 x 750 1800 x 800 1800 x 800
A Dimensions x620-680 mm  x620-680 mm  x620-670 mm  x 620-670 mm
Gewicht
Weight 101 kg 101 kg 105 kg 105 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 156 | 156 | 195 | 195 |
E " Bodenbelastung
2 2 2 2
U, @ Floor load 10,9 kg/cm 10,9 kg/cm 12,3 kg/cm 12,3 kg/cm
\§ BOdF?g‘ffl'g:g“”g 262,9 kg/m? 262,9 kg/m? 263,5 kg/m? 263,5 kg/m?
Versandgewicht
Shipping weight 137 kg 137 kg 141 kg 141 kg
Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

A = Offnung fir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment
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CENTRO DUO - VIVO VARIO ECO

750 (Mod. 132)

800 (Mod. 133) D

50

620 - 680 (Mod. 132)
620 - 670 (Mod. 133

ik —
e 9
—_— : : F
‘ 580 (Mod. 132) 430 (Mod. 132)
‘ 600 (Mod. 133) ‘ 15 505 (Mod. 133) (
1 I
__ _ 190 (Mod. 132)
240 (Mgd. 133\ 200800
I) % g|100 400 200 400 100§ E
o
J . g g z .
1 (] O [4 O (%] < § % < PRC
/[ @ - @ﬁ - —
O3 R
15
1700 (Mod. 132)
1800 (Mod. 133)
optional
Uberstande der Systemkomponenten moéglich -
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 132 133
"\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions X 620-680 mm X 620-670 mm
Gewicht
Weight 101 kg 107 kg
<k Nutzinhalt
% by 156 | 195
\
Bodenbelastung 5 5
N [ oo o 10,9 kg/em 12,4 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 274,8 kg/m 258,3 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 130 k 136 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010

KALDEWEI



| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

CENTRO DUO 6 - VIVO VARIO ECO
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400 580 200 R 400
=
- = 100 100
2000 \15
optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich 4\:1\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 134
Dimensionen 2000 x 750
\ Dimensions X 620-680 mm
<_ B Gewicht
% Weight 99 ke
< Nutzinhalt
% Capacity 156 |
\
Bodenbelastung 5
1de @ Floor load 10,8 kg/em
Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 265,1 kg/m
K Versandgewicht
S b, Shiopi ioh 136 kg
N~ ipping weight
%\ VersandmaRe 2226 x 1044
\\! Shipping dimensions X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI
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LDEWEI

| TECHNISCHE INFORMATION |

MEGA DUO OVAL - VIVO VARIO ECO
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Uberstande der Systemkomponenten moéglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 184
N\ Dimensionen 1800 x 900
\, Dimensions x 600-640 mm
Gewicht
Weight 104 kg
<K Nutzinhalt
% Capacity 186 |
\
Bodenbelastung 5
16 @ Floor load 12,0 kg/em
\Q Bodenbelastung
ke § P
\> Floor load 249,0 kg/m
% Versandgewicht
y b, o . 140 kg
X~ Shipping weight
§ Versandmage 2226 x 1044
'\.\g Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Offnung fir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

KALDEWEI
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MEGA DUO - VIVO VARIO ECO
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1800
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o o
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400
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200
il
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400

R
1800
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 180
N\ Dimensionen 1800 x 900
\, Dimensions x 600-640 mm
Gewicht
Weight 109 ke
<K Nutzinhalt
% Capacity 186 |
\
Bodenbelastung 5
15 @ Floor load 12,2 kglem
\Q Bodenbelastung
kg* 2
\> Floor load 225,3 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 138 k
"'\»\/‘ Shipping weight g
X versandmage 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI
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MEGA DUO 6 - VIVO VARIO ECO

‘ TECHNISCHE INFORMATION
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v o <
g — fed
400 580 200 R 400
100 100

2140
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 182
N\ Dimensionen 2140 x 900
\, Dimensions x 600-640 mm
Gewicht
Weight 109 kg
<K Nutzinhalt
% Capacity 1861
\
Bodenbelastung 5
16 @ Floor load 12,2 kgfem
\Q Bodenbelastung
ke § P
\> Floor load 238,6 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
A Shipping weight 164 ke
Qo pping weig
X versandmage 2230 x 1020
"\,\ Shipping dimensions x 920 mm

N\

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI
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PLAZA DUO - VIVO VARIO ECO

( J ( 1
&
o
)
g
@ JH 5 . 3
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i
800 Freistehende Seite/free standing side 600 FuRseite/foot side
850 Wandseite/wall side 880 Kopfseite/head side
1800
§ 100 400 280 200 400 100 8
o o
MEIE ST
| g i |
R
Mod. 192
optiona
590 | \J Y
1800
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. .
Mode! No. 190 rechts 192 links
\ Dimensionen 1800 x 1200 1800 x 1200
A Dimensions x610-620 mm  x 610-620 mm
Gewicht
Weight 115 kg 115 kg
R Nutzinhalt
% by 2731 2731
\
Bodenbelastung 5 5
g & e 15,3 kg/em 15,3 kg/em
\Q Bodenbelastung
kz§ 2 2
N Froor load 239,0 kg/m 239,0 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 170 k 170 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 1880 x 1320 1880 x 1320
N Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI

113.727 12/2010
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PUNTA DUO 3 - VIVO VARIO ECO
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Mod. 910-3

Modell-Nr.
Model No. 910
z N\ Dimensionen 1400 x 1400

\, Dimensions X 630-660 mm

Gewicht
Weight 122 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 2231
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 13,5 kg/em

%§ Bodenbelastung 236,3 kg/m?

Floor load

ﬁs\ Versandgewicht

Nt ! Shipping weight 162 kg

§ VersandmaRe 1500 x 1500
s
N

g Shipping dimensions x 920 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position fur zusatzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

KALDEWEI
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CLASSIC DUO - VIVO VARIO ECO
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220 (Mod. 105/107)
270 (Mod. 109/110)

di

200

)l

1700 (Mod. 105/107) 15
1800 (Mod. 109/110)
optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich -
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 105 107 109 110
\ Dimensionen 1700 x 700 1700 x 750 1800 x 750 1800 x 800
\, Dimensions x 580-640 mm x 580-635 mm x 580-635 mm x 580-630 mm
Gewicht
Weight 96 kg 97 kg 100 kg 102 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 1101 122 | 143 | 158 |
\
Bodenbelastung 5 5 5 5
N @ P load 9,2 kg/cm 9,6 kg/em 10,4 kg/cm 11,0 kg/em
\§ BOdF?g‘ffl'g:g“”g 231,9 kg/m? 26,7 kg/m? 231,9 kg/m? 229,2 kg/m?
“H  Versandgewicht
B ersandgewic
%’ Shipping weight 125 kg 126 kg 129 kg 131 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
N Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI
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CLASSIC DUO - VIVO VARIO ECO
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optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich v(f\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 114
\ Dimensionen 1900 x 900
\, Dimensions X 580-620 mm
Gewicht
Weight 110kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 2131
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 13,1 kg/em
\Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 229,8 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
a ‘ Shiopi . 139 kg
X~ hipping weight
§ VersandmaRe 2226 x 1044
'\.\g Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI
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CLASSIC DUO OVAL - VIVO VARIO ECO
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A} \15 70
1700 (Mod. 113)
1800 (Mod. 111)
Uberstande der Systemkomponenten moéglich
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 111 113
N\ Dimensionen 1800 x 800 1700 x 750
A Dimensions x580-630 mm  x 580-630 mm
Gewicht
Weight 99 kg 93 kg
R Nutzinhalt
% by 1581 124
\
Bodenbelastung 5 5
g [ o o 10,9 kg/em 9,6 kg/cm
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
\§ Foor load 251,2 kg/m 248,9 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 135 K 129 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Offnung fir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

113.727 12/2010
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CLASSIC DUO OVAL WIDE - VIVO VARIO ECO
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optional
Uberstande der Systemkomponenten moéglich -
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 115
\ Dimensionen 1800 x 800
\, Dimensions X 580-635 mm
Gewicht
Weight 96 ke
R Nutzinhalt
AN Capacity 1141
\
Bodenbelastung 5
1hs @ Floor load 9,3 kg/om
Bodenbelastung 5
Floor load 215,0 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 132 kg
Versandmafe 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A=

Offnung flir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

KALDEWEI
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CONODUO - VIVO VARIO ECO

750 (Mod. 732)/800 (Mod. 733)

900 (Mod. 734)/1000 (Mod. 735)

50

595 - 630 (Mod. 733/735)
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e e P R B
Q 280 (Mod. 732)
330 (Mod. 733)
380 (Mod. 734)
1700 (Mod. 732)/1800 (Mod. 733) 430 (Mod. 735)
1900 (Mod. 734)/2000 (Mod. 735)
Mod. 732 nur 10 Bodendusen / only 10 floor jets optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 732 733 734 735
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1900 x 900 2000 x 1000
\, Dimensions x 595-640 mm x 595-630 mm x 595-640 mm X 595-630 mm
Gewicht
Weight 101 kg 106 kg 114 kg 123 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 122 | 159 | 220 | 260 |
\
Bodenbelastung 5 5 5 )
U, @ Floor load 9,8 kg/cm 11,2 kg/cm 13,5 kg/cm 15,1 kg/cm
\§ BOdF?g‘ffl'g:g“”g 2294 kg/m? 232,6 kg/m? 236,3 kg/m? 226,6 kg/m?
B Versandgewicht
B ‘ersandgewic
%! Shipping weight 130 kg 135 kg 143 kg 178 kg
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2080 x 1220
"\,\ P Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm x 920 mm

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

113.727 12/2010
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PURO - VIVO VARIO ECO

700 ——
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&
o
= e | GB
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Q
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i == o ” > < £
— E F
705 435 375 —_——
1600 I
100 400 | 300 200 400 100
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1@}; S S —_—
N ) ) ® ® ® o E
8 = ‘
8 1 8 U
A < § J <
A ® ® ® ® ® —
| —~J PRC
- -_— - !
=
A 310 o 35
1600
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
683
Model No.
z \ Dimensionen 1600 x 700

\, Dimensions x 570-610 mm

Gewicht
Weight

<k Nutzinhalt
% Capacity 105 |

@ Bodenbelastung
1 Floor load

95 kg

9,0 kg/cm?

%§ Bodenbelastung 240,6 kg/m?

Floor load

ﬁs\ Versandgewicht
\»\/‘ Shipping weight

124 kg

§ Versandmage 2226 x 1044
N
A

g Shipping dimensions X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Offnung fir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

- KALDEWEI
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PURO - VIVO VARIO ECO

700 (Mod. 687)/750 (Mod. 652)

800 (Mod. 653/691)

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A=

Offnung flir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

&
— g
o
O] 0] % 91 [te}
i = T -mu i < £
T L — E
750 (Mod. 652) 1445 (Mod. 652/687/691) 385 (Mod. 687)
755 (Mod. 687/691)/820 (Mod. 653) 460 (Mod. 653) 435 (Mod. 652)
445 (Mod. 691)
485 (Mod. 653)
1700/1800
:15& 100 400 300 200 400 100
N ® ® ® @ © ‘ 8 g
A g g =
= ® ® ® ® 3 r@ J )
< o <
r 5]
% === - <=
0 - = y
=]
A 310
1700 (Mod. 652/687/691) 535
1800 (Mod. 653)
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 652 653 687 691
Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 700 1700 x 800
Dimensions x 570-605 mm x 570-605 mm x 570-605 mm x 570-605 mm
Gewicht
Weight 99 kg 104 kg 98 kg 102 kg
Nutzinhalt
Capacity 1371 1701 122 1| 1411
Bodenbelastung 10,2 kg/cm? 11,5 kg/cm? 9,7 kg/em? 10,4 kg/cm?
Floor load ’ ’ ’ ’
Bodenbelastung 2 2 2 2
Floor load 240,2 kg/m 239,1 kg/m 243,7 kg/m 229,8 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 128 kg 133 kg 127 kg 131 kg
Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

KALDEWEI
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PURO - VIVO VARIO ECO

700

32

570 - 610

__|[_min. 10

705 435 375
I
1600 I
100 400 | 300 200 400 | 100
= 8 —_—
— —

\&E ® ® ® ®
g g
A N wE 7
e ® ® ] ®
| PRC
R
@ - - - !
= 570
A
1600
optional
MULTIVERSO nicht méglich bei Systemen %
mit optinaler Desinfektionseinrichtung ‘\\67>
MULTIVERSO is not possible with systems \J\ﬂ
with optinal disinfection equipment  \ULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
684
Model No.
z N\ Dimensionen 1600 x 700

\, Dimensions x 570-610 mm

Gewicht

Weight 95 ke
<K Nutzinhalt
AN Capacity 105 |
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 9,0 kg/em
Bodenbelastung 5
Floor load 240,6 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 124 kg
Versandmafie 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Offnung fir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

- KALDEWEI
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PURO - VIVO VARIO ECO

700 (Mod. 688)/750 (Mod. 656)

800 (Mod. 657/692)

©| Q0
:: | GB
ol
3|8 —
olo F
820 (Mod. 657) 445 (Mod. 656/688/692) 4 385 (Mod. 688) -
750 (Mod. 688/656/692) 460 (Mod. 657) 410 (Mod. 656) ——
445 (Mod. 692)
450 (Mod. 657) I
1700/1800
I 100 400 300 200 400 100 ) —
\C}E g S
N ® @ ® ® ® ‘ - - E
o
: e B el L
® <] @ ® ®
= N Ak g * PRC
@ % o - - | N
ﬁA‘>i 570
1700 (Mod. 688/656/692)
1800 (Mod. 657)
optional
MULTIVERSO nicht moglich bei Systemen <
mit optinaler Desinfektionseinrichtung @)
MULTIVERSO is not possible with systems \J\ﬂ
with optinal disinfection equipment  \ULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 656 657 688 692
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 700 1700 x 800
A Dimensions x570-610mm  x570-610mm  x570-605mm  x570-605 mm
Gewicht
Weight 100 kg 104 kg 98 kg 102 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 1371 1701 1211 140 |
\
E Bodenbelastung 5 5 5 5
U, @ Floor load 10,2 kg/cm 11,5 kg/cm 9,6 kg/cm 10,4 kg/cm
\@ BOdF?g‘ffl'g:g“”g 241,0 kg/m? 239,1 kg/m? 242,9 kg/m? 229,0 kg/m?
Versandgewicht
Shipping weight 129 kg 133 kg 127 kg 131 kg
Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A=

Offnung flir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

KALDEWEI
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RONDO/RONDO STAR - VIVO VARIO ECO

750 (Mod. 700/701)

‘ 800 (Mod. 710/711)

C
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o
- 3
g
—— inkBE
LV‘M‘ = /s ” T L ;l ]
i = : =
\ 710 (Mod. 700/701) 430 (Mod. 700/701) % 405 (Mod.700/701)
‘ 810 (Mod. 710/711) 450 (Mod. 710/711) 445 (Mod. 710/711)
-— 1700/1800
VAR 100 400 300 200 400 100
?@) 8 8
g g =
® S E S
< 8 % <
_ N
@J = == = =
=) R
525 (Mod. 700/701)
565 (Mod. 710/711)
750 (Mod. 701)
800(Mod. 711) )
1023 (Mod. 701) 'O”a'
1073 (Mod. 711) 4\
1700 (Mod. 700/701) $§>
1800 (Mod. 710/711) “
MULTIVERSO
Mod. 700/701 nur 10 Bodendusen / only 10 floor jets siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. . "
Model No. 700/701 710/711
"\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions x 595-640 mm x 595-640 mm
Gewicht
Weight 100 kg 105 kg
<k Nutzinhalt
% by 130 | 1781
\
Bodenbelastung 5 5
'%‘ ] e 10,0 kg/em 11,8 kg/em
Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 235,3 kg/m 245,3 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 129 k 134 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044
"\,\g Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* =

flr Griffmontage / For mounting handles

KALDEWEI
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RONDO 6/RONDO 6 STAR - VIVO VARIO ECO

750 (Mod. 706/707)

800 (Mod. 716/717) D
LD o
/ ™
3 GB
<
©
[Te)
[©)
[Te) —_—
o
~
; F
£
‘ 730 (Mod. 706/707) ‘ 565 (Mod. 706/707) 405 (Mod. 706/707) .
‘ ‘
810 (Mod. 716/717) 575 (Mod. 716/717) 445 (Mod. 716/717) I
1970/2140
P
8 100 100 8 E
-~ -
®
o
8 g 8 0 o)
) e — - L g
° 8 : PRC
L= [ -
e 400 580 200 R 400
660 (Mod. 706/707)

670 (Mod. 716/717)
875 (Mod. 707)
900 (Mod. 717)

1148 (Mod. 707) Uberstande der Systemkomponenten moglich
1173 (Mod. 717) MULTIVERSO empfohlen

1970 (Mod. 706/707)

| TECHNISCHE INFORMATION | ICALDEWEI

Projections of system components possible

2060 (Mod. 716/717) MULTIVERSO recommended  \jyLTIVERSO

Mod. 706/707 nur 10 Bodendusen / only 10 floor jets siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. * %
Model No. 706/707 716/717
N\ Dimensionen 1970 x 750 2060 x 800
\, Dimensions x 595-640 mm x 595-640 mm
Gewicht
Weight 97 kg 103 kg

<k Nutzinhalt
% by 130 | 1781

@ Bodenbelastung

Floor load 9,9 kg/cm? 11,7 kg/cm?
L 221 2

Qﬁ§ BOdegg’fl'g:g“”g 246,7 kg/m? 262,7 kg/m?
Q\ .

" tg»\ Versandgewicht 134 kg 158 kg

¥ ! Shipping weight

&} Versandmafie 2226 x 1044 2230 x 1020
N
X

g Shipping dimensions X 742 mm x 920 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = fUr Griffmontage / For mounting handles

- KALDEWEI
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RONDO 8/RONDO 8 STAR - VIVO VARIO ECO

750 (Mod. 708/709)

800 (Mod. 718/719)

32

595 - 640
o

e
: F
710 (Mod. 708/709) 430 (Mod. 708/709) 405 (Mod. 708/709) —_—
810 (Mod. 718/719) 450 (Mod. 718/719) 445 (Mod. 718/719)
1700/1800 I
N 100 400 180 200 400 100 -
g 8 ———
] 23 E
\ N
8
<
oo/ T ERs0
T
W PRC
- - N R
70
525 (Mod. 708/709)
565 (Mod. 718/719)
750 (Mod. 709)
800 (Mod. 719) optional
1023 (Mod. 799 Uberstande der Systemkomponenten moéglich A
erstan <L
1700 (Mod 708/709)1073 (Mod. 719) MULTIVERSO empfohlen &\\67>
1800 (Mod' 718/719) Projections of system components possible \J\
: MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
Mod. 706/707 nur 10 Bodendusen / only 10 floor jets siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. . "
Model No. 708/709 718/719
"\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions x 595-640 mm X 595-640 mm
Gewicht
Weight 98 kg 103 kg
R Nutzinhalt
\ Capacity 130 | 178 |
" Bodenbelastung
2 2
g [ P load 9,9 kg/em 11,7 kg/em
Bodenbelastung 5 5
Floor load 254,9 kg/m 264,9 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 127ke 132 ke
Versandmafe 2226 x 1044 2226 x 1044
Shipping dimensions X 742 mm X 742 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* =

A=

flr Griffmontage / For mounting handles
Offnung flr Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

113.727 12/2010
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VAIO DUO 3 - VIVO VARIO ECO
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Modell-Nr.

Model No. 962
Dimensionen 1400 x 1400
Dimensions x 580-630 mm
Gewicht
Weight 102 kg
Nutzinhalt
Capacity 1251
Bodenbelastung 5
Floor load 9,9 kg/em
Bodenbelastung 5
Floor load 182,5 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 153 kg
Versandmafe 1500 x 1500
Shipping dimensions x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A = Position fur zusatzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

KALDEWEI
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CENTRO DUO OVAL/CENTRO DUO 2 - VIVO VARIO PLUS

750 (Mod. 127/131)

800 (Mod. 128/135)

ol S ®
of 413
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% o| O
1l |~
f— 0] L(I> (?
— ] 91 8 g
£ ©| ©
— £
f
580 (Mod. 127/131) 430 (Mod. 127/131)
600 (Mod. 128/135) 230 (Mod. 127/131) * 505 (Mod. 128/135)
/15 280 (Mod. 128/135) 1700/1800
100 400 400 400 100
o o
= & g E
= /
K] [#] N % =
<
D o o § 7
/ N R Mod. 131/135

A \
- — % —— %
PN N
20 15
A 1700 (Mod. 127/131)
1800 (Mod. 128/135) optional
Uberstande der Systemkomponenten moéglich v(f\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\ﬂ
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 127 128 131 135
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions X 620-680 mm X 620-670 mm X 620-680 mm X 620-670 mm
Gewicht
Weight 110 kg 114 kg 112 kg 114 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 156 | 1951 156 | 195 |
E " Bodenbelastung
2 2 2 2
U, @ Floor load 11,2 kg/cm 12,6 kg/cm 11,3 kg/cm 12,6 kg/cm
\§ BOdF?g‘ffl'g:g“”g 291,2 kg/m? 291,5 kg/m? 278,6 kg/m? 276,4 kg/m?
Versandgewicht
Shipping weight 160 kg 164 kg 162 kg 164 kg
Versandmafe 1880 x 950 1880 x 950 1880 x 950 1880 x 950
Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm x 920 mm x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A=

Offnung flir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

KALDEWEI
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CENTRO DUO 1 - VIVO VARIO PLUS

750 (Mod. 129/130)

800 (Mod. 136/137)

8l 85
3le
319
— = ol|o
8ls
i Eﬂg{ S Sle
< e
e €
580 (Mod. 129/130) 430 (Mod. 129/130)
600 (Mod. 136/137) 15 505 (Mod. 136/137)
1700/1800
100
o 400 170, 400 400 40 o
S S
lich %
= } /65 <8r % 4
L : |
Mod. 129/136
1700 (Mod. 129/130) 15 Eg
1800 (Mod. 136/137)
optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich -
MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. 129 links 130 rechts 136 links 137 rechts
Model No.
\ Dimensionen 1700 x 750 1700 x 750 1800 x 800 1800 x 800
\, Dimensions X 620-680 mm X 620-680 mm X 620-670 mm X 620-670 mm
Gewicht
Weight 113 kg 113 kg 117 kg 117 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 156 | 156 | 195 | 195 |
\
Bodenbelastung 5 5 5 2
U, @ Floor load 11,3 kg/cm 11,3 kg/cm 12,7 kg/cm 12,7 kg/cm
\@ BOdF?g‘ffl'g:g“”g 272,5 kg/m? 272,5 kg/m? 272,1 kg/m? 272,1 kg/m?
B Versandgewicht
B ersandgewic
%! Shipping weight 163 kg 163 kg 167 kg 167 kg
\\ Versandmafe 1880 x 950 1880 x 950 1880 x 950 1880 x 950
N Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm x 920 mm x 920 mm

N

N\

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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CENTRO DUO - VIVO VARIO PLUS

750 (Mod. 132)
800 (Mod. 133)
8l 4la
R
o0
_ 8l
o = 29
rf oo
- £
580 (Mod. 132) ’
600 (Mod. 133)
15
/ 190 (Mod. 132)
240 (Mod. 133)
— 1700/1800
ﬁ o b o N 8 100 400 400 400 100§
B
\\ . \0\ °© ¢ o ¢ g —LT ] |8
\Q)7 @1;!@ ‘ -
| | R
1700 (Mod. 132) 15
1800 (Mod. 133)
optional
Uberstande der Systemkomponenten moéglich v(f\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 132 133
"\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions X 620-680 mm X 620-670 mm
Gewicht
Weight 113 kg 119 kg
<k Nutzinhalt
% by 156 | 195
\
Bodenbelastung 5 5
'%‘ ] e 11,3 kg/em 12,8 kg/em
Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 284,9 kg/m 266,7 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 163 k 169 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 1880 x 950 1880 x 950
"\,\ ! Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

KALDEWEI
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CENTRO DUO 6 - VIVO VARIO PLUS
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Z o b _f}gg 580 R 100
&) 100 400,
—
<
2 2000
o
8 optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich v(f\
Z MULTIVERSO empfohlen (§>
g
LIJ Projections of system components possible \J\
I MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
8 see page 12
- Modell-Nr.
134
Z Model No.
I
8 Dimensionen 2000 x 750
— \ Dimensions X 620-680 mm
<_ B Gewicht
\ Weight 111ke
< Nutzinhalt
% Capacity 156 |
\
Bodenbelastung 5
s @ Floor load 11,2 kegfem
Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 274,9 kg/m
K Versandgewicht
% b, Shinpi . 166 kg
Ny o hipping weight
%\ Versandmafe 2230 x 1020
\\! Shipping dimensions x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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MEGA DUO OVAL - VIVO VARIO PLUS

Ubersténde der Systemkomponenten moglich
MULTIVERSO empfohlen

Projections of system components possible

N
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1800
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o o
= 9 g
15
/ 2 R
3
A £
835
optional

S
|

MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12

see page 12
Modell-Nr.
Model No. 184
N\ Dimensionen 1800 x 900
\, Dimensions x 600-640 mm
Gewicht
Weight 116 ke
<K Nutzinhalt
AN Capacity 186 |
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 12,4 kg/em
Bodenbelastung 5
Floor load 257,3 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 169 ke
Versandmafe 1980 x 1120
Shipping dimensions x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Offnung fir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment
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MEGA DUO - VIVO VARIO PLUS
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400

1800
optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 180
N\ Dimensionen 1800 x 900
\, Dimensions X 600-640 mm
Gewicht
Weight 121 ke
<K Nutzinhalt
% Capacity 186 |
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 12,6 kg/em
\Q Bodenbelastung
hd. 2
\> Floor load 232,7 kg/m
% Versandgewicht
Sy b, S . 174 kg
X~ Shipping weight
X versandmage 1980 x 1120
N Shipping dimensions x 920 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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MEGA DUO 6 - VIVO VARIO PLUS

900
J
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o
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=T W =
820 ‘ * 445
2140
S 400 §
@ ] ﬁgu
o
g
400 100 R 100 400
580
2140
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 182
N\ Dimensionen 2140 x 900
\, Dimensions x 600-640 mm
Gewicht
Weight 121 kg
<K Nutzinhalt
% Capacity 186 |
\
Bodenbelastung 5
1hs @ Floor load 12,6 kg/em
\Q Bodenbelastung
ke § 2
\> Floor load 246,4 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht
A Shipping weight 176 ke
N\ pping weig
X versandmage 2230 x 1020
"\,\ Shipping dimensions x 920 mm

N\

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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PLAZA DUO - VIVO VARIO PLUS
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800 Freistehende Seite/free standing side % 600 FuRseite/foot side
850 Wandseite/wall side 880 Kopfseite/head side
1800 o
S
§ 100 400 200 200 8 400 100
3 — ==
@ o o o
S é S g
R
Mod. 192
]
optional
590 2N
1800 ®>
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. .
Model No. 190 rechts 192 links
\ Dimensionen 1800 x 1200 1800 x 1200
A Dimensions x610-620 mm  x 610-620 mm
Gewicht
Weight 127 kg 127 kg
<k Nutzinhalt
% by 273 | 273 |
\
Bodenbelastung 5 5
g ] o o 15,7 kg/em 15,7 kg/em
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 245,2 kg/m 245,2 kg/m
ﬁs\ Versandgewicht 182 k 182 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 1880 x 1320 1880 x 1320
N Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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PUNTA DUO 3 - VIVO VARIO PLUS

1502

=1

min. 10

630 - 660 ohne Verkleidung|
630 - 660 without casing

140
[
o

40

|

600 *ﬁ
<
| ~

400
niE

Modell-Nr.

Einbaumaf
mit Verkleidung 660
Installation dimension

Mod. 910-3

with casing 660

Model No. 910
Dimensionen 1400 x 1400
Dimensions x 630-660 mm
Gewicht
Weight 123 kg
Nutzinhalt
Capacity 2231
Bodenbelastung 5
Floor load 13,9 kg/em
Bodenbelastung 5
Floor load 243,3 kg/m
Versandgewicht
Shipping weight 174 ke
Versandmafe 1500 x 1500
Shipping dimensions x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A = Position fur zusatzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.

KALDEWEI
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CLASSIC DUO - VIVO VARIO PLUS

700 (Mod. 105)
750 (Mod. 107/109)/800 (Mod. 110) D
>
8l g4g
i =
% I G B
258
B ©lg© S
3 o )
ges— ‘_' g & % F
£ "3}
L 4 ?
580 (Mod. 105/107) F 385 (Mod. 105)
600 (Mod. 109/110) 15 435 (Mod. 107/109)
/ 505 (Mod. 110) I
1700/1800
I U e A
100 200 400 400 1000 J——
g = E
ﬂ o b O N Y
i i i<t AC e
\\ ¥ Q o D o d VI PRC
%/ 220 (Mod. 105/107) —_—
R 270 (Mod. 109/110)
. ————
| |
1700 (Mod. 105/107) \15
1800 (Mod. 109/110)
optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich v(f\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\ﬂ
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 105 107 109 110
\ Dimensionen 1700 x 700 1700 x 750 1800 x 750 1800 x 800
\, Dimensions x 580-640 mm x 580-635 mm x 580-635 mm x 580-630 mm
Gewicht
Weight 108 kg 109 kg 112 kg 114 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 1101 122 | 1431 158 |
\
Bodenbelastung 5 5 5 )
N ] o oo 9,6 kg/em 10,0 kg/em 10,8 kg/cm 11,4 kg/em
\§ BOdF?g‘ffl'g:g“”g 2420 kg/cm? 236,1 kg/cm? 240,7 kg/cm? 237,5 kg/cm?
B Versandgewicht
B ersandgewic
%! Shipping weight 158 kg 159 kg 162 kg 164 kg
\\ Versandmafe 1880 x 950 1880 x 950 1880 x 950 1880 x 950
"\,\ P Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm x 920 mm x 920 mm

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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CLASSIC DUO - VIVO VARIO PLUS
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‘ TECHNISCHE INFORMATION

T

PRC

R
J
H
et
il
-

= G e——
| J
1900 15
optional
Uberstande der Systemkomponenten méglich %
MULTIVERSO empfohlen N\\;7>
Projections of system components possible \J\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. 114
Model No.
z N\ Dimensionen 1900
x 900

\, Dimensions x 580-620 mm

Gewicht

Weight 122 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 2131
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 13,5 kg/em

Qﬁ§ Bodenbelastung 536, Kgrom?

Floor load

% Versandgewicht

(M
\’\,/‘ Shipping weight 175 kg

§ Versandmafe 1980 x 1120
™
X

g Shipping dimensions x 920 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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CLASSIC DUO OVAL - VIVO VARIO PLUS

750 (Mod. 113) -
800 (Mod. 111) D
&
< ) o
: GB
4 5
Te}
—] & o —
—— p— ‘_'
T =L I g F
‘ 580 (Mod. 113) ‘
" 600 (Mod. 111) ‘ /15 505 (Mod 111 .
1700/1800 I
= /65 ; 100 100 400 400 1008
— - o
D O L) ¥ E
:/ /65 g b 3 -
D o d 4 7
\ 220 (Mod. 113)
270 (Mc())d. 111) P RC
SR
| |
}\ \20 \15 70
A 1700 (Mod. 113)
1800 (Mod. 111)
optional
Uberstande der Systemkomponenten moéglich v(f\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\
MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 111 113
N\ Dimensionen 1800 x 800 1700 x 750
A Dimensions x580-630 mm  x 580-630 mm
Gewicht
Weight 111 kg 105 kg
R Nutzinhalt
% by 1581 124 |
\
Bodenbelastung 5 "
g [ Foor lond 11,3 kg/em 10,0 kg/cm
\Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N enbeast 260,4 kg/em 259,3 kg/em
ﬁs\ Versandgewicht 161 k 155 k
"'\»\/‘ Shipping weight g g
\\ Versandmafe 1880 x 950 1880 x 950
"\,\ ! Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A=

Offnung flir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

113.727 12/2010
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CLASSIC DUO OVAL WIDE - VIVO VARIO PLUS

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A=

Offnung flir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

KALDEWEI

113.727 12/2010
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i 53
¥ O [+ D (4] O g / L
A =, a5
Ne) T
@ 35
A >\ 1800
optional
Uberstande der Systemkomponenten moéglich v(f\
MULTIVERSO empfohlen ®>
Projections of system components possible \J\ﬂ
MULTIVERSO recommended MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 115
\ Dimensionen 1800 x 800
\, Dimensions X 590-635 mm
Gewicht
Weight 108 ke
<K Nutzinhalt
AN Capacity 1141
\
Bodenbelastung 5
1 @ Floor load 9,7 kg/om
Bodenbelastung 5
Floor load 224,2 kefem
Versandgewicht
Shipping weight 158 ke
Versandmafe 1880 x 950
Shipping dimensions x 920 mm
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CONODUO - VIVO VARIO PLU

S

min. 10

750 (Mod. 732)/800 (Mod. 733)

900 (Mod. 734)/1000 (Mod. 735)

50

595 - 630 (Mod. 733/735)
595 - 640 (Mod. 732/734)

410 (Mod. 732)
590 (Mod. 732) 480 (Mgd. 733)
690 (Mod. 733)/760 (Mod. 734/735) 575 (Mod. 734)
640 (Mod. 735)
1700/1800/1900/2000
= = [—
100 400 400 400 100
o \ o
{ o o S \ S
sl .
: =K
f o o o .
O R \ 200 ;Mod. 732)
‘ 250 (Mod. 733)
300 (Mod. 734)
1700 (Mod. 732) /1800 (Mod. 733) 350 (Mod. 735)
1900 (Mod. 734)/2000 (Mod. 735)
Mod. 732 nur 10 Bodendtsen / only 10 floor jets optional
N
MULTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr.
Model No. 732 733 734 735
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1900 x 900 2000 x 1000
\, Dimensions x 595-640 mm x 595-630 mm x 595-640 mm x 595-630 mm
Gewicht
Weight 113 kg 118 kg 126 kg 135 kg
R Nutzinhalt
% Capacity 1221 1591 220 | 260 |
" Bodenbelastung
2 2 2 2
g, @ Floor load 10,2 kg/cm 11,6 kg/cm 13,9 kg/cm 15,5 kg/cm
\§ BOdF?g‘ffl'g:g“”g 238,8 kg/em? 241,0 kg/em? 243,3 kg/em? 232,6 kg/em?
“H  Versandgewicht
Wi ersandgewic
%’ Shipping weight 163 kg 168 kg 179 kg 190 kg
\\ Versandmafe 1880 x 950 1880 x 950 1980 x 950 2080 x 1220
N Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm x 920 mm x 920 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
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PURO - VIVO VARIO PLUS

700 (Mod. 687)
750 (Mod. 652)/800 (Mod. 653/691)
( 1
&
[Te]
8
o
5
S
£
% 385 (Mod. 687)
750 (Mod. 652) {445 (Mod. 652/687/691 :
755 (Mod. 687/6901)/820 (Mod. 653) 468 (Mod. 653) ﬁg :mgg ggi;
485 (Mod. 653)
— — 1700/1800
= 100 400 200 400 200 100
8 8
L % ® ] ® "
N I || @
Y ® ® ® < ‘
= 700/750/800
@ . = = 7= = R 400
L T o
o
? 1700 (Mod. 652/687/691)
1800 (Mod. 653) -
20 (Mod. 687) | °
035 S
Modell-Nr.
Model No. 652 653 687 691
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 700 1700 x 800
\, Dimensions x 570-605 mm x 570-605 mm x 570-605 mm x 570-605 mm
Gewicht
Weight 111 kg 116 kg 110 kg 114 kg
<k Nutzinhalt
% Capacity 1371 1701 12211 1411
" Bodenbelastung
2 2 2 2
U, @ Floor load 10,6 kg/cm 11,9 kg/cm 10,1 kg/cm 10,8 kg/cm
\§ BOdF?g‘ffl'g:g“”g 249,6 kg/m? 2474 kg/m? 253,8 kg/m? 238,9 kg/m?
“H.  Versandgewicht
B ersandgewic
%’ Shipping weight 161 kg 166 kg 160 kg 164 kg
\\ Versandmafe 1880 x 950 1880 x 950 1880 x 950 1880 x 950
N Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm x 920 mm x 920 mm

N

N\

o

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A=

Offnung flir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment

KALDEWEI
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PURO - VIVO VARIO PLUS

700 (Mod. 688)

750 (Mod. 656)/800 (Mod. 657/692)

( )
Sla
© | 00
82
o1
9 3|8
g ole
€ 10|
385 (Mod. 688)
750 (Mod. 688/656/692) 445 (Mod. 656/688/692 210 (Mod. 656)
820 (Mod. 657) 460 (Mod. 657) 445 (Mod. 692)
450 (Mod. 657)
1700/1800
- i /10 100 400 _ 200, 400 400 100
8 8
o ~
L (% @ ® ®
L (B | A
- X F ® ® ® N
@ 700/750/800
= _ = = R 400
L= = :
H 20 (Mod. 688) —| .
A od: o’
1700 (Mod. 688/656/692) ] o
1800 (Mod. 657) S
¢35
Modell-Nr.
Model No. 656 657 688 692
\ Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800 1700 x 700 1700 x 800
A Dimensions x570-610mm  x570-610mm  x570-605mm  x570-605 mm
Gewicht
Weight 112 kg 116 kg 110 kg 114 kg
R Nutzinhalt
% Capacity 137 | 1701 1211 140 |
E " Bodenbelastung
2 2 2 2
od, @ Floor load 10,6 kg/cm 11,9 kg/cm 10,0 kg/cm 10,8 kg/cm
\@ BOdF?g‘ffl'g:g“”g 250,4 kg/m? 247,4 kg/m? 252,9 kg/m? 237,9 kg/m?
Versandgewicht
Shipping weight 162 kg 166 kg 160 kg 164 kg
Versandmafe 1880 x 950 1880 x 950 1880 x 950 1880 x 950
Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm x 920 mm x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

A=

Offnung flir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment
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RONDO/RONDO STAR - VIVO VARIO PLUS

750 (Mod. 700/701)

800 (Mod. 710/711)

o
(]

o 5 .
<
©
[Te)

— [©)
[Te)
o) o
~
1 <
S
=il
710 (Mod. 700/701) 405 (Mod. 700/701)
810 (Mod. 710/711) 20 445 (Mod. 710/711)
1700/1800
400 100
100 400 200, 400
o o
S S
o o
(=} o
< <
525 (Mod. 700/701) R
565 (Mod. 710/711)
750 (Mod. 701) optional

800 (Mod. 711)

1023 (Mod. 701)

Ubersténde der Systemkomponenten moglich

1073 (Mod. 711)

1700 (Mod. 700/701)

MULTIVERSO empfohlen
Projections of system components possible
MULTIVERSO recommended

<
B
\

MULTIVERSO
1800 (Mod. 710/711) siehe Seite 12
Mod. 700/701 nur 10 Bodendusen / only 10 floor jets see page 12
Modell-Nr. * %
Model No. 700/701 710/711
"\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
\, Dimensions x 595-640 mm x 595-640 mm
Gewicht
Weight 112 kg 117 kg
<k Nutzinhalt
<UL Capacity 130 | 1781
\
Bodenbelastung 5 5
N [ P load 10,4 kg/em 12,2 kg/em
Bodenbelastung 5 5
Floor load 2447 kg/cm 253,6 kg/cm
Versandgewicht
Shipping weight 162 ke 167 ke
Versandmafe 1880 x 950 1880 x 950
Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).

* = fUr Griffmontage / For mounting handles
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RONDO 6/RONDO 6 STAR - VIVO VARIO PLUS

750 (Mod. 706/707)
800 (Mod. 716/717)

32

o
3
2
Yol
S
£
730 (Mod. 706/707) 565 (Mod. 706/707) 405 (Mod. 706/707)
810 (Mod. 716/717) 575 (Mod. 716/717) 445 (Mod. 716/717)
1970/2060
g 400 g
5@&
o o
g é % g
400 100 R 100
580 “!199}
660 (Mod. 706/707)
670 (Mod. 716/717)
875 (Mod. 707)
900 (Mod. 717) )
1148 (Mod. 707) optional
1173 (Mod. 717 Uberstande der Systemkomponenten moglich v(f\
1970 (Mod. 706/707) MULTIVERSO empfohlen ®>
2060 (Mod. 716/717) Projections of system components possible \J\
Mod. 706/707 nur 10 Bodendisen / only 10 floor jets MULTIVERSO recommended - \yLTIVERSO
siehe Seite 12
see page 12
Modell-Nr. . "
Model No. 706/707 716/717
N\ Dimensionen 1970 x 750 2060 x 800
\, Dimensions x 595-640 mm x 595-640 mm
Gewicht
Woight 109 kg 115 kg
<k Nutzinhalt
% by 130 | 1781
" Bodenbelastung
2 2
'%‘ ] e 10,3 kg/em 12,1 kg/em
Q Bodenbelastung
kg § 2 2
N Froor load 256,6 kg/cm 271,1 kg/em
Q\‘kgs\ Versandgewicht
S Shipp ot 164 kg 170 kg
Y~ ipping weig
\\ Versandmane 2230 x 1020 2230 x 1020
"\,\g Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

S

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.

Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = fUr Griffmontage / For mounting handles
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RONDO 8/RONDO 8 STAR - VIVO VARIO PLUS

750 (Mod. 708/709)

800 (Mod. 718/719) D
( — “
= ] o -
— : | GB
0 5
3 _
- : F
T g
n 710 (Mod. 708/709) 430 (Mod. 708/709) 405 (Mod. 708/709)
810 (Mod. 718/719) 450 (Mod. 718/719) 445 (Mod. 718/719) I
d 1700/1800
A N 100 400 _ 180 400 200 s
= = \ S
§ F— R P > \ g g
® ® \@\ T E
jj g
— <
Z o e /@/ g PRC
lg = | [
o 525 (Mod. 708/709) | 435
O 565 (Mod. 718/719)
Ll_ 750 (Mod. 709) optional
800 (Mod. 719) Uberstande der Systemkomponenten méglich < -
Z 1023 (Mod. 709) MULTIVERSO empfohlen %;
1073 (Mod. 719) Projections of system components possible \
1700 (Mod. 708/709)
% 1800 (MZd. 118719 MULTIVERSO recommended  puLTIVERSO
siehe Seite 12
o Mod. 708/709 nur 10 Bodendusen / only 10 floor jets see page 12
(Q Modell-Nr.
= Model No 708/709* 718/719*
I
8 "\,  Dimensionen 1700 x 750 1800 x 800
L A Dimensions x595-640 mm  x 595-640 mm
G\A‘fgghhtt 110 kg 115 kg
\\ ’i”at;g‘g‘igjt 1301 1781
\
1L ) BOdF‘fgfrel'g:g””g 10,3 kg/em? 12,1 kg/em?
BOdF?g‘ffl'g:g“”g 265,2 keg/cm? 274,0 kg/om?
Versandgewicht
Shipping weight 160 ke 165 ke
Versandmafe 1880 x 950 1880 x 950
Shipping dimensions x 920 mm x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
* = fUr Griffmontage / For mounting handles

A = Offnung fiir Befestigung der Desinfektionseinrichtung / Opening to mount the disinfection equipment
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VAIO DUO 3 - VIVO VARIO PLUS
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Modell-Nr.

Model No. 962
Dimensionen 1400 x 1400
Dimensions x 580-630 mm
Gewicht
Weight 114 ke
Nutzinhalt
Capacity 1251
Bodenbelastung 5
Floor load 10,3 kg/em
Bodenbelastung 5
Floor load 189,9 kg/em
Versandgewicht
Shipping weight 165 ke
Versandmafe 1500 x 1500
Shipping dimensions x 920 mm

Fertigungstechnische Anderungen und Toleranzen vorbehalten. / Subject to technical alterations and tolerances.
Beachten Sie die technische Hinweise (siehe Seite 14 ff.). / Please observe the technical notes (see pages 14 et seq.).
A = Position fur zusatzliche Auflageleisten. / Position for additional supporting strips.
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