
Technické změny vyhrazeny. • = samostatné příslušenství.

KALDEWEI PROFESSIONAL

Obj. číslo 

Zvukově izolační sada pro sprchové vaničky DWS
Zvukově izolační sada pro sprchové vaničky, skládá se z:
   2 x vanová kotva, zvukově izolovaná
   1 x spojovací zvukově izolační páska WAS 70
   1 x montážní zvukově izolační páska WES 130
   4 x tlumicí deska
   1 x montážní návod 
Splňuje v kombinaci se speciálními zvukově izolačními
nohami pro vaničky KALDEWEI požadavky DIN 4109/A1.

687675600000

Spojovací zvukově izolační páska WAS 70 Obj. číslo 
Rozměry
m

 

  1 x spojovací montážně izolační páska WAS 70
  1 x montážní návod 

spojovací zvukově izolační páska WAS 70

687676030000  3,30

687676040000 10,00

Obj. číslo 

Tlumicí sada pro sprchové vaničky DW-ADS
Sada se skládá ze 4 tlumicích desek 250 x 250 mm

687675720000

Certifikované řešení zvukové izolace podle DIN 4109 –
Ochrana proti hluku v pozemním stavitelství a VDI 4100 Obj. číslo 

 

Příplatek za protihlukové provedení
Pro splnění zvýšených požadavků podle DIN 4109 – Ochrana proti hluku v pozemním stavitelství a
VDI 4100/SST 3 musí být kromě doplňkové sady XETIS Plus a instalačního rámu FR 5350 XETIS
objednána sprchovací plocha v provedení SAD.

Doplňková sada Xetis Plus Obj. číslo 

6,25 m spojovací zvukově izolační páska WAS
2 x zvukově izolační podložky pro upevňovací úhelník
1 x montážní návod

687676360000

SILENCE PLUS
KALDEWEI PROFESSIONAL

TLUMICÍ DESKY

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SADA PRO SPRCHOVÉ VANIČKY

CERTIFIKOVANÉ ŘEŠENÍ ZVUKOVÉ IZOLACE PRO XETIS




