o zvlasté pFijemna a pohodina diky mékce tvarované oblasti ramen ab el
e klasicka obdélnikova varianta at
e smaltovany kryt odtoku, integrovany do dna vany, smaltovana
krytka ovladani (v nabidce také s napousténim prepadem) |«
® koupani ve dvou: dvé identické zadové opérky a stredovy odpad i
e ze smaltované oceli KALDEWE| i i
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Hlustracnf obrazek MADLO DECENTNi OPULENCE 930
WHIRL_R¢
— SYSTEM o°
Model 230
Vnéjsi délka a, 1900 mm
Vnitfni délka (nahote) a, 1660 mm
Vnitini délka (dole) a, 1260 mm
Vnéjsi sitka b, 1000 mm
Vnitfni Sitka (nahofe) b, b, 860; 585 mm
Vnitini $itka (dole) b;b, 610; 520 mm
Vnitfni hloubka c, 440 mm
Hloubka vcetné odtokového otvoru c, 465 mm
Vyska s nohami c, 565 - 595 mm
VySka okraje c, 32 mm
Sitka okraje v nohach; $itka podélného okraje e;e, 120; 65 mm
Vzdalenost horni hrany od stiedu prepadového otvoru f, 75 mm
Vzdalenost okraje vany od stfedu odtokového otvoru f, 950 mm
Vzdalenost stfedu odtokového otvoru a prepadového otvoru i, 421 mm
Priimér prepadového otvoru fy (52 mm
Primér odtokového otvoru fy 052 mm
Vzdalenost od okraje vany (v nohach) od blizsiho konce madla g, 808 mm
Vzdalenost okraje vany (v nohéch) od vzdalengjsiho konce madla g, 1092 mm
Vzdalenost okraje vany na strané noh od stfedu noh h, 585 mm
Vzdalenost mezi nohami h, 730 mm
Max. §itka noh h, 620 mm
Vnéjsi polomér A 23 mm
Uzitecny objem 2141
Cista hmotnost 59 kg
Antislip pramér (587 mm
Celoplo$ny antislip 900 x 546 mm
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